Drager

VarioGard
IR Ex

Das VarioGard IR Ex ist ein kostengiins-
tiges Warnsystem mit Infrarot-Sensor
zur kontinuierlichen Uberwachung der
Luft in Gebauden.

Es wird Uberall dort eingesetzt, wo
sich explosible Gase und Dampfe, z.B.
Methan oder andere Kohlenwasser-
stoffe zu einem explosionsfiahigen
Gemisch mit Luft sammeln kénnen.

VarioGard IR Ex ist in zwei Varianten
verfligbar. Die Version mit Netzteil (AC)
ist als eigensténdiges Gerét fiir den
direkten Netzanschluss konzipiert.
Zwei Relais mit Grenzwertsteuerung
ermdglichen die Ansteuerung von
Warnmitteln und eine automatische
Einleitung von GegenmaBnahmen.
Eine Schnittstelle 4-20 mA steht als
Option zur Verfiigung. Die DC-Version
benotigt zum Betrieb eine Speise-
spannung von nominal 24 V DC und
liefert ein konzentrationsabhéngiges
lineares Ausgangssignal von 4-20 mA
zum Anschluss an handelsiibliche
Auswertesysteme.

Eigenschaften und Vorteile:

- Langlebige Infrarot-Technik

- Integrierte Heizung, dadurch unemp-
findlich gegentiiber Feuchtigkeit

- Modernes 4-Strahl-Messverfahren

- Netzteilversion ohne Zentrale einsetz-
bar und mit 4-20 mA Schnittstelle
nachriistbar

Detektierbare Gase
und Bereiche

Technische Daten

Ausgesuchte Kohlenwasserstoffe
0-100 % UEG

Ansprechzeit (tg,)

< 40 Sekunden

Genauigkeit

Gem. EN 50194

Voreingestellte Alarm-
bzw. Schaltschwellen

Voralarm: 20% UEG
Hauptalarm: 40% UEG

Display

2 Zeilen DOT Matrix Display mit
Hintergrundbeleuchtung

Gehause Messfiihler

120 x 120 x 100 mm
ABS hellgrau, IP 54

Kabelverschraubungen

HSK-K, M20x1,5; Klemmbereich 6-12mm

Leitungsart

NYM 0,5 bis 1,5 mm?

Umweltbedingungen

Temperatur: -30 °C bis +50 °C

Feuchte: 0-99 % r.F.

Luftdruck:  900-1100 hPa

Zulassungen

CE gemaB 73/23 EEC, 89/336 EEC

Ausginge 2 Relais (230 VAC / 5A), potentialfreie Umschalter
zum Anschluss externer Gerate

Version AC Elektrischer Anschluss 110-230 VAC £10%; max. 12 W

Version DC Elektrischer Anschluss 12-30 VDC, typ. 10 W

Schnittstelle

Bestelldaten

4-20 mA; max. Biirde 500 Ohm

VarioGard IR Ex DC, 4-20 mA Schnittstelle 83 15 926
VarioGard IR Ex AC, mit Netzteil 83 15 927
Zubehor 4-20 mA Schnittstelle fiir Netzteilversion 83 15 839
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Dréager Safety AG & Co. KGaA

RevalstraBe 1

23560 Libeck

Tel. (04 51)882-0

Fax (04 51) 8 82-20 80

Anlagenbau
Gasmesstechnik

Vertrieb Deutschland

Region Nord
RevalstraBe 1

23560 Liibeck

Tel. (04 51) 8 82-47 22
Fax (04 51) 8 82 -47 24
agt.nord@draeger.com

Region Ost

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (0341)3534-6 73
Fax (03 41) 3534 -6 72
agt.ost@draeger.com

Vertrieb international

Draeger Ltd.

Ullswater Close

Kitty Brewster

Industrial Estate

Blyth,

Northumberland, NE24 4RG
United Kingdom

Tel. + 44 1670 352891

Fax + 44 1670 356266

Draeger Industrie S.A.

3¢, Route de la Fédération
F-67025 Strasbourg Cedex
France

Tel. + 33 388 407676

Fax + 33 388 407667

Tochtergesellschaften
in Osterreich und der
Schweiz

Drager Austria GmbH
Wallackgasse 8

A-1230 Wien

Tel. +431/6 0936 02-0
Fax+ 43 1/6 99 62 42

Drager (Schweiz) AG
Aegertweg 7
CH-8305 Dietlikon
Tel. + 41 1/8 05 82 82
Fax+411/8 05 82 80
www.draeger.ch

Region Siid
Leonhardsweg 4

82008 Unterhaching
Tel. (0 89) 6152 03-13
Fax (0 89) 6152 03- 10
agt.sued@draeger.com

Draeger Safety, Inc.
10450 Stancliff

Suite 220

Houston, TX 77099
USA

Tel. + 1 281 498 1082
Fax + 1 281 498 5190

Draeger

South East Asia Pte Ltd.
67, Ayer Rajah Crescent
#06-03

SGP-139950 Singapore
Singapore

Tel. + 65 872 9288

Fax + 65 773 2033

Dréager weltweit

Ein weltweites Vertriebs-
und Servicenetz mit mehr
als 25 Tochtergesell-
schaften und assoziierten
Unternehmen gewabhrleistet
Kundennahe auf allen
Mérkten der Welt. Stetig
wachsende Marktanteile
demonstrieren die inter-
nationale Wettbewerbs-
fahigkeit und Starke des
Unternehmens.

Dréger hat Tochtergesell-
schaften in Australien,
Belgien, Bulgarien, China,
Danemark, Frankreich,

Region West

Kimpler StraBe 284
47807 Krefeld

Tel. (021 51) 37 35-39
Fax (0 2151) 37 35-35
agt.west@draeger.com

Beijing Fortune
Draeger Safety
Equipment Co., Ltd.
Jixiang Lu. B Area
Beijing

Tianzhu Airport
Industrial Zone
Houshayu

Shunyi County

Beijing, 101300

P. R. China

Tel. + 86 10 80498000
Fax + 86 10 80498005

GroBbritannien, Indonesien,
ltalien, Japan, Jugoslawien,
Kanada, Kroatien, den
Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Ruménien,
Schweden, der Schweiz,
Singapur, Slovenien,
Slowakei, Spanien, Siid-
afrika, Stidkorea, Thailand,
Tschechien, Ungarn und
in den USA.

In Mittel- und Siidamerika,
Afrika, dem Mittleren und
Fernen Osten sowie in
weiteren Staaten Osteu-
ropas ist Drager durch
Vertretungen présent.
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Besuchen Sie uns im Internet:
www.draeger-safety.de/gds

Qualitdts- und Umweltmanagement
Zu unserem Selbstverstandnis gehort
u.a. die kontinuierliche Verbesserung
unseres geméB DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 14001 zertifizierten
Qualitats- bzw. Umweltmanagement-
systems.

90 44 543 / Pl / 071 / H-DD / Marktkommunikation ST / Printed in Germany / chlorfrei - umweltvertriglich / Anderungen vorbehalten!



