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Himex® – Der Werkstoff für
moderne Chemikalienschutzkleidung
Gefahrstoffteams werden tagtäglich
mit vielfältigen Situationen konfrontiert.
Unter Einsatzbedingungen muss die
Chemikalienschutzkleidung Gefahren
durch aggressive Chemikalien von den
arbeitenden Personen fernhalten. Da-
bei können auch während der Arbeit
auftretende mechanische Einflüsse
das Material der Schutzkleidung be-
schädigen. Der Chemikalienschutz
verliert seine Effektivität.

Jede Chemikalienschutzkleidung ist in
ihrer Schutzwirkung durch den jeweils
verwendeten Werkstoff limitiert. Min-
destforderungen in Bezug auf Chemi-

kalienbeständigkeit und mechanischer
Festigkeit für Chemikalienschutzklei-
dung wurden zunächst in Deutschland
in der VFDB-Richtlinie 0801 sowie nun
auf europäischer Basis in der EN 943,
Teil 2 festgeschrieben. Dennoch zeigt
eine Untersuchung bei den Personen
der Gefahrstoffteams, dass ca. 80%
der Schutzkleidung durch mechani-
sche Einflüsse beschädigt wird.1)

Mit dem neu entwickelten Material
Himex werden der Chemikalienschutz-
kleidung neue Perspektiven aufgezeigt.
Himex lässt sich sowohl bei den Che-
mikalientests als auch bei den mecha-
nischen Tests an den oben zitierten
Normen messen (vgl. Tabelle).

Minimum-Anforderungen der
Eigenschaft VFDB-Richtlinie 0801 EN 943, Teil 2 Himex
Reißfestigkeit ≥ 600 N/50 mm ≥ 1000 kPa 2687 N/mm
Weiterreißfestigkeit ≥ 20 N ≥ 20 N 75 N
Abriebfestigkeit – > 2000 Zyklen > 2500 Zyklen: kein

Abrieb messbar
Durchdringfestigkeit – >150 N 170 N
Flexibilität bei Raumtemperatur: bei Raumtemperatur: 50.000 Zyklen: keine

≥ 50.000 Zyklen > 40.000 Zyklen Risse in der Oberfläche
messbar

Flexibilität bei tiefen bei -20 °C: 200 Zyklen bei -30 °C: > 200 Zyklen bei -20 °C: > 200 Zyklen:
Temperaturen keine Risse in der

Oberfläche messbar
Nahtfestigkeit ≥ 600 N ≥ 300 N 2500 N

Himex übertrifft die Normen

Chemikalie   Durchdringzeit
(min.)

Aceton2) > 480
Acetonitril2) > 480
Dichlormethan2) > 60
1,2-Dichlorethan3) > 480
Ethylacetat2) > 480
Hexan2) > 480
Methanol2)3) > 240
n-Octan > 480
Toluol > 480
Diethylamin > 480
Triethylamin > 480
Natriumhydroxid 40%3) > 480
Salpetersäure 65%3) > 480
Schwefelsäure 96%2)3) > 480
Schwefelkohlenstoff 2) > 480
Tetrahydrofuran2) > 480
Ammoniak2)3) > 480
Chlor2)3) > 480
Chlorwasserstoff 2)3) > 480
2) = Prüfchemikalie der EN 943, Teil 2 (ET)
3) = Prüfchemikalie der VFDB-Richtlinie 0801 (1991)

Chemikalientests

900 °C +/- 50 °C

40 +/- 2mm

17 +/-1 mm

10 Sec.
Himex bietet auch bei
Stichflammen Schutz
Himex besitzt darüber hinaus noch
eine weitere nennenswerte Eigen-
schaft. Chemikalien können oftmals
entzünden und Stichflammen hervorru-
fen. Himex besteht den sonst bei Hitze-
schutzmaterialien durchgeführten
Flammtest der EN 532/533, ohne
dabei seine Dichtigkeit zu verlieren.

1) Untersuchung der Praxisanforderungen an
Atem- und Körperschutzausstattung zur
Bekämpfung von Chemikalien, BZS, 1995

Weitere Daten über Chemikalientests entnehmen Sie bitte
unserer Software VOICE 4.0 – Internet-Adresse:
www.draeger.com/voice




