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ADEMLUCHTCILINDERS EN DE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE  

De laatste tijd krijgen wij veel vragen om de PED richtlijn te verduidelijken. De PED richtlijn geldt voor bepaal-

de drukvaten zoals ademluchtcilinders en compressoren met buffer installatie. Iedere leverancier die een 

drukvat samenstelt dient wettelijk aan de PED te voldoen. 

Als voorbeeld nemen wij de ademluchtcilinder. De cilinder (zonder afsluiter) en de afsluiter zijn beide separaat 

voorzien van een CE-keur door de desbetreffende producent. De NEN-EN norm die u op het certificaat zult 

aantreffen voor de cilinder is de NEN-EN12245 en voor de afsluiter de NEN-EN144. 

Wanneer iemand deze twee onderdelen samenbouwt tot een complete cilinder dient dit nieuwe drukvat ook 

weer door een Notified Body te worden voorzien van een CE (PED) keur. Dit laatste wordt door diverse leve-

ranciers nog wel eens overgeslagen en door het tonen van het certificaat van slechts de cilinderbody wordt 

geclaimd dat aan de PED wordt voldaan. De leverancier pleegt op deze wijze niet alleen een economische 

delict ï hij heeft immers geen kosten hoeven te maken voor de certificering - maar ook brengt hij een mogelijk 

gevaarlijk product op de markt. Daarnaast dient de producent van het samenstel te beschikken over ñModule 

Dò. Dit is het kwaliteitscertificaat waarmee de producent bevoegd wordt om cilinders uit module B samen te 

stellen. 

Bijgaand treft u een schematisch overzicht aan met de certificaten die Dräger voor de ademluchtcilinders 

heeft. In de module B van het samenstel wordt verwezen naar een bijlage. De bijlage is een matrix waarin alle 

cilinders en afsluiters van Dräger genoemd staan. Er zijn meer dan 250 combinaties mogelijk, allemaal PED 

gekeurd!  
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