neu geregelt

Maximale Kontrollintervalle

ORTSFESTE GASWARNANLAGEN

Kontrollart

Intervalle

Sichtkontrolle

1 Monat

Funktionskontrolle

4 Monate fiir Ex, Tox, O,

Systemkontrolle

1 Jahr

Aufzeichnungen

3 Jahre

TRAGBARE GASWARNGERATE

Kontrollart

Intervalle

Sichtkontrolle und
Anzeigetest

vor jeder Arbeitsschicht,
bei Mehrschichtbetrieb
einsatztaglich; zeitnah
zum Einsatz

Funktionskontrolle

4 Monate fur Ex, Tox, O,

Systemkontrolle

1 Jahr

Aufzeichnungen

3 Jahre
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www.draeger.com/kontakt
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Mit den besten Empfehlungen
Wartungsanforderungen gemaR
T 021/T 023

Dréger. Technik fiir das Leben®

Die wichtigsten
Prifungen in lhrem Leben

Gaswarngeréte kdnnen nur dann Leben retten, wenn
sichergestellt ist, dass sie im Notfall auch zuver-
lassig funktionieren. Der Arbeitskreis ,Mess- und
Warngerite fir gefahrliche Gase* (MEWAGG)"

hat im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) die Zusammenstellung
der Anforderungen zum Einsatz und Betrieb von
Gaswarnanlagen und -geréten aktualisiert.

Die Anforderungen fiir ortsfeste und fiir tragbare
Geréte sind als ,Stand der Technik" in den Merk-
blattern T 021/T 0232 vorgeschrieben. Danach
missen die Geréte in definierten Intervallen und
von besonders unterwiesenen oder befahigten
Personen kontrolliert werden.

Drager bietet Ihnen mit verschiedenen Funktions-
tests und Serviceleistungen jede erforderliche
Unterstiitzung bei der Durchfiihrung aller Wartungs-
vorgaben.

1 MEWAGG ist ein Arbeitskreis des Sachgebiets Explosionsschutz des
Fachbereichs Rohstoffe und chemische Industrie der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung.

2DGUV Information 213-056 bzw. DGUV Information 213-057



Mit Rat und Tat an lhrer Seite

Aktualisierte Anforderungen

Die Vorgaben der Berufsgenossenschaften fiir den
Einsatz und Betrieb von Gaswarneinrichtungen wurden
2016 iiberarbeitet. Eine wesentliche Anderung betrifft das
maximale Intervall fiir Funktionskontrollen, welches fiir
alle Sensoren auf das geringere Intervall von 4 Monaten
vereinheitlicht wurde. Zudem muf3 die Konzentration der
verwendeten Priifgase, sofern technisch mdglich, eine
festgelegte Genauigkeit erfiillen (+/-5%). Mit Dréager-
Geraten und Serviceangeboten konnen Sie sicher sein,
die aktuellen Regeln und Normen der T 021/T 023 bzw.
DIN EN 60079-29-23) vollstandig zu erfiillen.

Wirtschaftliche Anwendung

Die Umsetzung der aktuellen Vorschriften lasst sich
individuell nach lhren Mdglichkeiten und Ihrem Bedarf
realisieren. Tagliche Prifungen wie die Sichtkontrolle
kénnen durch unterwiesene Personen leicht selbst
durchgefiihrt werden. Fiir Wartungsaufgaben, die in
groBeren Intervallen vorgeschrieben sind und viel Know-
how erfordern, kann der interne Aufwand fiir Ausbildung
und Nachschulungen unwirtschaftlich sein. Insbesondere
die Systemkontrolle (bei ortsfesten Gaswarnanlagen

die Funktions- und Systemkontrolle) setzt tiefgehende
Kenntnisse und viel Erfahrung voraus. Hier unterstiitzt Sie
der DréagerService vor Ort mit der Durchfiihrung sowie
der Dokumentation.

Qualifikation

Die Drager Academy vermittelt die nach den Ausbildungs-
anforderungen erforderlichen Kenntnisse fiir unterwie-
sene Personen und qualifiziertes Fachpersonal. Sie
erhalten umfangreiche Kenntnisse tiber das Messprinzip
und die richtige Interpretation der Messergebnisse. Mit
dieser Qualifikation diirfen Sie die Sichtkontrolle téglich
sowie die Funktionskontrolle alle 4 Monate bei tragbaren
Geréten selbst durchfiihren.

3 Arbeitstéglicher Funktionstest mit Priifgas fiir Gaswarngeréte mit messtechni-
schem Gutachten und fiir Arbeitsfreigabemessungen (nach DIN EN 60079-29-1)

Bedarfsgerechte Unterstiitzung auf allen Ebenen

KONTROLLARTEN AUSFUHRUNG: INTERN
NACH NEUER ODER DRAGERSERVICE
T 021/T 023

Sichtkontrolle und Unterwiesene
Anzeigentest Person
Funktionskontrolle OUEIIHEEE
Fachpersonal
Systemkontrolle Befahigte Person
Aufzeichnungen Befahigte Person

QUALIFIKATION DIENST-
LEISTUNG

WARTUNGS-
ZUBEHOR

Ausbildung
vor Ort oder
an der Dréager
Academy

DréagerService: Dréager
Ubernahme Priifgeréte,

einzelner oder Zubehor,

aller Kontroll-
stufen als
Dienstleistung
vor Ort

Priifgase und
Dokumenta-

Tiefgreifende CEmEElEeE

Ausbildung
mit regel-
maBigen
Nachschu-
lungen

4 Anzeigentest mit Priifgas nur fiir tragbare Gaswarnanlagen

DréagerService

Unser Know-how konnen wir lhnen durch ein dichtes
Servicenetz jederzeit und lberall zur Verfligung stellen.
Alle DragerService-Mitarbeiter haben die Qualifikation als
.befahigte Person“, wie in der T 021/T 023 vorgeschrie-
ben und diirfen samtliche Kontrollarten vor Ort durchfiih-
ren. Darliber hinaus aktualisieren wir Ihre Geréte- und
Wartungsakte und sorgen dafiir, dass die vorgeschriebe-
nen Priifintervalle termingerecht eingehalten werden.

ST-4700-2005

ST-5002-2005

D-20754-2009

Aus Theorie wird Praxis

Mit praxisgerechten Wartungsprodukten und
Dienstleistungen machen wir lhnen die Prifung lhrer
Gasmesseinrichtungen ganz einfach.

D-47900-2012

Dréger Bump Test Station
Semi-automatischer
Funktionstest

Dréiger X-dock und E-Cal
Vollautomatischer Funktions-
test und Justierung

D-35437-2015

Driger CC-Vision® Software

Schulungen, u.a. Qualifiziertes
Fachpersonal

WUSSTEN SIE SCHON, ...

dass die Kalibrierstation Drager X-dock® bis zu
zehn Drager-Gasmessgerate gleichzeitig prifen
und justieren kann? Das spart nicht nur Zeit,
sondern auch Testgas: Die X-dock verbraucht nur
300 ml/min, d.h. mit nur einer Einwegpriifgas-
flasche kann man bis zu 1.000 Tests durchfiihren.

Effizient. Mit Dréger.




