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BESTSELLER NIE BEZ POWODU

Rurki wskaźnikowe Dräger
– zawsze dostarczają szybki i precyzyjny 

wynik pomiarowy
– są łatwe w użyciu, nawet w rękawicach
– są idealne do pomiarów punktowych
– przeprowadzają pomiary bez zasilania
– nie wymagają kalibracji przed 

pomiarem
– oferują imponujący poziom 

efektywności kosztowej

WIĘCEJ INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH: 

DRÄGER VOICE

Pod poniższym adresem znaleźć można 
wszystko, czego chcielibyście się dowie-
dzieć o substancjach niebezpiecznych

www.draeger.com/voice

W naszej bazie danych Dräger Voice 
znaleźć można informacje o ponad 1700 
substancjach niebezpiecznych. Baza 
zawiera ponadto rekomendacje produk-
tów Dräger odpowiednich do pomiarów i 
ochrony przed określonymi substancjami 
niebezpiecznymi. Z usługi korzystać moż-
na po szybkiej i darmowej rejestracji, o 
każdej porze dnia i nocy. 

WIEDZA W KOMPAKTOWEJ FORMIE

Podręcznik rurek wskaźnikowych Drä-
ger i chipowego systemu pomiarowego 
CMS zawiera informacje o najnowszych 
technologiach oraz zapewnia pełny prze-
gląd dostępnych rurek wskaźnikowych i 
systemów wraz z poszczególnymi zasto-
sowaniami i wyposażeniem. (Dostępny w 
wersji niemieckiej i angielskiej). 

Zapraszamy do skorzystania z naszego 
know-how. Zakres oferowanych przez 
nas usług – doradztwo techniczne powią-
zane z zastosowaniami, seminaria, pomia-
ry i analiza oraz produkcja rurek wskaź-
nikowych na życzenie klienta – wykracza 
daleko poza zwykły katalog produktów.



Szybkie i łatwe pomiary
dzięki pompkom do rurek wskaźnikowych Dräger

Nasze pompki tworzą perfekcyjny zespół z rurkami wskaźnikowymi Dräger. Bez względu na to czy wybra-
na zostanie pompka manualna do obsługi jednoręcznej i pojedynczych pomiarów lub też jednostka auto-
matyczna: pompki do rurek wskaźnikowych Dräger wyróżniają się trwałością, wysoką precyzją, niskimi 
wymaganiami konserwacyjnymi, szybką gotowością i łatwością użycia.

POMPKA DO RUREK WSKAŹNIKOWYCH 

DRÄGER ACCURO

Poręczna, niezawodna, sprawdzona milion 
razy: po prostu Dräger accuro. Ponieważ 
pompka działa bez źródła zasilania, możliwe 
jest jej użycie absolutnie wszędzie w stre-
fach potencjalnego zagrożenia wybuchowe-
go*. Wytrzymała i solidna pompka accuro 
obsługiwana jest z łatwością tylko jedną 
ręką, co pozwala na jej użycie w miejscach 
o utrudnionych dostępie. Zakończenie każ-
dego zassania jest wyraźnie sygnalizowane.

AUTOMATYCZNA POMPKA DO RUREK WSKAŹ-

NIKOWYCH DRÄGER X-ACT 5000

Dräger X-act 5000 to nowa iskrobezpieczna 
pompka do rurek wskaźnikowych Dräger. 
Pompka przeznaczona jest do pomiarów 
z rurkami do pomiarów krótkookresowych, 
rurkami próbkującymi lub systemami rurek. 
Wygodna obsługa oparta jest na wykorzy-
staniu intuicyjnego menu obejmującego róż-
ne tryby operacyjne i inteligentne sterowanie 
pompką z użyciem elektroniki i oprogramo-
wania. Jedną z kluczowych zasad jest moż-
liwość zapewnienia wymaganych charakte-
rystyk przepływu rurek do pomiarów krót-
kookresowych Dräger redukujących średni 
czas pomiaru w wypadku większej liczby 
zassań. Kod kreskowy wydrukowany na 
etykiecie w tylnej części opakowania rurek 
wskaźnikowych do pomiarów krótkookre-
sowych Dräger zapewnia wszystkie istotne 
parametry pomiarowe. Wystarczy przesu-
nąć kod kreskowy nad czytnikiem pomp-
ki, aby automatycznie przesłać na ekran 

nazwę mierzonej substancji, liczbę zassań i 
zakres pomiarowy. W wypadku pomiarów w 
gazach technicznych, przy ocenie wyników 
uzyskanych z użyciem rurek wskaźnikowych 
do pomiarów krótkookresowych Dräger 
należy brać pod uwagę właściwości gazów 
technicznych. Zgodnie z etapami trybu ope-
racyjnego „Pomiary w gazach technicznych“, 
Dräger X-act 5000 automatycznie reguluje 
wymagany parametr przepływu umożliwiając 
bezpośredni odczyt wyniku pomiarowego. 
Wymagane parametry poboru próbek usta-
wić można bezpośrednio, bez konieczno-
ści użycia zewnętrznego przepływomierza 
lub stopera. 

Dräger X-act 5000 automatycznie reguluje 
natężenie przepływu. Pompkę można uru-
chomić natychmiast po ustawieniu czasu 
próbkowania. Na koniec pomiaru pompka 
zatrzymuje się automatycznie. Na wyświetla-
czu wskazywane są ustawione dane, czas, 
który upłynął i objętość przepompowana.
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Czytnik kodów kreskowych
Dräger X-act 5000 posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych emitujący niewidoczną wiązkę laserową podczas normalnej pracy.
Dräger X-act 5000 to produkt laserowy klasy 1M z promieniowaniem wewnętrznym klasy 3R wg wymagań IEC 60825-1 wyd. 2.0 (2007). 
NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE • NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH 
•  PRODUKT LASEROWY KLASY 1M
Patrzenie na wyjście laserowe z użyciem pewnych urządzeń optycznych (np. lupa, szkło powiększające i mikroskop) z odległości 100mm 
może stwarzać zagrożenie dla wzroku. 

* Z wyjątkiem, gdy użyte łącznie z następującymi rurkami Dräger: Węglowodory chlorowcopochodne 100/a, Tlen 5%/B, Tlen 5%/C, 
Dwusiarczek węgla 5/a, Fluorek sulfurylu 1/a, Wodór 0.2%/a, Wodór 0.5%/a.
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Dräger accuro:
Poręczna, niezawodna i sprawdzona milion razy.

Dräger X-act® 5000
Automatycznie osiąga właściwą liczbę zassań.
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IDEALNE DOPASOWANIE: 

PRZEDŁUŻENIE WĘŻA

Do badań miejsc, które nie są łatwo 
dostępne, takich jak kanały, szyby lub 
zbiorniki, do użycia z pompką Dräger 
accuro oferujemy przedłużenia węża o 
długości do 15 metrów. Dla Dräger X-act 
5000 do dyspozycji dostępne są węże o 
długości nawet do 30 metrów. Uchwyt 
rurki wskaźnikowej na otwartym końcu 
węża umożliwia pomiary bez objętości 
przestrzeni martwej i pracochłonnego 
procesu przeczyszczania.

ŻADNA TEMPERATURA NIE JEST ZA 

WYSOKA: SONDA GORĄCEGO POWIETRZA

Sonda gorącego powietrza umożliwia 
pomiary nawet ekstremalnie gorących 
gazów, np. w spalarniach. Sonda jest 
wymagana, gdy przekroczony jest zakres 
temperaturowy wskazany w instrukcjach 
użycia. Sonda podłączana gumowym 
wężem do rurki wskaźnikowej chłodzi gaz 
do temperatury poniżej 50°C.

OTWIERACZ: DRÄGER TO 7000

Nie większy niż temperówka, Dräger 
TO 7000 otwiera szklane końcówki na 
rurkach wskaźnikowych nie pozosta-
wiając żadnych poszarpanych krawędzi. 
Wystarczy umieścić rurkę w otwieraczu, 
obrócić i jesteśmy gotowi do pomiaru. 
Dzięki białej skali pomiarowej wydru-
kowanej na Dräger TO 7000, dostęp-
ne jest zawsze jasne tło zwiększające 
czytelność wyników.

OGRZEWANIE BEZ ZASILANIA: 

HOT-PACK HOLDER

Temperatury ujemne do -20°C nie stano-
wią problemu dla pierwszego “ogrzewa-
cza rurek” nie wymagającego zasilania 
elektrycznego. Dräger Hot-Pack Holder 
umożliwia użycie rurek wskaźnikowych 
Dräger w temperaturach mieszczących 
się poniżej zakresów wskazanych w 
instrukcjach użycia. Nadzwyczaj ekono-
miczny (ogrzewacz może zostać użyty 
kilkaset razy) i łatwy w użyciu Dräger 
Hot-Pack Holder to idealny towarzysz 
pracy na mrozie.

Przygotowany na każdą ewentualność z 
właściwym wyposażeniem

Inteligentne wyposażenie gwarantuje przeprowadzanie niezawodnych pomiarów, nawet w ekstremalnych 
warunkach. Dzięki naszym sprawdzonym rozwiązaniom nie można być lepiej przygotowanym do działania.
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Dräger TO 7000:
Bezpieczne i łatwe otwieranie 
rurek wskaźnikowych Dräger.
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Dräger Hot-Pack Holder:
Do pomiarów w temperaturach ujemnych.



Spakowane i gotowe:
kompletne systemy Aerotest i testy symultaniczne

Firma Dräger opracowała wachlarz złożonych w komplety systemów pomiarowych spełniających wymaga-
nia różnych zastosowań. Zestawy rurek wskaźnikowych Dräger zapewniają szybkie i wydajne wyniki.

KONTROLA JAKOŚCI POWIETRZA Z 

SYSTEMAMI DRÄGER AEROTEST

Każdego dnia straż pożarna, pracownicy 
służby zdrowia i nurkowie polegają na 
analizie sprężonego powietrza przepro-
wadzanej z użyciem systemów Dräger. 
Ponad 100 lat doświadczeń w tej dziedzi-
nie pozwala nam zagwarantować najwyż-
szą klasę technologii pomiarowej. Pro-
dukty z serii Dräger Aerotest zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo podczas 
pomiarów gazów sprężonych.

System Dräger Aerotest używany jest do 
kontroli jakości powietrza, którym oddy-
chamy. Zanim sprężone powietrze może 
zostać użyte jako powietrze oddechowe, 
spełnić musi rygorystyczne wymagania 
jakości zawarte w normie EN 12 021 i 
Farmakopei Europejskiej. Do szybkiej 
i niezawodnej detekcji typowych zanie-
czyszczeń w sprężonym powietrzu odde-
chowym, np. CO, CO2

, zawilgocenia lub 

oleju, użyć można specjalnie kalibrowa-
nych rurek wskaźnikowych Dräger oraz 
Dräger Aerotest. Poza powietrzem odde-
chowym, szybkiej analizie pod kątem 
czystości lub zgodności z określonymi 
przepisami poddać można również tlen 
i dwutlenek węgla. Zestaw do testów 
symultanicznych Dräger Aerotest umoż-
liwia dodatkowo pomiary równoległe do 
siedmiu różnych zanieczyszczeń - z wyni-
kami dostępnymi w zaledwie pięć minut. 
Zestaw symultaniczny Dräger Aerotest 
posiada kompaktową budowę i może 
zostać podłączony do standardowych 
kompresorów, linii powietrznych lub butli 
przy użyciu normalnych narzędzi.

Oferujemy szeroki wybór systemów Aero-
test przeznaczonych do kontroli gazów 
sprężonych pod kątem czystości. Zesta-
wy skompletowane są w poręcznych 
walizkach.
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Systemy Dräger Aerotest
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TESTY SYMULTANICZNE DRÄGER POZWA-

LAJĄ ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS W NIEBEZ-

PIECZNYCH SYTUACJACH

Zanim podjęte zostaną działania w celu 
ochrony osób i mienia, potrzebne są kon-
kretne informacje dotyczące zagrożenia. 
Szczególne wyzwanie stanowi skażenie 
powietrza, np. ze składowisk odpadów 
niebezpiecznych, pożarów, wypadków 
chemicznych lub wypadków podczas 
transportu. Tam, gdzie ważne jest wytro-
pienie każdego wyobrażalnego, poten-
cjalnego zagrożenia gazowego w możli-
wie krótkim czasie, zestawy testów symul-
tanicznych Dräger pełnić będą rolę detek-
torów wielogazowych gwarantujących 
szybką i niezawodną podstawę podej-
mowania decyzji – na miejscu zdarzenia.

Zestawy testów symultanicznych Dräger 
składają się z pięciu rurek wskaźnikowych 
Dräger ułożonych równolegle w gumo-
wej oprawie. Badane powietrze zasysa-
ne jest przez adapter z użyciem pompki 

do wszystkich rurek jednocześnie. Stę-
żenie mierzonych gazów widoczne jest 
na oznakowaniu rurek wskaźnikowych, 
w zakresie od “niegroźnego” do “silnie 
szkodliwego”. Opracowaliśmy trzy zesta-
wy testów symultanicznych do zastoso-
wań specjalistycznych, takich jak pożary 
lub wypadki z udziałem transportowa-
nych towarów niebezpiecznych: zestawy 
testów równoczesnych Dräger nr I i II 
służą do pomiarów pożarowych gazów 
nieorganicznych oraz zestaw nr III do 
pomiarów par organicznych. Dodatkowo 
dostępnych jest sześć innych zestawów 
testów symultanicznych używanych w 
połączeniu z adapterem i pompką Dräger 
przeznaczonych do innych zastosowań.

Służymy doradztwem i pomocą przy 
wypracowaniu konkretnych strategii 
pomiarowych i tworzeniu indywidual-
nych zestawów testów symultanicznych 
odpowiadających potrzebom naszych 
Klientów.
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Zestaw testów symultanicznych Dräger:
Równoczesne pomiary do pięciu gazów.
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PRZEGLĄD WSZYSTKICH RUREK WSKAŹNIKOWYCH DRÄGER

Rurki wskaźnikowe Dräger 	 Standardowy zakres 	 Czas pomiaru 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy 	 [min.]
	 [20 °C, 1013 hPa]	

Aceton 100/b		  100 	 - 	 12.000 	 ppm	 4	 CH 22 901

Aceton 40/a (5)		  40 	 - 	 800 	 ppm	 1	 81 03 381

Akrylan metylu 5/a		  5 	 - 	 200 	 ppm	 5	 67 28 161

Akrylonitryl 0,5/a (5)		  1 	 - 	 20 	 ppm	 2	 67 28 591

		  0,5 	 - 	 10 	 ppm	 4	

Akrylonitryl 5/b		  5 	 - 	 30 	 ppm	 30 s	 CH 26 901

Aldehyd octowy 100/a		  100 	 - 	 1.000 	 ppm	 5	 67 26 665

Alkohol 100/a		  100 	 - 	 3.000 	 ppm	 1,5	 CH 29 701

Alkohol 25/a	 – n-Butanol	 100 	 - 	 5.000 	 ppm	 5	 81 01 631

	 – Etanol	 25 	 - 	 2.000 	 ppm		

	 – Metanol	 25 	 - 	 5.000 	 ppm		

	 – i-Propanol	 50 	 - 	 4.000 	 ppm		
Amoniak 0,25/a		  0,25 	 - 	 3 	 ppm	 1	 81 01 711

Amoniak 0,5%/a		  0,5 	 - 	 10% 	 obj.	 20 s	 CH 31 901

Amoniak 2/a		  2 	 - 	 30 	 ppm	 1	 67 33 231

Amoniak 5/a		  5 	 - 	 70 	 ppm	 1	 CH 20 501

		  50 	 - 	 700 	 ppm	 10 s	
Amoniak 5/b		  5      	 - 	 100 	 ppm	 1	 81 01 941

Anilina 0,5/a		  0,5 	 - 	 10 	 ppm	 4	 67 33 171
Anilina 5/a		  1 	 - 	 20 	 ppm	 3	 CH 20 401

Arsenowodór 0.05/a		  0,05 	 - 	 3 	 ppm	 6	 CH 25 001

Arsenu związki organiczne i arsenowodór	 0,3 		  mg/m3 jako AsH
3
	 3	 CH 26 303

Badanie oddechu CO (5)								        CH 00 270
Benzen 0,5/a		  0,5 	 - 	 10 	 ppm	 15	 67 28 561

Benzen 0,5/c (5)		  0,5 	 - 	 10 	 ppm	 20	 81 01 841

Benzen 1/a		  1 				    ppm	 3	 81 03 641

Benzen 15/a		  15 	 - 	 420 	 ppm	 4	 81 01 741

Benzen 2/a (5)		  2 	 - 	 60 	 ppm	 8	 81 01 231

Benzen 5/a		  5 	 - 	 40 	 ppm	 3	 67 18 801

Benzen 5/b		  5 	 - 	 50 	 ppm	 8	 67 28 071
Bromek metylu 0,2/a		  0,2 	 -  	 8		 ppm	 8 	 81 03 391

Bromek metylu 0,5/a		  5 	 - 	 30 	 ppm	 2	 81 01 671

		  0,5 	 - 	 5 	 ppm	 5	
Bromek metylu 3/a (5)		  10 	 - 	 100 	 ppm	 1	 67 28 211

		  3 	 - 	 35 	 ppm	 2,5	

Bromek metylu 5/b		  5 	 - 	 50 	 ppm	 1	 CH 27 301

BTX (Toluen 5/b)		  50 	 - 	 300 	 ppm	 1	 81 01 661

Chlor 0,2/a		  0,2 	 - 	 3 	 ppm	 3	 CH 24 301

		  3 	 - 	 30 	 ppm	 30 s	

Chlor 0,3/b		  0,3 	 - 	 5 	 ppm	 8	 67 28 411

Chlor 50/a		  50 	 - 	 500 	 ppm	 20 s	 CH 20 701
Chlorek metylenu 20/a		  20 	 - 	 200 	 ppm	 7	 81 03 591

Chlorek winylu 0,5/b		  5 	 - 	 30 	 ppm	 30 s	 81 01 721

		  0,5 	 - 	 5 	 ppm	 3 

Chlorek winylu 100/a		  100 	 - 	 3.000 	 ppm	 4	 CH 19 601

Chlorobenzen 5/a (5)		  5 	 - 	 200 	 ppm	 3	 67 28 761 

Chlorocyjan 0,25/a		  0,25 	 - 	 5 	 ppm	 5	 CH 19 801
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Rurki wskaźnikowe Dräger 	 Standardowy zakres 	 Czas pomiaru 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy 	 [min.]
	 [20 °C, 1013 hPa]	
Chloroform 2/a (5)	 2 	 - 	 10 	 ppm	 9	 67 28 861
Chloropikryna 0,1/a	 0,1 	 - 	 2 	 ppm	 7,5	 81 03 421

Chloropren 5/a	 5 	 - 	 60 	 ppm	 3	 67 18 901

Cyjanek 2/a	 2 	 - 	 15 	 mg/m3	 2,5	 67 28 791

Cyjanowodór 0,5/a	 0,5 	 - 	 5 	 ppm	 10	 81 03 601

	 5 	 - 	 50 	 ppm	 2	
Cykloheksan 100/a	 100 	 - 	 1.500 	 ppm	 5	 67 25 201

Cykloheksyloamina 2/a	 2 	 - 	 30 	 ppm	 4	 67 28 931

Czterochlorek węgla 0,1/a	 0,1 	 - 	 5 	 ppm	 2,5	 81 03 501

Czterochlorek węgla 1/a	 1 	 - 	 15 	 ppm	 6	 81 01 021 
Diizocyjanianotoluen 0,02/A (9)	 0,02 	- 	 0,2 	 ppm	 20	 67 24 501

Dimetyloformamid 10/b	 10 	 - 	 40 	 ppm	 3	 67 18 501

Dwutlenek chloru 0,025/a specyficzny	 0,025 -  	 0,1 	 ppm	 7,5	 81 03 491

	 0,1 	 - 	 1 	 ppm	 2,5	

Dwusiarczek węgla 3/a	 3 	 - 	 95 	 ppm	 2	 81 01 891

Dwusiarczek węgla 30/a	 0,1 	 - 	 10 	 mg/l	 1	 CH 23 201

Dwusiarczek węgla 5/a	 5 	 - 	 60 	 ppm	 3	 67 28 351

Dwutlenek azotu 0,1/a	 5 	 - 	 30 	 ppm	 75 s	 81 03 631
	 0,1 	 - 	 5 	 ppm	 30 s	

Dwutlenek azotu 2/c	 5 	 - 	 100 	 ppm	 1	 67 19 101

	 2 	 - 	 50 	 ppm	 2	

Dwutlenek siarki 0,1/a	 0,1 	 - 	 3 	 ppm	 20	 67 27 101

Dwutlenek siarki 0,5/a	 1 	 - 	 25 	 ppm	 3	 67 28 491

	 0,5 	 - 	 5 	 ppm	 6	

Dwutlenek siarki 1/a	 1 	 - 	 25 	 ppm	 3	 CH 31 701

Dwutlenek siarki 20/a	 20 	 - 	 200 	 ppm	 3	 CH 24 201

Dwutlenek siarki 50/b	 400 	 - 	 8.000 	 ppm	 15 s	 81 01 531

	 50 	 - 	 500 	 ppm	 3	
Dwutlenek węgla 0,1%/a	 0,5 	 - 	 6% 	 obj.	 30 s	 CH 23 501

	 0,1 	 - 	 1,2% 	 obj.	 2,5	
Dwutlenek węgla 0,5%/a	 0,5 	 - 	 10% 	 obj.	 30 s	 CH 31 401

Dwutlenek węgla 1%/a	 1 	 - 	 20% 	 obj.	 30 s	 CH 25 101

Dwutlenek węgla 100/a	 100 	 - 	 3.000 	 ppm	 4	 81 01 811

Dwutlenek węgla 5%/A	 5 	 - 	 60% 	 obj.	 2	 CH 20 301 

Epichlorohydryna 5/c	 5 	 - 	 80 	 ppm	 8	 67 28 111

Estry kwasu chloromrówkowego 0,2/b	 0,2 	 - 	 10 	 ppm	 3	 67 18 601

Estry kwasu fosforowego 0,05/a	 0,05 			  ppm	 5	 67 28 461

Eter dietylowy 100/a	 100 	 - 	 4.000 	 ppm	 3	 67 30 501

Etylen 0,1/a (5)	 0,2 	 - 	 5 	 ppm	 30	 81 01 331

Etylen 50/a	 50 	 - 	 2.500 	 ppm	 6	 67 28 051

Etylobenzen 30/a	 30 	 - 	 400 	 ppm	 2	 67 28 381 

Fenol 1/b	 1 	 - 	 20 	 ppm	 5	 81 01 641

Fluor 0,1/a	 0,1 	 - 	 2 	 ppm	 5	 81 01 491

Fluorek sulfurylu 1/a (5)	 1 	 - 	 5 	 ppm	 3	 81 03 471

Fluorowodór 0,5/a	 0,5 	 - 	 15 	 ppm	 2	 81 03 251

	 10 	 - 	 90 	 ppm	 25 s	

Fluorowodór 1,5/b	 1,5 	 - 	 15 	 ppm	 2	 CH 30 301

Formaldehyd 0,2/a	 0,5 	 - 	 5 	 ppm	 1,5	 67 33 081

Formaldehyd 2/a	 2 	 - 	 40 	 ppm	 30 s	 81 01 751

Fosforowodór 0,01/a	 0,1 	  	 1 	 ppm	 2,5	 81 01 611

	 0,01 	- 	 0,3 	 ppm	 8	

Fosforowodór 0,1/a	 0,1 	 - 	 4 	 ppm	 6	 CH 31 101

Fosforowodór 0,1/b	 1 	 - 	 15 	 ppm	 20 s	 81 03 341
w acetylenie	 0,1 	 - 	 1 	 ppm	 4	

Fosforowodór 1/a	 20 	 - 	 100 	 ppm	 2	 81 01 801

	 1 	 - 	 20 	 ppm	 10	

Fosforowodór 25/a	 200 	 - 	 10.000 	ppm	 1,5	 81 01 621

	 25 	 - 	 900 	 ppm	 13	

Fosforowodór 50/a	 50 	 - 	 1.000 	 ppm	 2	 CH 21 201

Fosgen 0,02/a	 0,02 	- 	 1 	 ppm	 6	 81 01 521

	 0,02 	- 	 0,6 	 ppm	 12	

Fosgen 0,05/a	 0,04 	- 	 1,5 	 ppm	 11	 CH 19 401
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Rurki wskaźnikowe Dräger 	 Standardowy zakres 	 Czas pomiaru 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy 	 [min.]
	 [20 °C, 1013 hPa]	
Glikol etylenowy 10 (5)			  10 	 - 		  180 	 mg/m3	 7	 81 01 351
Heksan 100/a			  100 	 - 		  3.000 	 ppm	 3	 67 28 391

Hydrazyna 0,01/a			  0,5 	 - 		  6 		 ppm	 1	 81 03 351
			  0,01 	 -	  	 0,4 	 ppm	 30 s	

Hydrazyna 0,25/a			  0,25 	 - 		  10 	 ppm	 1	 CH 31 801

			  0,1 	 - 		  5 		 ppm	 2	

Jod 0,1/a			  1 	 - 		  5 		 ppm	 1	 81 03 521
			  0,1 	 - 		  0,6 	 ppm	 5	

Ksylen 10/a			  10 	 - 		  400 	 ppm	 1	 67 33 161

Kwas azotowy 1/a			  5 	 - 		  50 	 ppm	 2	 67 28 311
			  1 	 - 		  15 	 ppm	 4 

Kwas solny 0,2/a			  0,2 	 - 		  3 		 ppm	 2	 81 03 481

			  3 	 - 		  20 	 ppm	 40 s	
Kwas solny 1/a			  1 	 - 		  10 	 ppm	 2	 CH 29 501

Kwas solny 50/a			  500 	 - 		  5.000 	 ppm	 30 s	 67 28 181

			  50 	 - 		  500 	 ppm	 4	
Kwas solny/kwas azotowy 1/a		 – kwas solny	 1 	 - 		  10 	 ppm	 1,5	 81 01 681

	 – kwas azotowy	 1 	 - 		  15 	 ppm	 3	

Kwas chromowy 0,1/a (9)			  0,1 	 -		  0,5 	 mg/m3	 8	 67 28 681 

Kwas mrówkowy 1/a			  1 	 - 		  15 	 ppm	 3	 67 22 701

Kwas octowy 5/a			  5 	 - 		  80 	 ppm	 30s	 67 22 101

Kwas siarkowy 1/a (9)			  1 	 - 		  5 		 mg/m3	 100	 67 28 781

Merkaptan tert-butylowy			  3 	 - 		  15 	 mg/m3	 3	 81 03 071
Nawaniacz gazu ziemnego			  1 	 - 		  10 	 mg/m3	 5	
Merkaptany 0,1/a			  0,1 	 - 		  2,5 	 ppm	 3	 81 03 281

			  3 	 - 		  15 	 ppm	 40 s	

Merkaptany 0,5/a			  0,5 	 - 		  5 		 ppm	 5	 67 28 981

Merkaptany 20/a			  20	 - 		  100 	 ppm	 2,5	 81 01 871

Mgła olejowa 1/a			  1 	 - 		  10 	 mg/m3	 25	 67 33 031

Mrówczan etylu			  20 	 - 		  500 	 ppm	 5	 81 03 541

Nadtlenek wodoru 0,1/a			  0,1 	 - 		  3 		 ppm	 3	 81 01 041

Nawaniacz gazu ziemnego			  3 	 - 		  15 	 mg/m3	 3	 81 03 071
Merkaptan tert-butylowy			  1 	 - 		  10 	 mg/m3	 5 
Octan etyloglikolu 50/a			  50 	 - 		  700 	 ppm	 3	 67 26 801

Octan etylu 200/a			  200 	 - 		  3.000 	 ppm	 5	 CH 20 201

Olefiny 0,05%/a	 – Propylen	 0,06 	 - 		  3,2% 	 obj.	 5	 CH 31 201

	 – Butylen	 0,04	 - 		  2,4% 	 obj.		
Olej 10/a-P			  0,1 	 - 		  1 		 mg/m3	 25	 67 28 371

Olej napędowy			  25 	 - 		  200	 mg/m3	 30 s	 81 03 475

Organiczne związki azotu			  1 			   mg/m3  	 wart. prog.	 1,5	 CH 25 903

Ozon 0,05/b			  0,05 	 - 		  0,7 	 ppm	 3	 67 33 181 

Ozon 10/a			  20 	 - 		  300 	 ppm	 20 s	 CH 21 001

Para wodna 0,1			  1 	 - 		  40 	 mg/l	 2	 CH 23 401

Para wodna 0,1/a			  0,1 	 - 		  1,0 	 mg/l	 1,5	 81 01 321

Para wodna 1/b			  20 	 - 		  40 	 mg/l	 20 s	 81 01 781
			  1 	 - 		  15 	 mg/l	 40 s	

Pary rtęci 0,1/b			  0,05 	 - 		  2 		 mg/m3	 10	 CH 23 101

Pentan 100/a			  100 	 - 		  1.500 	 ppm	 3	 67 24 701

Perchloroeten 0,1/a			  0,5 	 - 		  4 		 ppm	 3	 81 01 551

			  0,1 	 - 		  1 		 ppm	 9	

Perchloroeten 10/b			  10 	 - 		  500 	 ppm	 40 s	 CH 30 701 
Perchloroeten 2/b			  20 	 - 		  300 	 ppm	 30 s	 81 01 501

			  2 	 - 		  40 	 ppm	 3	
Pirydyna 5/A			  5	  				    ppm	 20	 67 28 651

Polytest			  kwalitatywny				   1,5	 CH 28 401

Rurka aktywacyjna do użycia w połączeniu z rurką 								        81 01 141

Formaldehyd 0,2/a			   
Siarczan dimetylu 0,005/c (9)			  0,005 	-  	0,05 	 ppm	 50	 67 18 701

Siarczek dimetylu 1/a (5)			  1 	 - 		  15 	 ppm	 15	 67 28 451

Siarkowodór 0,2/a			  0,2 	 - 		  5 		 ppm	 5	 81 01 461

Siarkowodór 0,2/b			  0,2 	 - 		  6 		 ppm	 55 s	 81 01 991 

Siarkowodór 0,2%/A			  0,2 	 - 		  7% 	 obj.	 2	 CH 28 101
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Rurki wskaźnikowe Dräger 	 Standardowy zakres 	 Czas pomiaru 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy 	 [min.]
	 [20 °C, 1013 hPa]	
Siarkowodór 0,5/a	 0,5 	 - 	 15 	 ppm	 6	 67 28 041

Siarkowodór 1/c	 10 	 - 	 200 	 ppm	 20 s	 67 19 001

	 1 	 - 	 20 	 ppm	 3	
Siarkowodór 1/d	 10 	 - 	 200 	 ppm	 1	 81 01 831

	 1 	 - 	 20 	 ppm	 10	

Siarkowodór 100/a	 100 	 - 	 2.000 	 ppm	 30 s	 CH 29 101

Siarkowodór 2/a	 20 	 - 	 200 	 ppm	 20 s	 67 28 821
	 2 	 - 	 20 	 ppm	 3,5	

Siarkowodór 2/b	 2 	 - 	 60 	 ppm	 30 s	 81 01 961

Siarkowodór 2%/a	 2 	 - 	 40% 	 obj.	 1	 81 01 211
Siarkowodór 5/b	 5 	 - 	 60 	 ppm	 4	 CH 29 801
Styren 10/a	 10 	 - 	 200 	 ppm	 3	 67 23 301
Styren 10/b	 10 	 - 	 250 	 ppm	 3	 67 33 141

Styren 50/a	 50 	 - 	 400 	 ppm	 2	 CH 27 601

Tertakarbonylek niklu 0,1/a (9)	 0,1 	 - 	 1 	 ppm	 5	 CH 19 501

Test aminowy	 kwalitatywny			  5 s	 81 01 061
Test dla gazu ziemnego (5)	 kwalitatywny			  40 s	 CH 20 001

Test kwasowości	 kwalitatywny			  3 s	 81 01 121
Test symultaniczny H2

S + SO
2
 0,2%/a	 0,2	  - 	 7% 	 obj.	 2	 CH 28 201

Tetrahydrotiofen 1/b (5)	 1 	 - 	 10 	 ppm	 10	 81 01 341

Tioeter	 1 		  mg/m3 	 wart. prog.	 1,5	 CH 25 803
Tlen 5%/B (8)	 5 	 - 	 23% 	 obj.	 1	 67 28 081
Tlen 5%/C	 5 	 - 	 23% 	 obj.	 1	 81 03 261

Tlenek etylenu 1/a (5)	 1 	 - 	 15 	 ppm	 8	 67 28 961
Tlenek etylenu 25/a	 25 	 - 	 500 	 ppm	 6	 67 28 241

Tlenek węgla 0,3%/b	 0,3 	 - 	 7% 	 obj.	 30 s	 CH 29 901

Tlenek węgla 10/b	 100 	 - 	 3.000 	 ppm	 20 s	 CH 20 601
	 10 	 - 	 300 	 ppm	 4	

Tlenek węgla 2/a	 2 	 - 	 60 	 ppm	 4	 67 33 051

Tlenek węgla 5/c	 100 	 - 	 700 	 ppm	 30 s	 CH 25 601

	 5 	 - 	 150 	 ppm	 2,5	
Tlenek węgla 8/a	 8	 -	  150 	 ppm	 2	 CH 19 701

Tlenki azotu 0,5/a	 0,5	 - 	 10 	 ppm	 40 s	 CH 29 401

Tlenki azotu 100/c	 100	 - 	 1.000 	 ppm	 1,5	 CH 27 701 
	 500 	 - 	 5.000 	 ppm	 18 s 
Tlenki azotu 2/a	 5 	 - 	 100 	 ppm	 1	 CH 31 001
	 2 	 - 	 50 	 ppm	 2	
Tlenki azotu 20/a	 20 	 - 	 500 	 ppm	 30 s	 67 24 001

Tlenki azotu 50/a	 200 	 - 	 2.000 	 ppm	 40 s	 81 01 921
	 50 	 - 	 1.000 	 ppm	 80 s	

Toluen 100/a	 100 	 - 	 1.800 	 ppm	 1,5	 81 01 731

Toluen 5/b	 50 	 - 	 300 	 ppm	 2	 81 01 661
	 5 	 - 	 80	 ppm	 10	

Toluen 50/a	 50 	 - 	 400 	 ppm	 1,5	 81 01 701
Trichloroetan 50/d (5)	 50 	 - 	 600 	 ppm	 2	 CH 21 101

Trichloroetylen 2/a	 20 	 - 	 250 	 ppm	 1,5	 67 28 541
	 2 	 - 	 50 	 ppm	 2,5	

Trichloroetylen 50/a	 50 	 - 	 500 	 ppm	 1,5	 81 01 881 

Trietyloamina 5/a	 5 	 - 	 60 	 ppm	 3	 67 18 401
Węglowodór 0,1%/c	 0,1 	 - 	 1,3% 	 obj.	 2	 81 03 571

Węglowodór 2/a	 2 	 - 	 24 	 mg/l	 5	 81 03 581
Węglowodory chlorowcopochodne 100/a (8)	 100 	 - 	 2.600 	 ppm	 1	 81 01 601
Węglowodory benzynowe 10/a	 10 	 - 	 300 	 ppm	 1	 81 01 691

Węglowodory benzynowe 100/a	 100 	 - 	 2.500 	 ppm	 30 s	 67 30 201

Wodór 0,2%/a	 0,2 	 - 	 2,0% 	 obj.	 1	 81 01 511

Wodór 0,5%/a	 0,5 	 - 	 3,0% 	 obj.	 1	 CH 30 901
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TESTY SYMULTANICZNE DRÄGER

 	 Standardowy zakres 	 Czas pomiaru 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy 	 [min.]
	 [20 °C, 1013 hPa]	

Test równoczesny – zestaw I	 gazy nieorganiczne	 40 s	 81 01 735

Test równoczesny – zestaw II	 gazy nieorganiczne	 40 s	 81 01 736

Test równoczesny – zestaw III	 pary organiczne	 2	 81 01 770

Dräger Clandestine 	 rozpuszczalniki	 1	 81 03 310
- zestaw do testów laboratoryjnych

Test fumigacyjny 	 fumiganty	 3	 81 03 410

Test fumigacji kontenerowej I (2 szt.)	 fumiganty	 4	 81 03 380

Adapter do testów równoczesnych Dräger 			   64 00 090
składający się z uchwytu obcinającego 
końcówki oraz adaptera			 

Zestaw montażowy dla 81 03 380			   83 18 110
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RURKI DYFUZYJNE DRÄGER ZE WSKAZANIAMI BEZPOŚREDNIMI

Uchwyt dla rurek dyfuzyjnych Dräger (3 szt.)				    67 33 014

 Rurki wskaźnikowe Dräger	 Standardowy zakres 	 Standardowy zakres 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy dla 1h	 pomiarowy dla maks. 
	 [20 °C, 1013 hPa]	 okresu użycia [20°C, 1013 hPa]

Amoniak 20/a-D	 20 	 - 	 1.500 	 ppm	 2,5 	 - 	 200 	 ppm	 81 01 301

Butadien 10/a-D	 10 	 - 	 300 	 ppm	 1,3 	 - 	 40 	 ppm	 81 01 161
Cyjanowodór 20/a-D	 20 	 - 	 200 	 ppm	 2,5 	 - 	 25 	 ppm	 67 33 221

Dwutlenek azotu 10/a-D	 10 	 - 	 200 	 ppm	 1,3 	 - 	 25 	 ppm	 81 01 111

Dwutlenek siarki 5/a-D	 5 	 - 	 150 	 ppm	 0,7 	 - 	 19 	 ppm	 81 01 091

Dwutlenek węgla 500/a-D	 500 	 - 	 20.000 	ppm	 65 	 - 	 2.500 	ppm	 81 01 381

Dwutlenek węgla 1%/a-D	 1 	 - 	 30% 	 obj.	 0,13 	 - 	 4% 	 obj.	 81 01 051

Etanol 1000/a-D	 1.000 	 - 	 25.000 	ppm	 125 	 - 	 3.100 	ppm	 81 01 151
Kwas octowy 10/a-D	 10 	 - 	 200 	 ppm	 1,3 	 - 	 25 	 ppm	 81 01 071
Kwas solny 10/a-D	 10 	 - 	 200 	 ppm	 1,3 	 - 	 25 	 ppm	 67 33 111

Perchloretylen 200 a/D	 200 	 - 	 1.500 	 ppm	 25 	 - 	 200 	 ppm	 81 01 401

Siarkowodór 10/a-D	 10 	 - 	 300 	 ppm	 1,3 	 - 	 40 	 ppm	 67 33 091

Tlenek węgla 50/a-D	 50 	 - 	 600 	 ppm	 6 	 - 	 75 	 ppm	 67 33 191
Toluen 100/a-D	 100 	 - 	 3.000 	 ppm	 13 	 - 	 380 	 ppm	 81 01 421

Trichloroeten 200/a-D	 200 	 - 	 1.000 	 ppm	 25 	 - 	 125 	 ppm	 81 01 441
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POMPKI I SYSTEMY DRÄGER ORAZ WYPOSAŻENIE DO POMIARÓW KRÓTKOTRWAŁYCH

 	  	

			   Nr zamówieniowy 

Pompka ręczna Dräger accuro z otwieraczem rurek Dräger TO 7000		  64 00 000

Pompka ręczna Dräger accuro:			   64 00 260
składająca się z: pompki ręcznej Dräger accuro, walizki, otwieracza rurek Dräger TO 7000 
i zestawu części zamiennych dla Dräger accuro	

Zestaw pompki ręcznej 			   83 17 186
składający się z: pompki ręcznej Dräger accuro, zestawu części zamiennych dla Dräger accuro,	  
nylonowej torby transportowej

Zestaw MDG (Dräger accuro) 			   83 18 392
składający się z: pompki ręcznej Dräger accuro, zestawu części zamiennych dla Dräger accuro, 	
torby transportowej Dräger accuro

Zestaw części zamiennych dla Dräger accuro			   64 00 220
	

DRÄGER X-ACT ® 5000

 	 	

Dräger X-act 5000 to nowa automatyczna pompka dla rurek wskaźnikowych Dräger, posiadająca dopuszczenia Ex. Do pomiarów lub pobierania próbek gazów, 

par i aerozoli. Dräger-X-act 5000 używana jest w połączeniu z rurkami wskaźnikowymi lub rurkami i systemami próbkującymi.

			   Nr zamówieniowy 

Dräger X-act 5000 			   45 23 500

z pasem naramiennym, bez zasilania	

Zestawy zasilające	

Akumulator NiMH, T4			   45 23 520

Alkaliczny zestaw bateryjny, T4 bez baterii (wymagane 6 baterii)		  45 23 525
Bateria alkaliczna (wymagane 6 baterii)			   45 43 708

Wyposażenie do ładowania	

Ładowarka Wall-Wart 100 – 240 VAC (na cały świat)			   45 23 545

Ładowarka samochodowa 12 / 24 V			   45 23 511

Wyposażenie	

Filtry wymienny SO
3
			   81 03 525

Pas naramienny			   52 35 014

Odporna rurka (dozowanie)			   65 27 562 

Węże	

Przedłużenie węża, Dräger accuro i Dräger X-act 5000, 1 m, z adapterem dla zestawów testów równoczesnych	 64 00 561

Przedłużenie węża, Dräger accuro i Dräger X-act 5000, 3 m, z adapterem rurek, adapterem węża, w walizce	 64 00 077
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 			   Nr zamówieniowy 

Przedłużenie węża, Dräger accuro & Dräger X-act 5000, 10 m, z adapterem rurek, adapterem węża		  64 00 078

Przedłużenie węża, Dräger accuro & Dräger X-act 5000, 15 m,  z adapterem rurek, adapterem węża		  64 00 079

Przedłużenie węża, Dräger X-act 5000, 30 m,  z adapterem rurek, adapterem węża		  64 01 175 

Wyposażenie	

Walizka na zestaw do detekcji gazowej, bez wyposażenia			   64 00 225

Zestaw fumigacyjny, pomarańczowy, bez wyposażenia			   83 17 147

Otwieracz do rurek wskaźnikowych Dräger TO 7000			   64 01 200
Ogrzewacz do rurek wskaźnikowych Hot-Pack Holder, do -20°C, z adapterem i 2 wkładami		  83 16 130

Wkłady wymienne do ogrzewacza (2 szt.)			   83 16 139

Sonda gorącego powietrza do analizy emisji ze spalarni			   CH 00 213

Sonda prętowa Bar Probe 400 do badania fumigantów w kontenerach		  83 17 188

Sonda gazów spalinowych			   CH 00 214

Adapter dla rurek próbkujących (NIOSH)			   67 28 639
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DRÄGER AEROTEST 5000

 	  	
			   Nr zamówieniowy 

Dräger Aerotest 5000			   64 01 220
Wyposażenie	

Reduktor ciśnienia F3002 do pomiarów w systemach wysokociśnieniowych do 300 bar		  33 10 794
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DRÄGER AEROTEST

 	  	
			   Nr zamówieniowy 

Dräger Aerotest Simultan HP, kompletny			   65 25 951

Dräger Aerotest Alpha, kompletny			   65 27 150

Dräger Aerotest Light, kompletny			   65 25 950

Dräger MultiTest med.Int., kompletny			   65 27 320

Dräger SimultanTest CO2
, kompletny			   65 26 170



TESTY SYMULTANICZNE DRÄGER

 	 Standardowy zakres 	 Nr zamówieniowy 
	 pomiarowy 	
	 [20 °C, 1013 hPa]	

Adapter dla impaktora olejowego Dräger		  81 03 557

Amoniak 2/a do użycia w CO
2
	 0,6 	 - 	 9 	 ppm	 67 33 231

Dwutlenek siarki 0,5/a do użycia w Multitest Med	 1 	 - 	 25 	 ppm	 67 28 491 

	 0,25 	 - 	 1 	 ppm

Dwutlenek siarki 1/a do użycia w Multitest Med / Aerotest CO
2
	 0,5 	 - 	 2 	 ppm	 CH 31 701

Dwutlenek węgla 100/a-P	 100 	 - 	 3.000 	ppm	 67 28 521
Fosforowodór 0,1/a do użycia w Aerotest CO

2
	 0,1 	 - 	 4 	 ppm	 CH 31 101

Impaktor do pomiarów mgły olejowej w sprężonym powietrzu	 0,1 	 - 	 1,0 	 mg/m3	 81 03 560

Olej 10/a-P	 0,1 	 - 	 1 	 mg/m3	 67 28 371

Para wodna 5/a-P	 5 	 - 	 200 	 mg/m3	 67 28 531

Para wodna 20/a-P	 25 	 - 	 100 	 mg H
2
O/m3 	 81 03 061

	 100 	 - 	 500 	 mg H
2
O/m3

Siarkowodór 0,2/a do użycia w Aerotest CO
2
	 0,04 	 - 	 1 	 ppm	 81 01 461

Siarkowodór 1/d do użycia w Multitest Med.	 1 	 - 	 20 	 ppm	 81 01 831

Tlenek węgla 5/a-p	 5 	 - 	 150 	 ppm	 67 28 511

Tlenki azotu 0,5/a do użycia w Multitest Med. / Aerotest CO
2
	 0,5 	 - 	 10 	 ppm	 CH 29 401
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