
Taktyczne zwalczanie pożaru  
w Dräger Fire Dragon 9000
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Dzięki trenażerowi przećwiczone mogą zostać taktyki 
gaszenia pożaru różnych punków. Uczestnicy szkolenia 
nabywają rutynę operacyjną i pogłębiają swoją wiedzę 
na temat taktycznego podejścia do gaszenia pożarów 
wewnątrz pomieszczeń. 

Wszyscy uczestnicy podczas szkolenia 
w trenażerze wyposażeni są w sprzęt ochrony 
dróg oddechowych. Warunkiem udziału w szko-
leniu jest także posiadanie nieuszkodzonej, 
czystej i suchej odzieży ochronnej. 

 
 
 

Zalecenie: 
zmiana odzieży po szkoleniu.

Wyposażenie składa się z:
–	� aparatu powietrznego wraz z maską ochronną
–	 ubrania specjalnego strażackiego 
	 (kurtki i spodni)
–	 specjalnego obuwia ochronnego
–	 rękawic strażackich
–	 hełmu strażackiego
–	 kominiarki strażackiej / dopasowanej ochrony 	
	 karku i szyi
–	 latarki
–	 uchwytu węża
–	 radia taktycznego

ZAKRES SZKOLENIA I WYMAGANIA

Fire Dragon 9000 jest zasilaną gazem 
jednostką treningową z 3 pomieszczeniami 
i 9 punktami pożaru. Jedno z nich znajduje 
się na dachu. 

CECHY TECHNICZNE

– 	zadymiane pomieszczenia 
– 	punkt pożaru na dachu, okno na 		
	 pochyłym dachu
– 	pożar w piwnicy z eksplozją gazu
– pożar w pomieszczeniu mieszkalnym 	
	 z czterema punktami pożaru, łącznie 
	 z symulacją rozgorzenia i zadymienia
– 	pożar klatki schodowej
– 	zamienne punkty pożaru: szafa lub 	
	 butle z gazem
– 	różne wielkości płomieni

– 	fragment dachu do przepiłowania, 	
	 jako otwór wejściowy  
– 	możliwe zastosowanie mobilnych 		
	 urządzeń zadymiających
– 	otwory okienne jako otwory dostępu 	
	 lub do wentylacji

Obsługa stanowisk pożaru przez trenera, 
z pomieszczenia kontrolnego.

WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE

–	 6 x czujnik gazu
–	 7 x awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
–	 8 x czujnik temperatury
–	 2 x kamera dzienna (na zewnątrz)
–	 2 x kamera termowizyjna (wewnątrz)

– �	wyposażenie bezpieczeństwa zgodne 	
	z DIN 14097-1 oraz DIN 14097-2

– 	�nadzór nad pomieszczeniami 
	 z punktami pożaru poprzez kamery 	
	 termowizyjne
– 	zdalne sterowanie
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Piwnica

Klatka schodowa
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Obszar mieszkalny / 
    przemysłowy

Obszar mieszkalny
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