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Umrüstung Maskenbrille Dräger FPS 7000 auf Panorama Nova 
 
 
Set Umrüstung Maskenbrille für FPS 7000 - R56799 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorhandene Fassung der Maskenbrille Panorama Nova in Dräger FPS 7000 montieren. 
 
Benötigte Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmittel: 
 

Cuttermesser (Universalcutter mit 
Wechselklingen) 

Werkzeughandel 

Kleine Feile Werkzeughandel 
Wasserfester Fineliner 0,25 (z. B. Marke edding) Bürobedarf 
Seitenschneider für Hartdraht Werkzeughandel 
Schieblehre, Lineal Werkzeughandel, Bürobedarf 

Dräger-Info 
Umrüstung Dräger 
Maskenbrille  
 
April 2024 
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Optional:  
FPS 7000 RP (Kreislaufgeräte) mit Scheibenwischer  
Bei Verwendung der Maskenbrille in der FPS 7000 RP empfiehlt es sich, die Gummiaufnahme 
der Maskenbrille und die Haltedorne der Brille zu kürzen.  
Durch die Gesichtsgeometrie einiger Anwender kann es bei Einsatz der Maskenbrille zu einer 
Kollision der Gummiaufnahme mit dem Scheibenwischer der RP-Maske kommen.  
 
Im Vorwege ist dies zu überprüfen. 

 

Maskenbrille Panorama Nova 
demontieren  
 
Brillenfassung von Halteklammer 
abnehmen. Hierbei die Fassung (Pos. A) 
vorsichtig aus der schwarzen Aufnahme 
(Pos. B) ziehen. 

 

Brillenhalter für FPS 7000 vorbereiten  
 
Visierklemmbügel gemäß Ab. C 
montieren.  
Formcodierte Bügel in Aufnahme (3) 
schieben und einrasten lassen. 
 
Danach Brillenadapter (Pos. B) in die 
Schiene des Visierklemmbügels (Pos. A) 
stecken. Hierbei zeigt der verjüngte 
trapezförmige Teil des Brillenadapters 
nach unten. 
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Dorne abtrennen    
 
Nur Seitenschneider für Hartdraht 
verwenden! 
 
Dorne auf beiden Seiten gleichmäßig 
abtrennen. 

 

Fertigungszustand im Original  
 
Die Dorne (Pos. A) des Brillengestells 
stechen aus der Gummiaufnahme hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorne kürzen 
Schnittpunkte markieren   
 
Mit einem wasserfesten Fineliner 
Schnittpunkte markieren. 
 
Die Farbe kurz trocknen lassen, damit 
diese nicht beim Herausziehen verwischt. 
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Schnittstellen nacharbeiten 
 
Mit z. B. einer kleinen Feile die 
Schnittkanten entgraten und glätten. 

 

Dornlänge überprüfen 
 
Die Gummiaufnahme bis zum Anschlag 
auf das Brillengestell schieben. 
 
Dorne dürfen nicht hervorstehen. 
 
Gegebenenfalls mit Feile nacharbeiten. 
 

Gummiaufnahme kürzen 
 
Gummiaufnahme bis zum Anschlag in 
Brillenhalter schieben.  
Gummiaufnahme bis auf 5 mm Abstand 
kürzen. 
 
Falls erforderlich, im Vorwege Markierung 
mit Cuttermesser oder weißem Stift setzen. 
 
Mit Schieblehre oder Lineal überprüfen! 
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Mit Cuttermesser die Aufnahme auf fester 
Unterlage vorsichtig kürzen! 

 

Brillenhalter in FPS 7000 einsetzen 

Den unter 2. montierten Halter in die 
Maske einsetzen. 
  
Beim Einsetzen ist darauf zu achten, dass 
die Bügel des Halters links und rechts 
hinter den Gummilippen (Fixierungen) der 
Maske eingehakt werden  
(kleines Bild, Pos. 4). 
 
 
 

 

Länge der Gummiaufnahme überprüfen 
 
Maskenbrille montieren und 
Gummiaufnahme bis zum Anschlag in den 
Halter schieben.  
 
Die Gummiaufnahme sollte nicht mehr als 
5,5 mm aus dem Halter hervorstehen.  
 
Brillenhalter kann, wie nachfolgend 
beschrieben, in die Maske eingesetzt 
werden. 
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Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fassung in Brillenhalter einsetzen 
 
Fassung mit Metallstiften in den 
Brillenadapter drücken. Der Brillenadapter 
ist von Werk aus mit zwei Löchern 
präpariert.  
 
Kleines Bild oben links: Lage der 
Metallstifte im Adapter. 
  
Hinweis:  
Zur Prüfung Maske stark schütteln. Die 
Maskenbrille darf sich nicht von der Maske 
lösen oder die Position verändern. 
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