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Zertifizierung und Verwendung des Dräger Filters X-plore® M45x3 A2B2E2K2 Hg P3 R D 
 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen ergänzende Informationen zur Zertifizierung und zu den 
Verwendungsmöglichkeiten des Dräger Kombinationsfilters mit M45x3-Gewindeanschluss 
speziell für Feuerwehren bereitstellen.  
 

Der Dräger X-plore Filter mit Spitzgewindeanschluss M45x3 (AE) 
mit der Sachnummer 67 38 808 besitzt eine Zertifizierung nach 
PSA-Verordnung und ist technisch an die DIN EN 14387:2008 
angelehnt. Die Zertifizierung beinhaltet die Kombination mit 
Dräger-Atemschutzvollmasken Panorama Nova und FPS 7000.  
 
Die o. g. Zertifizierung beinhaltet die Kombination dieses Filters 
mit Masken ausschließlich von Dräger. Ebenso sind nur 
Kombinationen aus den o. g. Dräger-Atemschutzvollmasken 
dieses Anschlusstyps mit dem Filter von Dräger Bestandteil 
dieser Zertifizierung. 

 
Beim Filter Dräger X-plore M45x3 A2B2E2K2 Hg P3 R D handelt es sich um einen Sonderfilter 
ausschließlich für die Feuerwehr, da durch die Kombination mit einer Überdruckmaske die 
(Ausatem-) Widerstände für Masken-Filter-Kombinationen nach EN 14387 überschritten werden.  
Der Filter darf daher nur für Tätigkeiten mit geringer körperlicher Belastung und einer begrenzten 
Einsatzzeit bei Feuerwehren (z. B. Dekontamination, Brandnachsorge) verwendet werden.  
Der Einsatz dieser Masken-Filter-Kombination für planbare Tätigkeiten im Arbeitsschutz ist nicht 
zulässig. Hier muss eine Normaldruckmaske mit passendem Filter verwendet werden bzw. ist das 
Atemschutzsystem (z. B. auch Halbmaske, Gebläsefiltergerät) einsatzspezifisch auszuwählen.  
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