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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:
Handelsname: Drager-Réhrchen® und MicroTubes (die nicht als Gefahrgut eingestuft sind)
Sachnr.: diverse, siehe Abschnitt 1.5

1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:
Drager-Réhrchen® und MicroTubes fiir Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie fur die technische Gasanalyse.

1.3 Bezeichnung des Unternehmens:
Drager Safety AG & Co. KGaA
Revalstr. 1
D-23560 Lubeck
Telefon 0451/882-0
Telefax 0451/882-2080
Auskunft zum Produkt Informationsblatt:
Dréger Global EHS Management
Telefon 0451/882-6979

1.4 Notrufnummer: 0451/ 882-2395

1.5 Relevante Produkte:

Sach-Nr. Handelsname Sach-Nr. Handelsname

6726665 Acetaldehyd 100/a 8610380 MT Alkohol 10-5000 ppm

CH22901 Aceton 100/b 8610400 MT Phosphorwasserstoff 50-5000 ppb
8103381 Aceton 40/a 8610430 MT Ozon 10-1000 ppb

8103701 Acrylnitril 0,2/a 8610460 MT 1,3-Butadien 25-500 ppb

8101141 pKivierungsrohrehen fr Formaldehyd 8610470 | MT Aceton 25-5000 ppm

6722701 Ameisensdure 1/a 8610510 MT Methylenchlorid 10-500 ppm
8101061 Amintest 8610520 MT Blauséure 0,5-50 ppm

8103301 Ammonia 3/a 8610530 MT Methylenchlorid 10-500 ppm
8101711 Ammoniak 0,25/a 8610540 MT Formaldehyd 5-150 ppb

CH31901 Ammoniak 0,5 %/a 8610580 MT Ethylenoxid 0.25-10 ppm

6733231 Ammoniak 2/a 8610600 MT Benzol 1-150 ppb

8101301 Ammoniak 20/a-D CH19501 Nickeltetracarbonyl 0,1/a

CH20501 Ammoniak 5/a 8103661 Nitrose Gase 0,2/a

8101941 Ammoniak 5/b CH31001 Nitrose Gase 2/a

6733171 Anilin 0,5/a 3706171 Nitrous Fumes 20/b

CH25001 Arsenwasserstoff 0,05/a 8103941 Nitrose Gase 50/b

8103410 Begasungs-Test-Set CH31201 Olefine 0,05 % /a

8101691 Benzin-Kohlenwasserstoffe 10/a CH25903 organisch basische Nitrogenverbindungen
6730201 Benzin-Kohlenwasserstoffe 100/a CH26303 organische Arsinverbindungen und Arsin
6718801 Benzol 5/a 6733181 Ozon 0,05/b

8103601 Blauséure 0,5/a CH21001 Ozon 10/a

8101161 Butadien 10/a-D 6724701 Pentan 100/a

8103861 n-Butanol 10/a 8101551 Perchlorethylen 0,1/a

8103140 CDS Set | 8101501 Perchlorethylen 2/a

8103200 CDS Set V 8101641 Phenol 1/b

8103230 CDS Trainings-Set | 8101521 Phosgen 0,02/a

8103240 CDS Trainings-Set V 6728461 Phosphorséureester 0,05/a

CH24301 Chlor 0,2/a 8101611 Phosphorwasserstoff 0,01/a

CH20701 Chlor 50/a 8103341 Phosphorwasserstoff 0,1/b in Acetylen
6718601 Chlorameisensaureester 0,2/b 8103711 Phosphorwasserstoff 0,1/c

Seite 1 von 11



Urager

Produkt Sicherheits Informationsblatt Datum: 12.12.2023

Handelsname/Produkt: Drager-Rdh efahrg ft sind) Version: 12/2023
6728761 Chlorbenzol 5/a 8101801 Phosphorwasserstoff 1/a
CH19801 Chlorcyan 0,25/a 8101621 Phosphorwasserstoff 25/a
8103491 Chlordioxid 0,025/a CH21201 Phosphorwasserstoff 50/a
8103421 Chloropikrin 0.1/a 8103531 PID Feuchtigkeitsvorréhrchen
6718901 Chloropren 5/a 8103741 i-Propanol 50/a
6728681 Chromséure 0,1/a 3702013 ppb-Booster Basic X-act 7000
6728791 Cyanid 2/a 6728651 Pyridin 5/A
6728931 Cyclohexylamin 2/a 8610340 MT Phosgen 10-1000 ppb
8103475 Dieselkraftstoff CH23101 Quecksilberdampf 0,1/b
6730501 Diethylether 100/a 6728311 Salpetersédure 1/a
6718501 Dimethylformamid 10/b 8103481 Salzsaure 0,2/a
6718701 Dimethylsulfat 0,005/c CH29501 Salzsaure 1/a
6728451 Dimethylsulfid 1/a 6728181 Salzsaure 50/a
6728111 Epichlorhydrin 5/c 8101681 Salzsaure/ Salpeterséure 1/a
8103071 Erdgas-Odorierung (Tertiérbutylmercaptan) | 8101121 Sauretest
6722101 Essigsaure 5/a 6727101 Schwefeldioxid 0,1/a
8103761 Ethanol 100/a 6728491 Schwefeldioxid 0,5/a
6728381 Ethylbenzol 30/a CH31701 Schwefeldioxid 1/a
8101331 Ethylen 0,1/a CH24201 Schwefeldioxid 20/a
8101351 Ethylenglycol 10 8101531 Schwefeldioxid 50/b
6728961 Ethylenoxid 1/a 8101891 Schwefelkohlenstoff 3/a
6726801 Ethylglycolacetat 50/a CH23201 Schwefelkohlenstoff 30/a
8101491 Fluor 0,1/a 6728781 Schwefelsaure 1/a
8103251 Fluorwasserstoff 0,5/a CHagzo1 | Sohwefelwasserstoff + Schwefeldioxid 0,2
CH30301 Fluorwasserstoff 1,5/b CH28101 Schwefelwasserstoff 0,2 %/A
6733081 Formaldehyd 0,2/a 8101461 Schwefelwasserstoff 0,2/a
8101751 Formaldehyd 2/a 8101991 Schwefelwasserstoff 0,2/b
8103351 Hydrazin 0,01/a 6728041 Schwefelwasserstoff 0,5/a
CH31801 Hydrazin 0,25/a 6719001 Schwefelwasserstoff 1/c
8103521 lod 0,1/a 8101831 Schwefelwasserstoff 1/d
CH23501 Kohlenstoffdioxid 0,1 %/a CH29101 Schwefelwasserstoff 100/a
CH31401 Kohlenstoffdioxid 0,5 %/a 8101211 Schwefelwasserstoff 2 %/a
CH25101 Kohlenstoffdioxid 1 %/a 6728821 Schwefelwasserstoff 2/a
8101051 Kohlenstoffdioxid 1 %/a-D 8101961 Schwefelwasserstoff 2/b
8101811 Kohlenstoffdioxid 100/a CH29801 Schwefelwasserstoff 5/b
6728521 Kohlenstoffdioxid 100/a-P 8101861 Silikagel Typ B/G
CH20301 Kohlenstoffdioxid 5 %/A 6728851 Silikagel Typ G
CH24101 Kohlenvorsatzréhrchen 8103180 Simultan Test Set
8103281 Mercaptan 0,1/a 8101735 Simultan Test Set |
6728981 Mercaptan 0,5/a 8101736 Simultan Test Set ||
8101871 Mercaptan 20/a 8101770 Simultan Test Set Ill
8103801 Methanol 20/a 8103170 Simultan Test Set Leitsubstanzen
8103591 Methylenchlorid 20/a 8103380 Simultantest Containerbegasung |
8103485 MITC 0,1/a 8103631 Stickstoffdioxid 0,1/a
8610010 MT Chlor 50-5000 ppb 8101111 Stickstoffdioxid 10/a-D
8610020 MT Ammoniak 100-2.500 ppm 6719101 Stickstoffdioxid 2/c
8610030 MT Benzol 0,15-10 ppm 6723301 Styrol 10/a
8610040 MT Perchlorethylen 1-500 ppm CH27601 Styrol 50/a
8610050 MT Schwefelwasserstoff 0.1-50 ppm 8101021 Tetrachlorkohlenstoff 1/a
8610060 MT Nitrose Gase 0,5-25 ppm 8101341 Tetrahydrothiophen 1/b
8610080 MT Kohlenstoffmonoxid 2-1000 ppm CH25803 Thioether
8610090 MT Salzséure 0.5-25 ppm 8101731 Toluol 100/a
8610100 MT Formaldehyd 0,15-3 ppm 8101661 Toluol 5/b
8610110 MT Schwefeldioxid 0.05-5 ppm 8101701 Toluol 50/a
8610120 MT Stickstoffdioxid 0.25-25 ppm 6724501 Toluylendiisocyanat 0,02/A
8610130 MT Ammoniak 1-100 ppm CH21101 Trichlorethan 50/d
8610190 MT Kohlenstoffidioxid 200-50000 ppm 6728541 Trichlorethylen 2/a
8610200 MT Ethylenoxid 25-250 ppb 8101881 Trichlorethylen 50/a
8610220 MT Schwefelwasserst.100-2000 ppm 6718401 Triethylamin 5/a
8610230 MT Vinylchlorid 0.1-10 ppm 8101721 Vinylchlorid 0,5/b
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8610250 MT Toluol 10-1000 ppm C

H19601 Vinylchlorid 100/a
8610260 MT Xylol 10-1000 ppm CH23401 Wasserdampf 0,1
8610270 g/l;’mBenzm-KohIenwasserstoffe 10-3000 8101321 Wasserdampf 0,1/a
8610280 MT Benzol 10-100 ppm 8101781 Wasserdampf 1/b
8610290 MT Demo 8103031 Wasserdampf 3/a
8610300 MT 1,3-Butadien 0.5-25 ppm 8103061 Wasserdampf 20/a-P
8610330 MT Essigsaure 2-50 ppm 6728531 Wasserdampf 5/a-P
8610350 MT Quecksilber 0,005-0,25 mg/m3 8101511 Wasserstoff 0,2 %/a
8610360 MT Mercaptan 50-6000 ppb CH30901 Wasserstoff 0,5 %/a

8101041 Wasserstoffperoxid 0,1/a

2. Maogliche Gefahren

2.0 Allgemeiner Hinweis:
Bei den Drager-Rohrchen® und Drager MicroTubes handelt es sich um Erzeugnisse, die nach der
Gefahrstoffverordnung nicht zu kennzeichnen sind. Auf solche Produkte sind die Vorschriften der Verordnungen
(EG) 1907/2006 (REACH) und 1272/2008 (GHS/CLP) nicht anzuwenden! Nachfolgende Angaben erfolgen daher auf
freiwilliger Basis!

2.1 Einstufung: n.a.

2.2 Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Durch unsachgemaRen Umgang, Zerstorung und/oder Beschadigung der Drager-Rohrchen® und MicroTubes kénnen
reizende/schwach &tzende ggf. auch gesundheitsschadliche/giftige Préparate und/oder Flussigkeiten freigesetzt werden.
Gebrauchsanweisung beachten. Infolge von Glasbruch oder durch Glassplitter sind Schnitt-/Augenverletzungen nicht
auszuschlie3en.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):
nicht zutreffend

3.2 Chemische Charakterisierung (Gemisch):
In der nachfolgenden Ubersichtstabelle sind die wesentlichen fiir die Impragnierung der Tragermaterialien in den
unterschiedlichen Drager-Réhrchen® und MicroTubes verwendeten Chemikalien aufgefihrt. Fur weitergehende
Informationen verweisen wir auf das Drager-Rohrchen® und MicroTubes Handbuch.
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EINECS / Bezeichnung nach EG- . . CLP- u
ELINCS-Nr, | CASNI. Verordnungen Gzl Sl Piktogramm Rl
. . GHSO01, |H302, H315,
204-309-3 119-26-6 [2,4-Dinitrophenylhydrazin 0-0,1 % GHSO07 |H319 H335
GHS06. 1207 Liags,
n.a. n.a. IAminverbindungen 0-3 % GHSO08, ! '
GHS09 H373, H400,
H410
- 32458-20-1 |Bariumchloranilat 0-0,1 % GHS07 |H302, H332
. GHS06, |H373, H400,
n.a. n.a Blei-Salze 0-0,1 % GHS09  |H410
219-666-0 | 2494-56-6 [Butyrylcholiniodid 0-0,1 % GHSO07 ngég H319,
237-029-5 | 10294-42-5 (Cersulfat 0-0,1 % GHS07 |H315, H319
H301, H312,
H315, H317,
n.a. n.a. Chrom(Vl)salze >1 % %‘;SS%% H318, H330,
H335, H400,
H410
203-564-8 | 108-24-7 [Essigsaureanhydrid 0-1 % GHS05 Eggg H314,
203-473-3 107-21-1 [Ethylenglykol 0-0,2 % GHS07 |H302
H302, H315,
200-01-8 50-00-0 [Formaldehyd 0-0,1 % GHS07 |H317, H319,
H332, H335,
H301,
GHS06, |H312,H319,
202-626-1 98-00-0  [|Furfurol 0-0,1 % GHS07 |H330, H331,
H335
n.a. n.a. Gold-Salze 0-0,1 % GHS05 [H302, H314
H301, H311,
. GHS06, [H314, H317,
206-114-9 302-01-2 |Hydrazin-Hydrat 0-6 % GHSO09 |H330 H331
H400, H410
GHS07, |H312, H332
- - - - _ 0 il 1 il
231-442-4 | 7553-56-2 |[lod 0-3 % GHS09  |H400
234-740-2 | 12029-98-0 [lodpentoxid 0-0,1 % GHS07 |H315, H319
. GHS07, |H302, H400,
231-760-3 7722-64-7 |Kaliumpermanganat 0-0,2 % GHS09  |H410
H302, H315,
n.a. n.a. Kupfer-Salze 0-10 % GHSO7, H319, H400,
GHS09
H410
233-108-3 | 10034-81-8 |Magnesiumperchlorat 0-0,1 % GHSO07 :g%g H319,
n.a. n.a. Natriumsalze 0-1 % GHS05 [H314
GHS06 H301, H311,
202-088-8 91-66-7  N,N-Diethylanilin 0-0,2 % GHSOQI H330, H331,
H373, H411
- GHSO06,
204-358-0 119-93-7 |o-Tolidin 0-0,5 % GHS09 H302, H411
204-355-4 119-90-4 |o-Dianisidin 0-0,1 % GHS06 |H302
n.a. n.a. Palladiumverbindungen 0-0,2 % GHS05 |H314
231-633-2 7664-38-2 |0-Phosphorsaure 0-10 % GHSO05 |[H290, H314
.. H302, H312,
203-809-9 110-86-1 |Pyridin 0-5 % GHSO07 H332
211-027-4 | 628-13-7 [Pyridylpyridiniumchlorid 0-0,1 % GHs07 1ot 1319,
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GHSO06 H300, H314,
n.a. n.a. Quecksilber-Salze 0-0,1 % ' |H372, H400,
GHS09 H410
231-595-7 7647-01-0 [Salzsaure 0-0,5 % GHS05 [H314, H335
231-639-5 7664-93-9 |Schwefelsaure 0-5 % GHSO05 |H314
H330, H331,
n.a. n.a. Selensalze <1 % %E'SS%% H373, H400,
H410
. GHSO05, [H314, H400
- 0, 1 ’ )
n.a. n.a. Silbersalze 0-0,1 % GHS09 |H410
215-535-7 | 1330-20-7 |Xylol 0-1 % GHSO07 :gég H315,
n.a. n.a. Zirkonium-Verbindungen 0-0,0005 % GHS05 |[H314

* bezogen auf das Bruttogewicht der einzelnen Drager R6hrchen® - Die nachfolgenden Hinweise in diesem Produkt
Sicherheits Informationsblatt beziehen sich auf die imprégnierten Tragermaterialien in den Drager R6hrchen® und
MicroTubes, die potenziell geféhrliche Eigenschaften haben kénnen.

3.3 Zusétzliche Hinweise:
Drager-Rohrchen® sind geschlossene Glasrohrchen, die mit einer oder mehreren Praparatschichten gefllt sind. Die
Praparatschichten werden i.d.R. durch Halte- und Trennelemente (aus z.B. keramischen oder Kunststoffmaterialien)
innerhalb des Glasrohrchens fixiert. Zum Teil enthalten die Drager-R6hrchen® auch mit reaktiven Flussigkeiten gefiillte
Glasampullen. Drager-Rohrchen® sind i.d.R. mit bedruckten Kunststofffolien umklebt.
Drager MicroTubes sind chemisch genau wie die Drager-Réhrchen® aufgebaut. Die kleinen gefullten Glaskapillaren sind auf
einen Chip aufgebracht, der mit einem RFID-Code versehen ist.
Wesentliche Inhaltsstoffe der in den Drager-Réhrchen® und MicroTubes verwendeten Praparate:
- anorganische Séuren (insbesondere Schwefelsaure),
- anorganische Salze, z. T. auch schwermetallhaltig (Chromsalze, Quecksilbersalze etc. s.0.),
- organische Chemikalien/Indikatoren in Kleinstmengen und in Konzentrationen unterhalb der Grenzen fir Kennzeich-

nungsverpflichtungen gemal CLP/GefStoffVO.
Wesentliche Inhaltsstoffe der in den Drager-Réhrchen® verwendeten Ampullen:
- anorganische Sauren,
- organische Losungsmittel.
Spezifische Informationen zu den in den Drager-Réhrchen® und MicroTubes sind in dem jeweils aktuellen Drager-
Roéhrchen® Handbuch zu finden.
Drager-Rohrchen® und MicroTubes enthalten keine ozonschichtabbauenden Stoffe und in der Regel keine leichtfliichtigen
organischen Lésungsmittel (VOC’s). Abgesehen fur eventuell erforderliche Kalibrierungen werden im Produktionsprozess
fur die Drager-Réhrchen® und MicroTubes keine ozonschichtabbauenden Stoffe verwendet.
4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 nach Einatmen:
Frischluft, Arzt hinzuziehen.

4.2 nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser abwaschen, danach mit Polyethylenglykol 400 abtupfen. Ggf. Arzt aufsuchen, falls die
Hautreizungen bestehenbleiben. Kontaminierte Kleidung/ Schuhe sofort entfernen und ggf. entsorgen.

4.3 nach Augenkontakt:
Bei getffneten Lidspalt mit viel Wasser ausspilen (mindestens 15 min.). Sofort Augenarzt konsultieren. Gefahr der
Hornhauttriibung.

4.4 nach Verschlucken:
Viel Wasser trinken lassen, Erbrechen vermeiden (Perforationsgefahr). Sofort Arzt hinzuziehen. Keine
Neutralisationsversuche. Sduren und Schwermetallsalze etc. kbnnen freigesetzt werden.

4.5 Hinweise fur den Arzt:

Detailinformationen zu den jeweiligen Inhaltsstoffen ergeben sich aus den Gebrauchsanweisungen und dem Drager-
Rohrchen® und MicroTubes Handbuch.
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5. MaBnahmen zur Brandbekampfung |

5.1 Geeignete Loschmittel:
Drager-Rohrchen® und MicroTubesbrennen nicht. Loschmittel auf die Umgebung abstimmen, bevorzugt mit CO2 oder Pulver
I6schen.
5.2 Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
nicht gepriift
5.3 Besondere Gefahrdung durch den Stoff oder seine Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase:
Nicht brennbar. Durch thermische Zersetzung oder Verbrennung konnen aus den Inhaltsstoffen der Drager-Rohrchen®
geringe Mengen gesundheitsschéadlicher, atzender oder giftiger Gase (z.B. Schwefeloxide, CO, ubliche Brandgase etc.)
freigesetzt werden. Drager-Rohrchen® konnen schwach atzende, schwefelsaurehaltige Praparate freisetzen. Wassrige
Lésungen kdnnen stark sauer sein.
5.4 Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung:
Fur die Brandbekampfung wird Atemschutz mit umgebungsluftunabhéngiger Luftzufuhr empfohlen.
6. Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Entweichende Dampfe mit Wasser niederschlagen. Eindringen von Léschwasser in Kanalisation, Oberflachengewasser oder
Grundwasser vermeiden. Bei der Zerstérung der Drager-Rohrchen® kénnen Staube/ Aerosole auftreten. Staube/ Aerosole
nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Infolge von Glasbruch oder durch Glassplitter sind Schnitt-/ Augenverletzungen
nicht auszuschliel3en.
6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Staubbildung vermeiden. Inhaltsstoffe nicht ins Wasser gelangen lassen.
6.3 Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme:
Trocken aufnehmen und einer geregelten Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.
6.4 Zuséatzliche Hinweise:
Saure Inhaltsstoffe neutralisieren (z.B. mit Kalk). Entsorgungsvorschriften beachten.
7. Handhabung und Lagerung
7.1 Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang: Gebrauchsanweisung beachten.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: n.a.
7.2 Lagerung:
Anforderung an Lagerraume und Behalter: Gebrauchsanweisung beachten. Lagertemperatur > 25°C
vermeiden. In der Originalverpackung lagern. Das auf den
Verpackungen angegebene Verfalldatum muss beachtet werden.
Zusammenlagerungshinweise: VCI- Konzept zur Zusammenlagerung von Chemikalien beachten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: n.a.
Lagerklasse: LGK 10-13 (VCI-Konzept)
7.3 Bestimmte Verwendung(en):
siehe Punkt 1.2
8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten:
Wegen der Vielfalt der in Drager-Réhrchen® und MicroTubes eingesetzten Chemikalien und deren geringen
Konzentrationen beschrénken sich die nachfolgenden Angaben auf ausgewahlte Stoffe/ Verbindungen.

EC, Land CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit
D 7664-93-9 [Schwefelsaure AGW/ TRGS 900 0,1E mg/m3
D 7664-38-2 [0-Phosphorsaure AGW/ TRGS 900 2 mg/m3
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D 1333-82-0 |Chromtrioxid EG Care. Sat/
Carc.Cat 1(beim Menschen
bekanntermaRen krebserzeugend)
S (Gefahr der Sensibilisierung)
Carc. Cat.1/
D 7778-50-9 |Kaliumdichromat EG Muta Cat.2 /
S
Carc.Cat 2 (beim Menschen
wahrscheinlich krebserzeugend)
Muta. Cat 2 (beim Menschen
wahrscheinlich erbgutverdndernd)
S (Gefahr der Sensibilisierung)
- DFG, EU- 3
D 110-86-1 |Pyridin Einstufung 16 mg/m
5 ml/m?3
D 7440-50-8 |Kupfer und seine Verbindungen MAK/ TRGS 900 1E mg/m?

*) E = einatembare Fraktion

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

8.2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:
Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Bei sachgemalRem Umgang mit den Drager-Réhrchen® und MicroTubes findet keine Exposition mit gefahrlichen

Stoffen statt.

8.2.1.1 Atemschutz:

Bei sachgemaRem Umgang mit den Drager-Réhrchen® und MicroTubes findet keine Exposition mit
geféhrlichen Stoffen statt.

8.2.1.2

Handschutz:

Bei sachgerechten Umgang mit den Drager-Rohrchen® und MicroTubes nicht erforderlich. Vor Pausen und
nach Arbeitsende Héande waschen.
Nach unkontrollierter Freisetzung von Inhaltsstoffen: Geeignete Schutzhandschuhe aus Butyl- und
Nitrilkautschuk verwenden. Die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchléssigkeiten und
Tragezeitbegrenzungen sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

8.2.1.3

Augenschutz:

Bei sachgerechten Umgang mit den Drager-Rohrchen® und MicroTubes nicht erforderlich. Nach
unkontrollierter Freisetzung von Inhaltsstoffen: Dicht schlieRende Schutzbrille.

8.2.1.4
n.a.

8.2.2

Korperschutz:

Technische SchutzmaRnahmen:

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Gebrauchsanweisung strikt einhalten. Bei sachgerechtem
Umgang mit den Drager-R6hrchen® und MicroTubes findet keine Exposition gegenliber gefahrlichen Stoffen statt.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild:
Form:
Farbe:
Geruch:

9.2
Léslichkeit:
pH-Wert:
Siedepunkt/Siedebereich:

Sicherheitsrelevante Daten / sonstige Angaben:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Flammpunkt:

Entziindlichkeit (fest, gasférmig):

Explosionsgrenzen:

n.a
n.a

. (schwach saure Reaktion)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Drager-Rohrchen® bzw. MicroTubes, kdnnen farblose oder farbige Granulate enthalten.
diverse
geruchlos oder unspezifisch
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Produkt Sicherheits Informationsblatt Datum: 12.12.2023
UEG: n.a
OEG: n.a
Zundtemperatur: n.a.
Dampfdruck bei: n.a.
Relative Dichte: n.a.
sonstige Angaben: n.a.

9.3

Sonstige Angaben:
n.a.

10. Stabilitat und Reaktivitat

Allgemeines:
Stabil unter normalen Bedingungen und bei sachgerechtem Umgang.

10.1

10.2

zu vermeidende Bedingungen:
Lagertemperatur > 25°C vermeiden. In Originalverpackung lagern. Das auf den Verpackungen angegebene Verfalldatum
muss beachtet werden.

zu vermeidende Stoffe:
Inhaltsstoffe/Préparate nicht in Kontakt mit anderen Chemikalien bringen.

10.3 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Unter ungiinstigen Bedingungen kann es zur Freisetzung von toxischen, sauren und/oder organischen Verbindungen in
geringen Konzentrationen kommen.

Maoglichkeit einer geféhrlichen exothermen Reaktion: Inhaltsstoffe kdnnen mit Laugen oder Wasser
schwach exotherm reagieren.

Ggf. geféhrliche Zersetzungsprodukte bei Kontakt mit Wasser: Exotherme Reaktion mit potentieller Freisetzung von
H2S04/SO3 Aerosolen.

10.4 Weitere Hinweise:

n.a.

11. Toxikologische Angaben

111

11.2

Toxikologische Prifungen:
Einstufungsrelevante LD/LCso-Werte: Es sind keine toxikologischen Daten vorhanden.

11.1.1 Spezifische Wirkungen im Tierversuch:
Keine Daten vorhanden.

11.1.2 Reiz- und Atzwirkung:
Reiz- und schwache Atzwirkungen der Inhaltsstoffe der Drager-R6hrchen® kénnen nicht ausgeschlossen werden.

11.1.3 Sensibilisierende Wirkung:
Sensibilisierende Wirkungen der Inhaltsstoffe der Drager-Réhrchen® kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

11.1.4 Wirkung nach wiederholter oder andauernder Exposition (subakute bis chronische Toxizitat):
Untersuchungen: Keine Daten verfligbar.
Spezies: nicht gepriift

11.1.5 Krebserzeugende, erbgutverandernde sowie fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen:
Keine Daten verfiigbar. Siehe Abschnitt 11.3

11.1.6 Sonstige Angaben:
Produkt nicht gepruft. Gefahrenhinweise und P-Sétze in Punkt 15 beachten.

Erfahrungen aus der Praxis:

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Das Einatmen von Stauben aus den Drager-R6hrchen® und MicroTubes kann Reizungen/Schadigungen im Atemsystem
verursachen.

Sonstige Beobachtungen:
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Augenkontakt mlt den Inhaltsstoffen der Drager Rohrchen und MicroTubes kann zu Relzungen und Schadlgungen der
Augen fiihren.

11.3 Allgemeine Bemerkungen: (insbesondere fiir Zubereitungen)
Die Praparate in den Drager-Rohrchen® und MicroTubes kdnnen Substanzen enthalten, bei denen ein toxikologisches
Potential nicht auszuschlieRen ist. Quantitative Daten zur jeweiligen Toxizitat der Praparate liegen uns nicht vor.
Weitere Angaben:
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Das Produkt ist mit der fur Chemikalien Ublichen
Vorsicht zu handhaben.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Okotoxizitat:
Okotoxische Daten iiber die Praparate in den Drager-Réhrchen® und MicroTubes liegen nicht vor.

12.2 Mobilitat:
bekannte oder erwartete Verteilung auf Umweltkompartimente: nicht geprift
Oberflachenspannung: nicht gepriift
Absorption, Desorption: nicht gepriift
12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:
Biologische Abbaubarkeit: nicht gepriift
Verhalten in Klaranlagen: nicht gepriift

12.4 Bioakkumulationspotential:
nicht gepriift

12.5 Andere schéadliche Wirkungen:
Es sind keine anderen schadlichen Wirkungen bekannt.

12.6 Weitere Hinweise:
Wegen der Vielfalt der in Drager-Réhrchen® und MicroTubes eingesetzten Chemikalien kénnen keine detaillierten Hinweise
gegeben werden. Nahere Informationen zu den Inhaltsstoffen der Drager-Réhrchen® und MicroTubes sind den jeweiligen
Gebrauchsanweisungen oder dem Drager-Rohrchen® und MicroTubes Handbuch zu entnehmen. Drager-Réhrchen® und
Microtubes bzw. ihre Inhaltsstoffe nicht ins Gewéasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.
Die Drager-Rohrchen® und MicroTubes enthalten unterschiedliche Praparate, die in Abhangigkeit von den
Impragnierchemikalien in unterschiedliche Wassergeféahrdungsklassen einzustufen sind. Vorbeugend sollte von der WGK 3
ausgegangen werden.
Normalerweise haben wasserige Extrakte der Praparate in den Drager-Rohrchen® und MicroTubes niedrige pH-Werte, die
in wassrigen Systemen zu 6kotoxischen Wirkungen fiihren kdnnen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt (Empfehlung):
Die Drager Safety AG & Co. KGaA bietet die Riicknahme von uberlagerten und/oder gebrauchten Drager-Réhrchen® und
MicroTubes in der jeweiligen Originalverpackung bzw. in besonderen Sammelbehéltnissen an und fiihrt sie einer geregelten
Verwertung zu. Im Rahmen dieser freiwilligen Produktricknahme erfolgt eine Freistellung von der Nachweispflicht (825
KrW/AbfG).
Die Entsorgung von verbrauchten und Uberlagerten Drager-Réhrchen® und MicroTubes als Hausmdill ist nicht zulassig. Es
handelt sich um einen geféhrlichen Abfall, der entsprechend den 6rtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften oder tber ein
geeignetes Entsorgungsunternehmen geregelt zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist durch die Abfallgesetze des Bundes, der
Lander sowie die hierzu ergangenen einschlagigen Verordnungen oder sonstige nationale Vorschriften geregelt.

Abfallschlisselnummer: AVV (EAK) 170204*

Abfallname: Glas, Kunststoffe und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind.

Nachweispflicht: ja

13.2 Ungereinigte Verpackungen (Empfehlung):
Die Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils geltenden drtlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer
Wiederverwendung bzw. einer Wiederverwertung zuzufiihren. Leere Kunststoff Behaltnisse kdnnen unter der AVV (EAK) 15
01 02 (Verpackungen aus Kunststoff), Pappbehéltnisse unter der AVV (EAK) 15 01 01 (Verpackungen aus Papier und
Pappe) einer ordnungsgemalen Entsorgung/dem Recycling zugefihrt werden.
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Empfohlenes Relnlgungsmlttel n.a.

14. Angaben zum Transport

14.1 StralRenverkehr; ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend Inland):

UN-Nr.: A Klasse: /. Verpackungsgruppe: A
Bezeichnung des Gutes: A. Klassifizierungscode: /.
Bemerkung: Die im Abschnitt 1 aufgefiihrten Drager-Rohrchen® und MicroTubes stellen kein Gefahrgut dar.

14.2 Seeverkehr; IMDG/GGVSee:

UN-Nr.: A Richtiger technischer Name: A.

Klasse: A Nebengefahr: A. Verpackungsgruppe: A.

EmS-Nr.: . MFAG: A.

Marine Pollutant: ./.

Bemerkung: Die im Abschnitt 1 aufgefiihrten Drager-Rohrchen® und MicroTubes stellen kein Gefahrgut dar.

14.3 Luftverkehr; ICAO-TI und IATA-DGR:

UN-Nr.: A. Proper Shipping Name: A.
Class: A. Sub Risk: A. PG: A.
Bemerkung: Die im Abschnitt 1 aufgefiihrten Drager-Rohrchen® und MicroTubes stellen kein Gefahrgut dar.

14.4 Sonstige einschlagige Angaben:
Zum Postversand und Versand mit DPD zugelassen.

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Verordnungen:
Symbol, Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:  Nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung: enthalt: ./.

H-Satze:

n.a.

P-Séatze (Empfehlungen):

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
15.2 Nationale Vorschriften:

Zusétzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang Il Nr.: n.a.

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung: n.a.

Storfallverordnung: n.a.

Technische Anleitung Luft: n.a.

Klasse: n.a. Anteil in %: n.a.

Wassergeféahrdungsklasse: 3 (Selbsteinstufung)

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG uber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen (VOC-
Richtlinie): J.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen (z.B. Arbeitsmedizinische Grundsatze und Arbeitsschutzvorschriften
(BGV, ZH-11..., Merkblatter u.a.), BG-Merkblatter:

BGI 595 Merkblatt: Reizende Stoffe — Atzende Stoffe

16. Sonstige Angaben

Verwendung:
Siehe Abschnitt 1.2, weitere Hinweise zur Verwendung sind einer separaten Produktinformation zu entnehmen.

Relevante H-Satze:

H270 Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel.
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
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Produkt Sicherheits Informationsblatt Datum: 12.12.2023

Erlauterungen:
n.a.:
Ao
AGW
MAK:
TRK:
CSB:
BSB:
EAK:
AVV:
VCI:

Weitere Informationen:

Urager

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Lebensgefahr bei Einatmen.

Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Kann die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition schadigen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

nicht anwendbar

entfallt

Arbeitsplatzgrenzwert

Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Technische Richtkonzentration

Chemischer Sauerstoffbedarf

Biologischer Sauerstoffbedarf

Europdischer Abfall Katalog

Abfall Verzeichnis Verordnung

Deutscher Verband der Chemischen Industrie e.V.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur in Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor der Verwendung des Produktes selbst zu prifen, ob es sich auch
im Hinblick fir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen der Gewahrleistung und Haftung fur dieses Produkt regeln sich nach unseren Geschéftsbedingungen, soweit
nicht gesetzliche Vorschriften zwingend entgegenstehen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Global EHS Management

Ansprechpartner:

Dr. Michaela Schatz, michaela.schatz@draeger.com

Anderung gegeniiber der letzten Version: Anderungen in Abschnitt 1.5.
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