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Produktverbesserung für die Dräger PSS® AirBoss Serie: Neue Becken- und Schulterpolster 
 
Ab sofort werden alle Atemschutzgeräte der Dräger PSS® AirBoss Serie mit neuen, verbesserten 
Becken- und Schulterpolstern ausgestattet: Das innenliegende Polstermaterial und die 
Außenbeschichtung wurden überarbeitet, um eine höhere mechanische Robustheit u.a. gegen 
Knicken und Verdrehen zu erreichen. Beim Beckengurt wurde in diesem Zug auch die Linienführung 
des Reflexstreifens leicht geändert.  
Bei den Schulterpolstern werden außerdem Abdecklaschen („Flaps“) an Stelle des bisher 
verwendeten obersten Befestigungspunktes mit Schlauchhalter eingeführt. Die Abdecklaschen 
bieten den Vorteil einer höheren Robustheit der Befestigung von Pneumatikleitungen, z.B. beim 
Durchgang in einer Atemschutz-Übungsstrecke. Außerdem sind die Abdecklaschen reflektierend und 
nachleuchtend, was die 360° Sichtbarkeit bei Dunkelheit deutlich erhöht.  
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Reflektierend         Nachleuchtend 
 
 
 

           
Abdecklasche mit Druckknöpfen  Detail: Der Punkt gibt die Öffnungsseite an 
 
Um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Abdeckungen zu vermeiden, sind die Druckknöpfe mit dem bei 
Dräger bewährten „Lift the Dot“-Mechanismus ausgestattet: Um die Druckknöpfe zu öffnen, müssen 
diese an der Seite mit dem Punkt zuerst angehoben werden. Dies ist hier immer von der Mitte der 
Abdecklaschen nach oben und unten. Ein Schließen der Druckknöpfe erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge. 
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Die Produktverbesserungen fließen ab sofort bei allen neu produzierten Geräten ein, es ist in 
Einzelfällen aber noch möglich, dass auch Geräte mit dem bisherigen Stand ab Lager ausgeliefert 
werden.  
Da es sich um eine Produktverbesserung im Rahmen der Serienproduktion handelt wird diese zu 100% 
auf alle Neugeräte angewendet. Eine Auslieferung des alten Konstruktionsstandes ist nicht mehr 
möglich. Ebenso sind unter den bekannten Ersatzteil-Nummern nur noch Polster mit neuem 
Fertigungsstand erhältlich.  
 
Neben den bekannten Ersatzteile-Nummern bieten wir außerdem Umrüst-Sets in verschiedenen 
Zusammenstellungen an, um unseren Kunden bei Bedarf den Umstieg auf den neuen 
Konstruktionsstand zu vereinfachen. Bei einer Umrüstung ist zu beachten, dass die nachfolgenden 
Sachnummern ausschließlich die Polster beinhalten. Die Gurtbänder des Pressluftatmers werden 
weiterverwendet und in die Schnallen der neuen Polster eingeschlauft. Eine gemischte Verwendung 
von Polstern unterschiedlichen Konstruktionsstandes (z. B. altes Beckenpolster und neue 
Schulterpolster) ist möglich. 
 
3717480 Schulterpolster rechts 
3717479 Schulterpolster links 
3717478 Beckenpolster mit Gurtbandschlaufen 
3717477 Beckenpolster mit Befestigungspunkten 
3739178 Set* Polster AirBoss (BP) 
3739179 Set* Polster AirBoss (GBS) 
3739180 Set* Polster AirBoss (BP) - Verpackungseinheit 10 Stk. zum Vorzugspreis 
3739181 Set* Polster AirBoss (GBS) - Verpackungseinheit 10 Stk. zum Vorzugspreis 
 
*) bestehend aus Schulterpolstern links und rechts und Beckenpolster 
 
BP = Befestigungspunkte am Beckengurt 
GBS = Gurtbandschlaufen am Beckengurt 


