








































































































































































※製品の外観、ラベル等は予告なく変更になることがございます。
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MEMS技術を採用した赤外
線センサで省電力駆動かつ
5秒以下の応答時間を実現

2つのボルトで簡単に設置据付可能な 
取付金具が付いた頑丈なステンレス筐体

メンテナンスフリー
安定性、信頼性の高いデータ
収集が生涯校正フリーで可能

最長24ヶ月のバッテリ寿命

GS01は、主に石油・ガス産業における可燃性炭化水素ガスおよび蒸気を連続監視するための赤外線式無線ガス
検知器です。本質安全防爆構造でSIL 認証済みのこの検知器は、バッテリ駆動で信号伝送の完全無線化を実現し
ました。プラントの増設、更新、新規建設などフレキシブルでかつ費用対効果の高いソリューションを展開するこ
とができます。
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GS01
無線式　可燃性ガスおよび蒸気用検知器

リモートアンテナタイプリモートアンテナタイプ
GS01-EAGS01-EA
無線伝送が制限されてい
る場合でも、リモートアン
テナバージョンのGS01-
EAを使用することで、安
定した無線ネットワークを
構築することができます。
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技術仕様

タイプ 防爆仕様　赤外線式可燃性ガス　無線式検知器
センサ 赤外線　シングルビーム3波長

検知可能ガス
0～ 100％LEL メタン
0～80％LEL プロパン

性能
応答速度 ≦ 5秒
精度 ± 3% LELまたは測定値の± 10%のいずれか大きい方
ゼロ点安定性 ± 3% LEL

電源仕様
バッテリタイプ 塩化チオニルリチウム電池
平均消費電力 5 mW
バッテリ寿命 最長2年間（環境条件による）

通信仕様

タイプ 2.4 GHz ISM帯域の工業用無線
IEEE802.15.4

プロトコル ISA100 Wireless
ゲートウエイ出力 Modbus TCP/RTU もしくは

PROFINET （PROFIsafe for SIL2）

周囲条件
温度 -30～+55℃

（最高温度65℃の高温仕様はオプション）
湿度 0～ 100%R.H. 結露なきこと

筐体保護等級 IP66/67
寸法（高さ×幅×奥行） 300× 1 10× 170 mm
重量 約2.8 kg（バッテリ含む）

認証
国内防爆取得済み
機能安全規格 SIL2
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Dräger Polytron 8700 IRは、一般的な炭化水素ガスを素早く検知する、高性能の赤外線Dräger PIR 7000 
センサを搭載しています。このセンサは、二重補正4ビーム測定システムを採用しているため、光学素子表面に蓄
積する粉じんや汚れ、過酷な環境や経年劣化、長期的なドリフトに対して耐性があります。また、リレー付きの3
線式4～20 mA アナログ出力に加え、HART®、Modbusや各種フィールドバスも提供されているため、あらゆ
る制御システムへ統合することが可能です。

LED ステータス表示

バックライト付き
ディスプレイ
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Dräger PIR 7000
センサ

技術仕様

タイプ 防爆仕様　赤外線式　可燃性ガス検知器
センサ 赤外線式
測定対象 可燃性ガスと蒸気

測定レンジ
メタン、プロパン、エチレン 0～20 から 100% LEL
メタン 0～ 100 vol%

性能特性
精度/再現性 1% LEL以下、長期ドリフト 1% LEL以下（12ヶ月後）
応答時間 T90 < 4秒（スプラッシュガード無）

出力信号

アナログ信号 通常動作 4～20 mA 3または4線式、シンクまたはソース接続
メンテナンス 3.4 mA 定電流または4 mA± 1  mA 1  Hz変調（調整可能）
故障 < 1 .2 mA

デジタル信号 HART®（3または4線式）、PROFIBUS® PA、
FOUNDATION fieldbus™ H1、及びModbus RTU（4線式）

供給電源 10～30 V DC
リレー仕様（オプション） アラームリレー×2、故障リレー× 1、SPDT接点5 A @ 230 VAC、5 A @ 30 V DC

周囲条件（検知器本体のみ）
温度 -40～+65℃
気圧 700～ 1 ,300 mbar
湿度 0～ 100%R.H. 結露なきこと

指示警報部筐体　　材質 エポキシ樹脂塗装アルミニウム、またはSS316 L ステンレス
センサハウジング　材質 SS 316 Lステンレス
筐体保護等級 NEMA 4X & 7、IP65/66/67
ケーブル接続口 3/4 ” NPT ネジまたはM20 ケーブルグランド
寸法（高さ×幅×奥行） 280× 150× 130 mm

重量
約3.9 kg（アルミニウム製）
約5.7 kg（ステンレス製）

認証

国内防爆取得済み
船級会社による認証 DNV、ABS、LR、CCS、RMRS
欧州　MED approval
SIL2認証　（TUEV Sued）

Dräger Polytron 8700 IR
可燃性ガス用検知器

スプラッシュガードスプラッシュガード
センサーを水しぶきや汚れ
から保護します。
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メニュー
コントロール
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Dräger Polytron 8310 IRはメタン、プ ロパン、 また は エチレン用 に 設 定 可 能 な 赤 外 線 式 センサー
DrägerSensor IRを搭載しています。このIRセンサは、接触燃焼式センサ素子の寿命を短くする化学物質に対し
て耐毒性を持っています。リレー付きの3線式4～20 mAアナログ出力に加え、HART®、Modbusや各種フィー
ルドバスも提供されているため、あらゆる制御システムへ統合することが可能です。

メニュー
コントロール

LED ステータス表示
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塩、油膜、樹脂などによる汚染が想
定される場所では、二重壁構造ハウ
ジングのウェザーガードの使用が推
奨されます。最大風速27 m/s（10 
Bft）まで使用可能なスプラッシュ
ガードを必ず併用してください。

Dräger Polytron 83 1 0 IR
可燃性ガス用検知器

ウエザーガードウエザーガード
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スプラッシュガードスプラッシュガード
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技術仕様

タイプ 防爆仕様　赤外線式　可燃性ガス検知器
センサ 赤外線式
測定対象 可燃性ガスと蒸気
測定レンジ 0～ 100% LEL

性能特性
精度/再現性 2% LEL以下
応答時間 T90 < 30秒（スプラッシュガード付）

出力信号

アナログ信号 通常動作 4～20 mA 3または4線式、シンクまたはソース接続
メンテナンス 3.4 mA 定電流または4 mA± 1  mA 1  Hz変調（調整可能）
故障 < 1 .2 mA

デジタル信号 HART®（3または4線式）、PROFIBUS® PA、
FOUNDATION fieldbus™ H1、及びModbus RTU（4線式）

供給電源 10～30 V DC
リレー仕様（オプション） アラームリレー×2、故障リレー× 1、SPDT接点5 A @ 230 VAC、5 A @ 30 V DC

周囲条件（検知器本体のみ）
温度 -40～+65℃
圧力 700～ 1 ,300 mbar
湿度 0～ 100%R.H. 結露なきこと

指示警報部筐体　　材質 エポキシ樹脂塗装アルミニウム、またはSS316 L ステンレス
センサハウジング　材質 SS 316 Lステンレス
筐体保護等級 NEMA 4X & 7、IP65/66/67
ケーブル接続口 3/4 ” NPT ネジまたはM20 ケーブルグランド
寸法（高さ×幅×奥行） 280× 150× 130 mm

重量
約2.2 kg（アルミニウム製）
約4.0 kg（ステンレス製）

認証
国内防爆取得済み
船級会社による認証 DNV、ABS、LR、CCS、RMRS
欧州　MED approval

バックライト付き
ディスプレイ

DrägerSensor IR
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Dräger PIR 7000は二重補正4ビーム測定システムを搭載しているため、センサーは光学素子表面に蓄積する粉
じんや汚れ、過酷な環境や経年劣化、長期的なドリフトに対して耐性があります。非結像光学構造のため、測定
信号は部分的なビームブロックによる影響を受けません。この革新的な光学測定システムによりDräger PIR 
7000は、誤警報なし、メンテナンス間隔の最適化、ドリフトのない信号出力など、お客様のご要求に応えます。

様々なアクセサリを装着可

ステンレス製SS 316L
ハウジング

サファイアウィンドウ

加熱機能付き光学素子 コーティング仕上げのリフレクタ
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セット例セット例
681 1550 PIR 7000 type 334（M25） HART
681 1898 ジャンクションボックス
681 1648 マウンティングセット
681 1625 ステータスインジケータ
681 191 1  スプラッシュガード
 ケーブルグランド

ステータスインジケータステータスインジケータ
緑色や黄色のLEDランプ
で測定モードや異常状態
を表示します。

スプラッシュガードスプラッシュガード
センサーを水しぶきや汚れ
から保護します。

Dräger PIR 7000 IR
可燃性ガス用検知器

ST
-1

16
59

-2
00

7

ST
-1

16
95

-2
00

7
ST

-1
16

79
-2

00
7

タイプ 防爆仕様　赤外線式　可燃性ガス検知器
センサ 赤外線式 温度補正型（4ビーム）
測定対象 可燃性ガスと蒸気

測定レンジ
メタン、プロパン、エチレン 0～20から100% LEL
メタン 0～ 100 vol%
その他のガス・測定範囲はお問い合わせください。

測定性能
（メタン0～ 100% LELの場合）

分解能 0.5% LEL
再現性 ≦ ± 1% LEL
長期ドリフト ≦ ± 1% LEL（12ヶ月後）

応答時間T90 ≦ 4秒（ノーマルモード）
≦ 1秒（ファーストモード）

電気的データ

出力信号 4～20 mA HART
故障信号 < 1 .2 mA（設定変更可能）
メンテナンス信号 3 mA（設定変更可能）
ビームブロック警報 2 mA（設定変更可能）
供給電源 10～30 V DC、3線式
消費電力 5.6 W（通常仕様時）

周囲条件
温度 -40～+77℃（動作時）
気圧 700～ 1 ,300 mbar
湿度 0～ 100%R.H. 結露なきこと

ハウジング　材質 SS316L ステンレス
保護等級 NEMA 4X & 7、IP65/66/67
ケーブル接続口 3/4 ” NPT ネジまたはM20 ケーブルグランド
寸法 60 mm×Φ89 mm
重量 2.2 kg（アクセサリ別）

認証
国内防爆取得済み
SIL2認証　（TUEV Sued）

技術仕様

磁石棒接触エリア
-校正用の追加治具は不要
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Dräger PIR 3000は、可燃性ガスおよび蒸気を連続モニタリングする防爆型赤外線式ガス検知器です。SS 316 
ステンレススチールの堅牢なハウジングに加え、高い測定性能を併せ持ち、抜群のコストパフォーマンスを提供し
ています。

塩、油膜、樹脂などによる汚染が想
定される場所では、二重壁構造ハウ
ジングのウェザーガードの使用が推
奨されます。最大風速27 m/s（10 
Bft）まで使用可能なスプラッシュ
ガードを必ず併用してください。

Dräger PIR 3000 IR
可燃性ガス用検知器

ウエザーガードウエザーガード
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スプラッシュガースプラッシュガー
ドド
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技術仕様

タイプ 防爆仕様　赤外線式　可燃性ガス検知器
センサ 赤外線式
測定対象 可燃性ガスと蒸気

測定レンジ
メタン、プロパン、エチレン 0～ 100% LEL
その他のガスについてはお問い合わせください

測定性能（メタン）
デジタル解像度 0.5% LEL
再現性 ≦ ±2% LEL
応答時間　T90 ≦ 30秒（スプラッシュガード、校正アダプタ付）

出力信号
アナログ 4～20 mA
故障信号 1  mA

供給電源 10～30 V DC
消費電力 ≦ 2% W

周囲条件
温度 -40～+65℃
気圧 700～ 1 ,300 mbar
湿度 0～ 100%R.H. 結露なきこと

ハウジング　材質 SS316L ステンレス
保護等級 IP65/66/67
ケーブル接続口 3/4 ” NPT ネジまたはM20 ケーブルグランド
寸法 170 mm×Φ37 mm
重量 550 g
防爆認証 国内防爆認証取得済み
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Dräger PointGard 3700 IRは、大気中の可燃性炭化水素ガスと蒸気を継続的にモニタするガス検知警報器シ
ステムです。
採用されているセンサDräger PIR 7000は、独自の4ビーム信号安定化システムを搭載しており、光学素子表面
に蓄積する粉じんや汚れに対して耐性があります。環境および経年劣化による影響を補正し、長期間ドリフトのな
い安定した動作を維持します。

耐水性ハウジング

LED 警報ライト

バックライト付
LCD（75 mm）

ステータス
LED

技術仕様

タイプ 警報ライト・ブザー・ディスプレイ一体形　可燃性炭化水素ガス検知警報器
センサ 赤外線式　ドレーゲルPIR 7000 334　あるいは340タイプ

測定対象/測定範囲

可燃性炭化水素ガス
メタン、プロパン 0～20 から 100%LEL
メタン 0～ 100 vol%
その他の物質および測定範囲についてはお問い合わせください

出力信号
アナログ 4～20 mA
メンテナンス信号 3.4 mA 定電流または4 mA± 1  mA 1  Hz変調
故障信号 < 1 .2 mA

供給電源ACモデル

動作電圧 100～240 VAC 50/60 Hz
通常電力 12 W
作動時電流（最大） 0.5 A
突入電流 230 VAC 50 Hzで最大40 A

供給電源DCモデル
動作電圧 10～30 VDC
通常電力 12 W
作動時電流（最大） 2.5 A

リレー仕様
アラームリレー×2、故障リレー× 1
SPDT接続 5 A @ 230 VAC、5 A @ 30 VDC 接触抵抗

周囲条件（検知器本体のみ）
温度 -20～+50℃
気圧 700～ 1 ,300 mbar
湿度 0～95%R.H. 結露なきこと

筐体 ガラス繊維強化プラスチック、IP66、M20ケーブルグランド
寸法（高さ×幅×奥行） 255×280× 120 mm
重量 約3.8 kg（センサ別）

その他
警報音量 連続・パルス式85-105 dB 音量調整可能ブザー
機能 イベント、データーロガー（最大35,000回分）

Dräger PointGard 3700 IR
可燃性炭化水素ガス検知器　赤外線式リモートセンサ

Dräger PIR 7000（M25） Dräger PIR 7000（M25） 
リモートセンサリモートセンサ
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Dräger VarioGard 3300 IRは赤外線式センサを内蔵したデジタルトランスミッタです。
地下駐車場や研究室などの非防爆エリアで、メタンやLPGなどの可燃性ガス・蒸気を検知します。
デジタルVarioGardバス通信でコントローラに接続し、様々なニーズに合わせたガス検知・警報システムを簡単
に構築することができます。

Dräger VarioGard 3300 IR
可燃性ガス検知器

技術仕様

タイプ 赤外線式ガス検知器

ガスと測定範囲 LPG
メタン

0～ 100%LEL
0～ 100%LEL

ディスプレイ 3色LED（緑、黄、赤）：稼働中、メンテナンス要求、警報発生
入力 機能ボタン 2個
警報出力 警報音および赤色LED
警報 警報のリミットは8種類設定可能
電気的データ 3線式ケーブル；16～30 VDC、GND、VarioGardバス

環境条件
温度 -20～50℃
湿度 10～95%R.H.（結露しないこと）
気圧 700～ 1 ,300 hPa

規格/規制 VDI 2053 （2004） Ventilation systems for garages
EN 50545-1  Measurement of toxic gases in garages and tunnels

保護等級 IP65
寸法（幅×高さ×奥行） 124×94×63 mm 
重量 400 ｇ
筐体 プラスチック ABS ライトグレー RAL 7035
ケーブル接続口 M20× 1 .5, 6 - 12 mm
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関連製品
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Dräger VarioGard Central UnitDräger VarioGard Central Unit
デジタルバス接 続で最 大 100台 の
様々なガス種のVarioGardを集中管
理できます。

Dräger VVP 1000Dräger VVP 1000
10インチのタッチパネル上に接続され
ているVarioGardの測定値や状態な
どの情報を表示します。
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Dräger Flame 5000は画像解析をベースにした防爆型火炎検知器です。このビジュアル火炎検知システムは、
デジタル画像処理と、火炎の性質を先進のアルゴリズム計算によって解析した技術を使用しています。この原理は、
広範囲にわたる視野角を実現し、外的要因による誤警報の削減に寄与しています。またDräger Flame 5000は、
CCTV カメラ（カラー画像出力）機能が搭載されています。

Dräger Flame FS-5000Dräger Flame FS-5000
Dräger Flame FS-5000は、 火災
を模擬発生させて、Dräger Flame 
5000 CCTV火炎検知器の機能確認
を実行するシミュレータです。

誤警報を限りなく低減した設計誤警報を限りなく低減した設計
Dräger Flame 5000は、画像解析によるユニークなアルゴリズム分析
によって、実際の火炎発生状況と、誤警報を誘発する様々な輻射源を識
別することが可能です。よって、溶接作業環境や、フレアによる輻射、さ
らに高温のCO2排ガスによる不要な誤警報を低減することができます。こ
のため、産業プラントや石油採掘装置など、幅広い分野で使用実績があ
ります。

広範囲の視野角広範囲の視野角
Dräger Flame 5000は、44メートル先にある0.1平方メートル以上の
n-へプタン火災を、水平方向90度、垂直方向65度の視野角で検知する
ことが可能です。検知器の視野角は三角錐形状で、この検知カバーエリ
アは、現在入手可能な火災検知器の中でもトップクラスの仕様となります。

柔軟な運用性柔軟な運用性
Dräger Flame 5000は、防爆エリア監視カメラのスタンドアロン機器と
してライブ動画映像を送信したり、制御システムや火災警報盤へ接続して、
故障信号や火災信号を出力することもできます。上位側との接続は、0～
20 mAアナログ信号、もしくはリレー出力信号が選択可能です。また、
SDメモリカードを挿入すれば、火炎警報前後一定時間の動画も記録する
ことができます。設置環境状況に合わせて、アルミニウムまたはステンレ
ス筐体をお選びいただけます。

Dräger Flame 5000
火炎検知器
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検知器ハウジング
ステンレス製、または
エポキシ樹脂コーティ
ングのアルミニウム製

取付金具
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3色LED
ステータス表示

カメラレンズ
ビジュアル火炎検知

システム

フェースプレート
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技術仕様

検知器特徴
タイプ CCTVカラーカメラ機能搭載防爆型火炎検知器
波長帯域 近赤外線
視野角 水平方向90°；垂直方向65°
応答速度 4秒（デフォルト値）、30秒まで設定可能
映像解像度 640×480ピクセル
録画機能（SDカード挿入時） 警報出力前後の8.5秒間

検知範囲
（パン火災0.1平方メートル）

メタン 30 m*
エタノール 25 m
N-へプタン/ガソリン 44 m
JP4 61  m**
ディーゼル 40 m
エチレングリコール 15 m
原油 40 m***

* 火炎高さ（火柱）0.9 m、** パン火災0.4平方メートル、*** パン火災0.25平方メートル

使用環境
温度 ‐60～+85℃
気圧 915～ 1 ,055 hPa（急変無きこと）
湿度 0～95%R.H.（結露無きこと）

電気的仕様
リレー接点 警報および故障

信号出力

0～20 mA
故障 0 mA
光学レンズ故障 2 mA
通常運転 5 mA
警報 18 mA

デジタル通信 RS485、HART® 5
供給電圧 定格24 VDC（18～32 VDC）
消費電力 最小6 W（通常 10 W、ヒータON時最大 15 W）

筐体
材質 アルミニウムまたはステンレス
ケーブルグランド M25
重量 アルミニウム：2.5 kg、ステンレス：6 kg
寸法（直径×長さ） 200× 100 mm
保護等級 IP66、NEMA 4X

認証
国内防爆取得済み
IECEx Ex d IIC T4

FM/CFM Class I Div. 1、Groups B、C、and D T4
Class 1Zone 1  AEx/Ex d IIC T4

機能安全（SIL） SIL2 認証

自己宣言書 EN54 ‐ 10（VdS）
FM3260、FM3600、FM3615、FM3810、ANSI/NFPA 72
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Dräger Flame 1750 H2火炎検知器は、トリプルIRセンサを使用して、遠距離からでも水素/アンモニア火災を
検知することができます。誤警報に対しても抜群の信頼性を誇ります。

ステータスディスプレイ用3色LED

粉体塗装されたステンレス鋼
または
アルミ製の検知器ハウジング

トリプルIRセンサ

取付金具
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高速で信頼性の高い火炎検知高速で信頼性の高い火炎検知
Dräger Flame 1750 H2には、3つ
の赤外線センサが搭載されており、遠
距離においても水素/アンモニア火災
を検知できます。この信頼性により
IEC61508で定義されている安全度
水 準SIL2を満 たしています。 また
HART®プロトコルを実装し、火報盤
などのシステムへダイレクトに接続す
ることも可能です。さらに低電力設計
も実現しています。

誤警報の防止誤警報の防止
Flame 1750 H2は、2～4 μmの 波
長帯を測定する3つの赤外線を搭載
し、水素/アンモニア燃焼時に発生す
るH2Oを測定することにより高い性能
と低い誤警報を実現しています。これ
により、溶接作業や高温のCO2など
によって引き起こされる誤警報を確実
に防止します。

Dräger Flame 1 750 H2
火炎検知器

技術仕様

タイプ 防爆 トリプルIR 火炎検知器
波長帯域 2 μmから4 μmの範囲の3つの波長
視野角 水平方向 90°、垂直方向 90°
応答時間 4秒（標準）
感度設定 標準 30 m、高 40 m

測定可能範囲*
水素 40 m
アンモニア 20 m
メタン 30 m

* ファイアパン：0.1  m2、フレアファイア：0.6 m

電気的データ
リレー アラームと機器故障
信号出力 0～20 mA
通信 RS485、HART® 7
供給電圧 定格 24 VDC（18～32 VDC）
消費電力 最小 3 W/ヒータON時 最大 12 W

ハウジング
材質 アルミ製またはステンレス鋼、粉体塗装
ケーブルグランド デュアルM25/NPT 3/4"
重量 アルミ製：2.5 kg、ステンレス製：6 kg
保護等級 IP66、NEMA 4X

使用環境
温度 -60～+85℃
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Dräger Flame 1500火炎検知器は、トリプルIRセンサを使用して、遠距離からでも炭化水素系火災を検知する
ことができます。誤警報に対しても抜群の信頼性を誇ります。

ステータスディスプレイ用3色LED

粉体塗装されたステンレス鋼
または

アルミ製の検知器ハウジング

トリプルIRセンサ

取付金具
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高速で信頼性の高い火炎検知高速で信頼性の高い火炎検知
Dräger Flame 1500には、3つの赤
外線センサが搭載されており、遠距離
においても炭化水素系火災を検知で
きます。この信頼性によりIEC61508
で定義されている安全度水準SIL2を
満たしています。またHART®プロトコ
ルを実装し、火報盤などのシステムへ
ダイレクトに接続することも可能です。
さらに低電力設計も実現しています。

誤警報の防止誤警報の防止
Flame 1500は、3つの異なる波長の
赤外線を測定し、炭化水素の燃焼中
に生成される二酸化炭素の基準値と
比較します。炎のちらつき分析と長年
のアルゴリズムノウハウにより、干渉源
を除外して炎を識別します。これにより、
溶接作業や黒体放射などによって引き
起こされる誤警報を確実に防止します。

Dräger Flame 1 500（IR3）
火炎検知器

技術仕様

タイプ 防爆マルチスペクトル（トリプル） IR火炎検知器
波長帯域 3 μmから8 μmの範囲の3つの波長
視野角 水平方向90°、垂直方向90°
応答時間 4秒（標準）
感度設定 低 15 m、中30 m （標準）、高60 m

測定可能範囲*
n-ヘプタン/ガソリン 60 m
メタノール 42 m
メタン 50 m

* ファイアパン0.1  m2、フレアファイア0.6 m

電気的データ
リレー アラームと機器故障
信号出力 0～20 mA
通信 RS485、HART® 7
供給電圧 定格24 VDC（18～32 VDC）
消費電力 最小3ワット/ヒータON時最大 12ワット

ハウジング
材質 アルミ製またはステンレス鋼、粉体塗装
ケーブルグランド デュアルM25/NPT ¾''
重量 2.5 kgアルミ製、6 kgステンレス製
保護等級 IP66、NEMA 4X

使用環境
温度 -60～85℃
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Dräger Flame 1350は、紫外線センサと赤外線センサを組み合わせることで、炭化水素による火災を検知します。
これらの強力なセンサと高度なアルゴリズムが、安全性を高め、誤警報を削減します。

ステータスディスプレイ用3色LED

粉体塗装されたステンレス鋼
または

アルミ製の検知器ハウジング

紫外線センサと赤外線
センサを組み合わせる
デュアル構造

取付金具
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迅速で安全な検知迅速で安全な検知
Dräger Flame 1350は、紫外線セン
サと赤外線センサを組み合わせること
で、安全かつ確実に炭化水素による火
災を検知します。その高い信頼性と性
能は、IEC61508で定義されている安
全度水準SIL2、ならびに高性能要件
であるEN54-10とFM3260を満たし
ています。この火炎検知器にはHART®
機能とRS-485インターフェイスも搭載
し、低消費電力を実現しています。

誤警報の防止誤警報の防止
2つのセンサを搭載するFlame 1350
は、短波長UV域と赤外線スペクトル
範囲に対して電磁放射を検知します。
測定信号の周波数、強度、持続時間
が分析されます。アラームは、両セン
サの応答基準が満たされた場合にの
み発生するため、誤警報が防止され
ます。さらに、高い検出感度により、
検知器が他のエリアの火炎を誤って発
報することがありません。

Dräger Flame 1 350 （UV/IR）
火炎検知器

技術仕様

タイプ UV/IR火炎検知器
波長帯域 0.18～0.2μmと3～5μm
視野角 水平方向90° 垂直方向90°
応答時間 5秒（標準値）
感度設定 低 10m、中20m（標準）、高30m
測定可能範囲* n-ヘプタン/ガソリン 30 m
* ファイアパン0.1  m2、フレア0.6 m

電気的データ
リレー アラームと機器故障
信号出力 0～20 mA
通信 RS485、HART® 7
供給電圧 定格24 VDC（18～32 VDC）
消費電力 最小3ワット/ヒータON時最大 12ワット

ハウジング
材質 アルミ製またはステンレス鋼、粉体塗装
ケーブルグランド デュアルM25/NPT ¾''
重量 2.5 kgアルミ製、6 kgステンレス製
保護等級 IP66、NEMA 4X

使用環境
温度 -60～85℃
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Dräger Polytron 8900 UGLDガス検知器は、屋外プラント設備・装置における高圧ガス漏洩を早期に検知し、
警報するためのエリアモニタです。従来のガス濃度式の検知器に比べ、超音波センサによってガス漏れ音を解析・
分析することで、早期にガスを検知することができます。また風向きなどの外的要因に影響されず、対象エリア内
でのガス漏洩を即座に検知することが可能です。

メニュー
コントロール

超音波センサ
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Dräger Polytron 8900 UGLD
超音波式ガス検知器

技術仕様

タイプ 防爆仕様　超音波式ガス検知器
センサ 超音波式（自動セルフテスト音響発生器内蔵 PVCCコーティング 圧電マイクロホン）
測定対象 水素、メタン、エチレン、プロパン、CO2、窒素、硫化水素などの可燃性・有毒ガス

測定レンジ 0～ 100%（55～ 1 10 dB相当）;
一般的なアラーム閾値はバックグラウンドノイズレベル+10%の超音波センサ信号

性能特性
応答時間 < 3秒
最低圧力 > 2 bar メタン
検知可能範囲（半径） 2～20 m。対象ガス種、漏洩率、バックグランドノイズによる

出力信号

アナログ信号 通常動作 4～20 mA
メンテナンス 3.4 mA 定電流または4 mA± 1  mA 1  Hz変調（調整可能）
故障 < 1 .2 mA

デジタル信号 HART
供給電源 10～30 V DC 3線式
消費電力 リレー有、リモート 100 mA（24 V）
リレー仕様 アラームリレー×2、故障リレー× 1、SPDT接点5 A @ 230 VAC、5 A @ 30 V DC

周囲条件
温度 -40～+70℃（リレー付）
気圧 700～ 1 ,300 mbar
湿度 0～ 100%R.H. 結露なきこと

指示警報部筐体　材質 SS316 L ステンレス
センサハウジング　材質 ポリアミド6
筐体保護等級 NEMA 4X & 7、IP65/66/67
ケーブル接続口 3/4 ” NPT ネジまたはM20 ケーブルグランド
寸法（高さ×幅×奥行） 280× 150× 130 mm
重量 約5 kg

認証
国内防爆認証取得済み
船級会社による認証
SIL2認証（TUEV Sued）

DNV

バックライト付き
ディスプレイ

LEDステータス
ディスプレイ

校正・バンプテストキット校正・バンプテストキット
超音波センサは、定期的
なセンサ交換、および校
正・調整が不要ですが、
必要に応じて実施すること
もできます。市場における
一部の超音波式ガス検知
器とは異なり、従来のガ
ス検知器とほぼ同様の実
施要領で校正・調整をす
ることが可能です。
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MetCam ガスカメラは、広範囲のエリアにおけるメタンガス漏洩を、連続監視する検知器です。ガス漏洩の発生
箇所とその濃度を可視化し、微量な漏洩でも検知することができます。一般的な拡散式ガス検知器とは異なり、
ガス漏洩箇所が、ガスカメラの近辺である必要はありません。ガス漏洩箇所が、ガスカメラの視野角にさえ入って
いれば検知することができます。また風などによる外的要因も影響することはありません。MetCamは早期にガ
ス漏洩を検知し、危険を認知することが期待でき、よって迅速な対策・措置を講じることが可能です。つまり、設
備・装置の安全度の向上と、最適化に寄与します。

IRカメラ

VISカメラ
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MetCam ガスカメラ
光学式エリア監視

ステンレススチール製
ハウジング

ガス漏洩の可視化ガス漏洩の可視化
石油・ガス産業では、プラントエリアは多くの
装置や設備が入り組んでいることで、アクセス
性が非常に悪い状態です。また、敷地内のパ
イプラインには多くのフランジ接続部が存在し
ます。このような環境では、一般的なガス検
知器の運用では限界があります。光学式ガス
カメラであれば、ガス漏洩の発生箇所と濃度
を容易に可視化することが可能です。あらゆ
る危険因子をより迅速に、かつ正確に判断す
るためにも、既存のガス検知システムに対し
て安全の冗長化を実現する製品です。

技術仕様

カメラ性能
測定ガス メタン
応答速度 < 10秒
検知範囲 10～50 m
視野角 水平方向 68°；垂直方向 23°
検知下限 > 60 g/h

自動校正
3～5分毎
校正間隔は周囲温度に依存

通信/プロトコル

ギガ イーサネット
Modbus 半二重通信方式
ONVIF プロトコル – プロフィール „S“
HART® プロトコル

電気的データ
出力信号 4～20 mA（ステップ）、HART®
RS-485 RS-485 Modbus 互換インターフェース

LAN ギガ イーサネット
Wi-Fi（オプション）

供給電圧 24 VDC（16～32 VDC）
消費電力 最大22 W

使用環境

温度範囲
標準 : -25～+40℃
オプション : -40～+60℃

製造業者
CI Systems (Israel) Ltd. Industrial Park Ramat Gabriel P.O. Box 147 Migdal Haemek 10551  Israel

筐体
材質 ステンレススチール
保護等級 IP66
ケーブルグランド 1  M25 または 3/4" NPT
重量 < 4.5 kg
サイズ 156×236× 183 mm
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NON-HAZARDOUS AREA

Dräger REGARD 7000

Dräger REGARD 7000

100Base-FX Ex op 
is fiber optics

Switch Switch

Ethernet

MetCam 
Gas Camera

MetCam 
Gas Camera

MetCam 
Gas Camera

4-20mA & HART®

SCADA

NVR/DVR Gateway Wi-Fi Access Point

Wi-Fi

Et
he

rn
et

 N
et

w
or

k

ZONE 2 ZONE 1

MetCam ガスカメラを使ったネットワークインフラストラクチャMetCam ガスカメラを使ったネットワークインフラストラクチャ

防爆エリアに設置したMetCamからは、イーサネット、4～20 ｍAアナログ 電流出力およびHART®プロトコ
ル経由で、非防爆エリアに設置したコントロールユニットと通信します。
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コントローラー

タッチスクリーン
コントロールシステム

タッチスクリーン
ステータス表示灯付き 汎用コントローラ

Dräger
REGARD 7000

Dräger
REGARD 3000 plus

Dräger
REGARD 1000

4-20 mA/HART 入力
リレー出力
各種デジタルインターフェース
搭載可

4-20 mA/HART 入力
リレー出力
MODBUS インターフェース 
搭載可

4-20 mA 最大4点入力　
リレー出力最大3点

D
-6

80
6-

20
16

D
-3

96
7-

20
25

D
-1

21
08

-2
02

5



※製品の外観、ラベル等は予告なく変更になることがございます。

| 97

Dräger REGARD 7000 は、さまざまなガスおよび蒸気を監視するための、拡張性が高いモジュール方式の分
析システムです。複数の機器を用いて複雑な設定を行うような、ガス検知警報システムの使用に適しています。
Dräger REGARD 7000 はまた、非常に優れた信頼性と効率性も備えています。その他の利点として、
REGARD との互換性があります。

ダッシュボード

USBインターフェース

24 V DC供給コネクター

故障及び警報リレー

システムソケット（イーサネット）

サービスソケット
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タッチスクリーン

入力/出力モジュール

端子台

8スロット ドッキングステーション

技術仕様

使用環境 Dräger REGARD 7000（ダッシュボードなし） ダッシュボード

温度
0～55℃

（動作中）
0～50℃

（動作中）
-40～+65℃（保管時） -20～60℃（保管時）

湿度
5～95% R.H. （結露無きこと） 20～90% R.H. （結露無きこと）

（動作中）
5～90% R.H. （結露無きこと）

（保管時）
気圧 700～ 1 ,300 hPa 700～ 1 ,300 hPa

高さ 海抜最高2,000 m
（リレーモジュール 240 V ACにのみ適用） 海抜最高3,000 m

Dräger REGARD 7000
ガス検知警報器用コントローラ

システム反応時間

Dräger REGARD 7000における測定値とステータス情報の送信 通常 1秒
最大3.3秒

設定時間
T20 < 3秒
T50 < 3秒
T90 < 3秒
設定時間はサンプルガスとは無関係です。

測定準備時間
Dräger REGARD 7000をオンにした後 < 30秒

Dräger REGARD 7000 アドバンスト ダッシュボード PM
動作電圧 24 V（19.2～28.8 V）DC
消費電力 定格 1 .0 A（24 V DCの場合）
サイズ（高さ×幅×奥行） 286×347×68 mm
重量 3,700 g
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Dräger REGARD 7000 ドッキングステーション 4スロット
ターミナルクランプ 電線断面積 0.08～2.5 mm2用プラグイン接点
動作電圧 24 V（18～30 V）DC

消費電力 最大 1 1  A
（取り付けられたモジュールおよび接続されたガス検知器の数とは無関係）

電力損失 最大 15 W（24 Vの場合）

SFR出力 最小5 V 10 mA、最大30 V 2 A
切り替え能力：SFR出力は過負荷から保護してください。

SSR出力 最小5 V 10 mA、最大30 V 2 A
切り替え能力：SSR出力は過負荷から保護してください。

ドッキングステーション毎の
モジュール数 最大4

サイズ（高さ×幅×奥行） 183.5×213×78 mm
重量 895 g

Dräger REGARD 7000 4～20 mA 入力モジュール
入力チャンネルの数 最大8
動作電圧 24 V（18～30 V）ドッキングステーション経由
供給電力 通常24 V（ドッキングステーションの供給電力による）

供給電流
チャンネル毎最大500 mA（最大4入力使用）
チャンネル毎最大250 mA（最大4～8入力使用）
合計供給電流 最大2 A

単一入力の電力範囲 0～24 mA（短い回路を38 mAで検知した場合）

測定精度 ±0.05 mA±0.002 mA/K （0～4 mA）
± 1 .25%±0.05%/K（4～24 mA）

消費電力 最大2.1  A
電力損失 最大5 W（24 Vの場合）
端子台 24ピン、DC
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 265 g

Dräger REGARD 7000 4～20 mA 入力モジュール c/w HART®
入力チャンネルの数 最大8
動作電圧 24 V（18～30 V）ドッキングステーション経由
供給電力 通常24 V（ドッキングステーションの供給電力による）

供給電流
チャンネル毎最大500 mA（最大4入力使用）
チャンネル毎最大250 mA（最大4～8入力使用）
合計供給電流 最大2 A

単一入力の電力範囲 0～24 mA（短い回路を38 mAで検知した場合）

測定精度 ±0.05 mA±0.002 mA/K（0～4 mA）
± 1 .25%±0.05%/K （4～24 mA）

消費電力 最大2.1  A
電力損失 最大5 W（24 Vの場合）
端子台 24ピン、DC
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 265 g

技術仕様技術仕様

Dräger REGARD 7000 ドッキングステーション 8スロット
ターミナルクランプ 電線断面積 0.08～2.5 mm2用プラグイン接点
動作電圧 24 V（18 ～ 30 V）DC

消費電力 最大22 A
（取り付けられたモジュールおよび接続されたガス検知器の数とは無関係）

電力損失 最大 15 W（24Vの場合）

SFR出力 最小3.3 V 10 mA、最大30 V 2 A
切り替え能力：SFR出力は過負荷から保護してください。

SSR出力 最小3.3 V 10 mA、最大30 V 2 A
切り替え能力：SSR出力は過負荷から保護してください。

ドッキングステーション毎の
モジュール数 最大8

サイズ（高さ×幅×奥行） 184×400×78 mm
重量 2,600 g
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技術仕様

Dräger REGARD 7000 ゲートウェイモジュール（83 24 872の一部）
チャンネル数 1チャンネル（双方向）1つのゲートウェイモジュールが全体システムの 1つのポートを占有
Modbus RTUゲートウェイと
ゲートウェイモジュール供給電力 24 V（18 ～ 30 V）DC

ゲートウェイモジュール消費電力 定格 160 mA（24 Vの場合）
ゲートウェイモジュール電力損失 最大4 W（24 Vの場合）
Modbus RTUゲートウェイ消費電力 定格 80 mA（24 Vの場合）
Modbus RTUゲートウェイ電力損失 最大2.5 W（24 Vの場合）
伝送速度 9,600～921 ,600ボー間で調節可能
Dräger REGARD 7000 Gateway O/
PとDräger REGARD 7000 Modbus 
RTU Gatewayの間のケーブルの長さ

最大5 m

ケーブルタイプ STP（シールドツイストペア）

ケーブルの長さ　RS-485 サイド
<57,600ボー 最大 1 ,200 m
<230,400ボー 最大500 m
<921 ,600ボー 最大 120 m

端子台 2ピン
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 265 g
Dräger REGARD 7000とフィールドバスサイド間のModbus RTUゲートウェイを介したガルバーニ絶縁

Dräger REGARD 7000 ブリッジ モジュール
消費電力 定格 160 mA（24 Vの場合）
電力損失 最大4 W（24 Vの場合）
チャンネル数 1チャンネル（双方向）1つのブリッジモジュールが全体システムの99ポートを占有
伝送比率 4,800ボー
ケーブルの長さ 最大 100 m
ケーブルタイプ STP（シールドツイストペア）
端子台 2ピン
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 265 g

Dräger REGARD 7000 Modbus RTUゲートウェイ（83 24 872の一部）
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 16×23× 1 15 mm
重量 130 g

Dräger REGARD 7000 デジタル入力モジュール
入力チャンネルの数 最大8
動作電圧 24 V（18～30 V）ドッキングステーション経由

チャンネル出力電力 通常24 V
（ドッキングステーションの供給電力による）

接続された入力の供給電流
チャンネル毎最大400 mA（最大4入力使用）
チャンネル毎最大250 mA（最大4～8入力使用）
合計供給電流 最大2 A

EOL抵抗を介したスタンバイ電流 5～400 mAの範囲で0 mAに構成可能
（断流検知がオフの場合）

スイッチ閾値 3～400 mAの範囲で構成可能
消費電力 最大2.1  A
電力損失 最大5 W（24 Vの場合）
端子台 16ピン、DC
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 265 g

Dräger REGARD 7000 リレーモジュール 240 V AC/240 V AC コンプレックス
出力リレーの数 8（各リレーにポテンシャルフリーの切り替え付き）
スイッチ電力 1 10～240 V AC
スイッチ電力 10 mA～2 A：cosine phi ≥0.4

消費電力 最大 100 mA（起動リレーなし）
最大200 mA（8リレー起動）

電力損失 最大5 W（24 Vの場合）
スイッチ出力の更新レート 0.5秒
端子台 24ピン、240 V AC
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 340 g
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技術仕様

Dräger REGARD 7000 長距離ゲートウェイ（83 23 815の一部）
供給電圧 24 V （18 ～ 30 V） DC
長距離ゲートウェイポート消費電力 定格4 mA（24 Vの場合）
長距離ゲートウェイポート電力損失 最大0.1  W（24 Vの場合）
コンバータ消費電力 定格<180 mAコンバータ毎、24 Vの場合
コンバータ電力損失 最大5 W（24 V、コンバータ毎）
伝送速度 5 Mビット/秒
ガルバーニ絶縁 イーサネット～DSL
伝送距離 最大3,000 m（電線断面積と干渉係数による）
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46×85 mm
重量 1 15 g

Dräger REGARD 7000 リレーモジュール 24 V DC/24 V DC コンプレックス
出力リレーの数 8（各リレーに1つのスイッチ接点）
スイッチ電力 3.3～24 V DC
スイッチ電力 10 mA～2 A

消費電力 最大 100 mA（起動リレーなし）
最大200 mA（8リレー起動）

電力損失 5 W（24 Vの場合）
スイッチ出力の更新レート 0.5秒
端子台 24ピン、24 V
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46× 130 mm
重量 340 g

Dräger REGARD 7000 イーサネット～DSLコンバータ（83 23 815の一部）
サイズ（高さ×幅×奥行） 99×35× 1 15 mm
重量 185 g

Dräger REGARD 7000 スロットカバー
サイズ（高さ×幅×奥行） 1 10×46×85 mm
重量 1 15 g

Dräger REGARD 7000 端子台
サイズ（高さ×幅×奥行） 69×44×44 mm
重量 53 g

認証
CEマーク
ATEX
SIL 2
DNV
HART®は、HART® Communication Foundation の登録商標です。
PROFIBUS®とPROFINET®は、PROFIBUS and PROFINET International（PI）の登録商標です。

注文情報

Dräger REGARD 7000 アドバンスト ダッシュボード PM 83 26 860

Dräger REGARD 7000 ドッキングステーション 8スロット 83 22 286
Dräger REGARD 7000 ドッキングステーション 4スロット 83 22 320

Dräger REGARD 7000 4～20 mA 入力モジュール 83 24 001
Dräger REGARD 7000 デジタル入力モジュール 83 24 003
Dräger REGARD 7000 ブリッジ モジュール 83 24 870
Dräger REGARD 7000 リレーモジュール 24 V DC 83 23 250
Dräger REGARD 7000 リレーモジュール 240 V AC 83 24 010
Dräger REGARD 7000 リレーモジュール 24 V DC コンプレックス 83 24 874
Dräger REGARD 7000 リレーモジュール 240 V AC コンプレックス 83 24 875
Dräger REGARD 7000 スロットカバー 83 23 812
Dräger REGARD 7000 端子台 24ピン AC 83 24 016
Dräger REGARD 7000 端子台 24ピン DC 83 24 020
Dräger REGARD 7000 端子台 2ピン 83 24 871
Dräger REGARD 7000 端子台 16ピン 83 24 017

Dräger REGARD 7000 4～20 mA 入力モジュール c/w HART® 83 27 250

Dräger REGARD 7000 Modbus RTUゲートウェイ セット 83 24 872
Dräger REGARD 7000 長距離ゲートウェイ セット 83 23 815
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技術仕様

コントロールシステム仕様
コントロールシステムのタイプ ガスおよび火炎検知システムのモジュール方式制御ユニット （壁面またはキャビネットに取付可能）

システムの制限

ディスプレイユニットは、それらがREGARD 3000、 REGARD 3000 plus、または REGARD 7000のチャンネルであるかどうかに
かかわらず、 192の論理チャンネルまたは24のモジュールを処理します。
同時に、ディスプレイユニットは、ドッキングステーション であるか、REGARD 3000、 REGARD 3000 plus、または REGARD 
7000のベースユニットであるかにかかわらず、1つのシステム内の最大 12のドッキングステーションまたはベースユニットと通信できます。

システム応答時間

3000 REGARD plus内での測定値および
ステータス情報の伝送速度 通常 1秒、最大3.3秒

ステータス情報が最大送信時間を超えた場合は特別信号を送信
入力時での測定値の更新時間：4～20 mA入力モジュール / 
HART 2/4/8チャンネル 50ミリ秒

入力時での測定値の更新時間：Modbus RTUゲートウェイモ
ジュール 最大6秒

設定時間

t20 3秒未満
t50 3秒未満
t90 3秒未満
設定時間は測定ガスに依存しません。

測定までの準備時間 REGARD 3000 plus上で切り替え後 60秒未満

Dräger REGARD 3000 plusは、ガス検知システム内の危険区域を確実に監視し、警報を発報するフレキシブ
ルなコントロールシステムです。そのモジュラーデザインにより、さまざまなシステムサイズに適応し、集中監視ま
たはローカル監視でも構成可能です。使いやすいダッシュボードと明確なアラームが、透明性と安全性を提供します。

サウンダー 供給電源
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モジュール付き 
ドッキングステーション

Dräger REGARD 3000 plus
ガス検知警報器用コントローラ

Modbus

ガス検知器

プロセスインターフェイス 
(�-��mA/HART)

警報装置

イーサネット

REGARD ����REGARD ���� plusREGARD ���� plus

REGARD PC 
イーサネットソフトウェア

プロセスオートメーション

REGARDコントロールシステムファミリーは、全てのサブシステムを単一の統合システムへとネットワーク化できるので、中央監視として直接的な対策をとることができます。
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技術仕様

電気的データ

ベースユニット
端子台（電源） 0.5 mm2～4.0 mm2までのワイヤ断面積プラグ接点
動作電圧 1 15～230 V AC / 50～60 Hz
消費電力 最大3 A （通常 1  A） （インストールされたモジュールと接続されたガス検知器の数量によって異なる）
電力損失 最大25 W （供給電源 10 W+ドッキングステーション15 W）

ドッキングステーション
端子台 0.08 mm2～2.5 mm2のワイヤ断面積プラグ接点
動作電圧（ベースユニットなし） 24 V DC （18～30 V DC）
消費電力 （ベースユニットなし） 最大3 A （インストールされたモジュールと接続されたガス検知器の数量によって異なる）
電力損失 （ベースユニットなし） 最大 15W （24Vの場合）
SFR出力 最小5 V、 10 mA、最大30 V、2 Aスイッチング容量。出力をオーバーロードから保護
SSR出力 最小5 V、 10 mA、最大30 V、2 Aスイッチング容量。出力をオーバーロードから保護
プレ警報リレー出力 最小5 V、 10 mA、最大30 V、2 Aスイッチング容量。出力をオーバーロードから保護
メイン警報リレー出力 最小5 V、 10 mA、最大30 V、2 Aスイッチング容量。出力をオーバーロードから保護

監視機能

入力電圧は、ドッキングステーションの電源電圧に基づいて18～30 Vを監視します。電圧不足の場合は、SFRを起動、過電圧の場合
は電源がオフになり、SFRを起動。その後は再起動が必要です。
総電流モニタリングは 18～30Vの場合>5.5A （最大6A） でオフに切り替わります。その後再起動が必要です。
温度過上昇のモニタリングでは、ドッキングステーションを停止し、SFRを起動します。その後再起動が必要です。

Modbus RTUゲートウェイモジュール
チャンネル数 1チャンネル （双方向） 1つのゲートウェイモジュールが全体システムの 1ポートを占有
消費電力 通常 100 mA （24 Vの場合）
電力損失 最大4 W （24 Vの場合）
ボーレート 調整可能：9,600～921 ,600

フィールドバス側ケーブル長
57,600未満、最大 1200 m
230,400未満、 最大500 m
921 ,600未満、最大 120 m

抵抗 最大 120オーム

ModbusTCPゲートウェイモジュール
チャンネル数 1チャンネル （双方向） 1つのゲートウェイモジュールが、常にガス検出システム内の 1ポートを占有
消費電力 通常 100 mA （24 Vの場合）
電力損失 最大4 W （24 Vの場合）
伝送速度 100 Mbit/s
フィールドバス側ケーブル長 最大 100 m

4～20 mA入力モジュール / HART 2/4/8 チャンネル
入力チャンネル数 2、4または8
ガス検知器への供給電力 通常24 V （ドッキングステーションの電源電圧による）

ガス検知器への供給電流

チャンネル毎最大500 mA
モジュールあたり全体で最大 1  A （室温 55℃未満）
モジュールあたり全体で最大2 A （室温 55℃未満）
ガス検知器への供給電流が最大値を超えた場合、外部給電が必要です。

信号入力の電流範囲 0～24 mA（38 mAで短絡検出）
入力抵抗 262オーム

測定精度
±0.05 mA ±0.002 mA/K ［0～4 mA］
± 1 .25 % ±0.05 %/K ［4～24 mA］

消費電力 最大2.1  A
電力損失 最大5 W （24 Vの場合）
調整可能な時間パラメータの偏差 最大± 1%

リレーモジュール4/8チャンネル
出力リレー数 4または8 （各リレーにポテンシャルフリーの切り替え付き）

スイッチ電圧
100～240 V AC、50～60 Hz
5～50 V DC

スイッチ電流
100～240 V AC、最大2 A；力率 0.4以上
5～30 V DC、 10 mA～2 A
30超～50 V DC、 10 mA～ 1 .2 A

消費電力 最大 100 mA （リレー非作動時）
最大 150 mA （リレー4個作動時）

電力損失 最大5 W （24 Vの場合）
汚染度 2
過電圧カテゴリ II
スイッチング出力の更新レート 0.5秒
調節可能時間パラメーターによる誤差 最大± 1%
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技術仕様技術仕様

ハウジングの仕様

寸法および質量 [高さ x 幅 x 奥行] [mm] [g] （g）
ベースユニット 300×305× 100 2600
ディスプレイユニット 300×303×50 1700
ドッキングステーション 185×200×50 680
リッドユニット 300×303×50 1400
4～20 mA 入力モジュール / 
HART®2/4/8チャンネル 69× 1 10×35 1 10/1 15

リレーモジュール4/8チャンネル 69× 1 10×35 130/150
Modbus RTUゲートウェイモジュール 69× 1 10×35 120
スロットカバー 69× 1 10×35 80
ModbusTCPゲートウェイモジュール 69× 1 10×35 1400

環境条件
温度 （作動時） -20～+55 °C
温度 （保管時） -20～+65 °C
湿度 （ディスプレイユニット付き） 5～90% R.H.、結露無き事
湿度 （ディスプレイユニットなし） 0～95% R.H.、結露無き事
湿度 （保管時） 5～90% R.H.、結露無き事
気圧 700～ 1300 hPa
標高 最高海抜2000 m

認証
ATEX（計測性能） EN 60079-29-1 , EN 50104, EN 50271 , EN IEC 62990-1
SIL（機能安全） EN 50402, IEC 61508

CEマーク

ATEX指令2014/34/EU
EMC指令2014/30/EU
低電圧指令2014/35/EU
RoHS指令201 1/65/EU

注文情報

Dräger REGARD 3000 plus ディスプレイユニット 371501 1
Dräger REGARD 3000 plus リッドユニット 3738916
Dräger REGARD 3000 plus ベースユニット 3734916
Dräger REGARD 3000 plus ドッキングステーションET 3738952
Dräger REGARD 3000/5000 4-20mA入力モジュール 2チャンネル 3705680
Dräger REGARD 3000/5000 4-20mA入力モジュール 4チャンネル 3705681
Dräger REGARD 3000/5000 4-20mA入力モジュール 8チャンネル 3705682
Dräger REGARD 3000/5000リレーモジュール 4チャンネル 3705687
Dräger REGARD 3000/5000リレーモジュール 8チャンネル 3705688
Dräger REGARD 3000/5000 MB RTUゲートウェイモジュール 3705693
Dräger REGARD 3000/5000 MB TCPゲートウェイモジュール 3705694
Dräger REGARD 3000/5000スロットカバー 3705672
Dräger REGARD アドオンイベントロガー 3707819
Dräger REGARD 3000 plus / 7000 PCソフトウェアキー 8327253
Dräger REGARD 3000/5000マウントクリップ 3720165
Dräger REGARD 3000キャビネットセットET 3738929
Dräger REGARD 3000/5000プラスアダプターpba SP 373931 1
Dräger REGARD 3000/5000 EMCケーブルグランド 3709674
ケーブルグランド用ソケットレンチ 371641 1
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Dräger REGARD 1000は、最大4台のガス検知器に対応する多用途ガス検知コントローラで、自由に設定可
能な3つのアラームリレーを装備しています。6つのボタンで簡単に操作することができます。作業環境に応じて、
制御盤内に設置したり、壁面に取り付けることができます。データロギング機能により、ガス検知システムからの
さまざまな情報を簡単に収集・分析することができます。

Dräger REGARD 1 000
ガス検知警報器用コントローラ

ウォールユニット キャビネットモジュール

技術仕様

ウォールユニット: メカニカルデータ
寸法 （L×W×H） 約264×234× 141  mm

ハウジングカラー

ベース ライトグレー （RAL 7035に類似）
トップフレーム グラファイトグレー （RAL 7024に類似）
フレームの上部 透明
ターミナルカバー 黒

質量 約2.2 kg
ウォールユニット 保護等級 IP65

ハウジング材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
CRシール材またはPUフォーム材

取付 / 固定方法 4つのネジ穴で壁に固定、ハウジングは組み立て済みで供給

ウォールユニットの接続

ケーブルグランド

M20 （通気性）× 1
M20×2
M20 ブランクプラグ×5
M16 ブランクプラグ×6

端子台 カラーコードおよびラベル付きDINレール （L、N、PE） 用×3 供給ライン用4方向端子台 PE端子台 （DINレールへの電気接点、 カラー
コード付き）

ウォールユニット: 使用条件

動作時
-20～+50℃
10%～95%R.H. （結露なき事）
700～ 1 ,300hPa

保管時 -20～+50℃
動作電圧 230V AC / 標準 1 .2A

最大許容外部負荷
4A （EN 55022 クラス A）
3.7A @ 230V AC （EN 55022 クラス B）
2.5A @ 1 15V AC （EN 55022 クラス B）

最大消費電力 約 15W （全リレー作動時）
リレースイッチング容量 最大2A
キャビネットモジュールはウォールユニットに含まれます
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技術仕様

キャビネットモジュール: メカニカルデータ
寸法 （L×W×H） 9モジュール: 約 161mm×90mm×62mm
フロントハウジング カラー 白
質量 約0.45 kg
キャビネットモジュール: 保護等級 IP20
ハウジング材質 PC
取付 / 固定方法 DIN 43880に準拠した設置用ディストリビューターまたは同等のウォールキャビネット内の7.5/35 DINレールに取り付ける

キャビネットモジュール: 接続

端子台 24V DCおよびリレーは0.5 mm2～ 1 .5 mm2 のケーブルに対応、4～20 mAアナログ入力、デジタル入力、メンテナンス、Modbus 
（RS485）、Dbus （RS422） は0.25 mm2～ 1 .5 mm2のケーブルに対応

アナログ入力信号 4～20 mA入力×4
デジタル入力信号 0～30 V DC入力×4
遠隔モニタリング RS485インターフェース （Modbus-RTUプロトコル対応）
ブザー装置 オプションのブザー装置との接続
リレー出力信号 4つのチェンジオーバーリレー、うち1つは故障リレーとして固定

メンテナンス信号出力 ノーマルオープン接点
（最大30 V DC / 最大50 mA / Ron ＜50オーム）

USB-C （フロントパネル上） USB-Cケーブルを使用したPCへの接続用

キャビネットモジュール: 使用条件

動作時
-20～+50℃
10%～95%R.H. （結露なき事）
700～ 1 ,300 hPa

保管時 -20～+70℃
動作電圧 20～30V DC （PELV電源経由）

最大許容外部負荷
4 A （EN 55022 クラス A）
3.7 A @ 230 V AC （EN 55022 クラス B）
2.5 A @ 1 15 V AC （EN 55022 クラス B）

最大消費電力 約5.5 W （全リレー作動時)
リレースイッチング容量 最大2 A

認証

CEマーク

2014/30/EU EMC指令
2014/35/EU 低電圧指令

（低電圧指令）
201 1/65/EU RoHS指令

注文情報

REGARD 1000 キャビネットモジュール 3739313
REGARD 1000 ウォールユニット 3739312
データロギングキット （別途必要です）
Micro SDカード （最大2TB）、クラス4以上
停電時のリアルタイムクロック用バックアップ電源、リチウムボタン電池 CR2032



ライブ測定
プラント運用のモニタリングを可能にします。 さ
まざまな現場のデバイスとアプリケーションが提
供するデータは、リアルタイムにバーチャルで
一元的に利用可能です。 スマートデバイスは恒
久的にも一時的にも設置することができます。 
複数のフロントエンドのアプリケーションソフト
ウェアが、資産の安全関連デバイスのインサイ
トを提供し、作業員の安全情報を表示します。 
ガスの漏れや火災が発生した場合に、適切な
措置を講じることができます。

スマートデバイスとシステム
デジタルトランスフォーメーション 
がつくる産業の未来の資産管理

産業向けのスマートな資産とフリート管理では、安全関連ソフトウェアアプリケーションとIIoT安全機器が組み合
わされています。ドレーゲルの包括的アプローチは、毎日の産業プロセス、メンテナンス、ターンアラウンドにおい
て、より良いスマートな意思決定を行うためのさらに深い洞察を提供します。あらゆる分野での適用において、デー
タは常に中心に据えられます。 効率性を高め、プラントやスタッフの安全レベルを上げるために、収集、処理され
ます。

スマートロジスティック 安全性と信頼性の向上 データベースの最適化ダウンタイムの短縮効率の良いデバイス管理

事例 アプリケーション

ライブ測定

Dräger X-am® 2800
モバイル接続マルチガス検知器

ソリューション



事例 アプリケーション

文書化 文書化
自動文書化は、必要に応じたエビデンスの提
供や、安全デバイスのサービスおよびメンテナ
ンス関連規制への準拠に役立ちます。 継続的
記録はシフト変更の場合の詳細確認や、次の
シフトのスタッフに資産ステータスの更新を伝
える場合に便利です。 一日目からシステムデ
ザインを文書化しておくと、火災・ガス検知シ
ステムの実際のシステム設定と限界値を比較す
ることができます。

サービス サービス
現場でのメンテナンス作業における安全デバイ
スやシステムの取り扱いを、時間、場所、必
要ツール、スペアパーツを考慮したより良い保
守点検プランニングを介して最適化します。
ファームウェアの更新を中心から一元的に展開
することで、時間のかかる装置の収集を回避し
ます。 全てのサービス関連情報に遠隔でアク
セスできるため、関連スタッフは最新情報を確
保できます。一般的には、安全サービスアプリ
ケーションから得た全ての情報を利用して、予
知メンテナンスや要望によるメンテナンスを強
化します。

ドレーゲルのレンタルロボット
安全デバイスの自動配布と 

返却用装置

分析 分析
全ての記録済み現場データは一元的に利用可
能です。 安全デバイスと人間との関わりの追跡
により、洗練された分析が可能になります。 よ
り深いデータインサイトが、将来のプロジェクト
やタスクの意思決定を向上させます。 履歴表
示により、資産やハードウェア関連データログ
におけるトレンドとパターンが明らかになりま
す。 気象データなどの外部データ源をさらに追
加すると、透明性をより高めることができます。

Gas Detection Connect
サービスとしての資産管理 

ソフトウェア

構成 構成
アクセス権限を含め、安全デバイスの構成や、
ユーザー管理を一元的に展開します。 ポータ
ブルガス検知器のテストステーションなど、現
場のさまざまな場所に設置されたIoT機器は、
ファームウェアの更新を無線で受け取り、開始
します。 処理自動化レベルでは、定置式ガス
検知システムとネットワーク内にコントロールユ
ニットが設置されている場合、システム内の各
トランスミッターに設定が自動適用されます。 
手動によるエラーを排除して安全性と効率性を
高めます。

管理
一元的なダッシュボードにより、処理手順と管
理タスクを自動化し、手動によるエラーを回避
できます。 反復の多い運用上のデバイス関連タ
スクを、より効率的に実施できます。 カスタマ
イズされたレポートが生成され、メール通知を
介して送信されます。 企業のアクセス権および
階層に従って設定が選択されます。 ユーザー
インターフェースを好みに合わせて最適化し、
以前のデバイス検索結果をブックマークしたり、
呼び出したりできます。 処理制御テクノロジー
レベルでは、火災・ガス表示システムに現場デー
タがまとめられ、制御室のダッシュボードに (再) 
送信されます。 プラントの全体的なより高度の
資産管理システムに接続できます。 現在の透
明性とプラントの状況モニタリングを1つのポイ
ントで制御できます。
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Dräger REGARD 7000
定置式ガス検知システムの 

制御システム

Dräger X-dock Station 
サービスとしてのクラウドベースの 

GDC資産管理ソフトウェアを介して
アクセス可能なIoT機器

インフラストラクチャ 
接続デバイス、

クラウドバックエンド、ウェブベースの 
フロントエンドで構成されます。 

管理

ソリューション
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本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
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����� Lübeck, Germany

www.draeger.com

本件に関するお問い合わせ：  
www.draeger.com/contact

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。  
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。  
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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