
Dräger Savina® 300
Guia rápido

Dräger. Tecnologia para a vida.

PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO

TESTE DO SISTEMA E DO CIRCUITO

A

B

1.	 Inserir válvula expiratória
2.	 Inserir sensor de fluxo
3.	 Colocar as traqueias em ambos os ramos
4.	 Instalar a cuvete de CO2 (opcional)
5.	 Instalar humidificador (opcional)
6.	 Conectar à rede eléctrica
7.	 Conectar a mangueira de oxigénio

PASSO 1

1.	Premir em Início/Standby
2.	Premir Teste do Aparelho

PASSO 5

1.	Premir “Iniciar”
2.	Confirmar com o botão rotativo
3.	Quando solicitado pelo 

equipamento, manter a peça em 
Y tapada.

4.	Quando solicitado pelo 
equipamento, deixar a peça em 
Y ao ar.

O teste do Circuito está 
terminado!

PASSO 2

1.	Premir “Iniciar”
2.	Confirmar com o botão 

rotativo

PASSO 3

1.	Responder às perguntas 
que aparecem no campo de 
informação com SIM/NÃO. 
A ideia é ir fazendo tudo 
que o equipamento pede, 
de maneira a podermos ir 
respondendo SIM a todos 
os pontos.  

PASSO 4

1.	Todos os pontos têm que 
ficar a verde

2.	Uma vez terminado o Teste, 
premir Verific. do circ. resp.
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ECRÃC

E
LED de Alarme

G
Botão rotativo para a 

confirmação dos valores

F
Botões de acesso fixos

	 Pausa de Alarme
	 Silenciar Alarme
	 Aspiração de O2
	 Nebulização
	 Pausa Insp.
	 Início/Standby

D
Barra de Terapia 
para selecionar os 
parâmetros do
modo ventilatório

C
Barra lateral com 
Menu Principal

B
Campo de curvas, 
loops, tendências

A
Parte superior mostra:
•Hora e estado da 

bateria
•Tipo de Terapia e modo 

ventilatório
•Mensagens de Alarme

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual
de instruções fornecido pelo fabricante.


