
Guía de inicio rápido –
HI-Flow Star para adultos

Conexión a una unidad mezcladora

Conexión al ventilador

1.	 Conecte el tubo de O2 (A) del 	
kit mezclador a la unidad mezcladora (B) 	
y a la cámara de agua (C).

2.	 Conecte el tubo inspiratorio calefactado 	
al segundo orificio de la cámara de agua.

3.	Fije los adaptadores del cable calefactor 	
y los sensores de temperatura al humidificador 	
y a los sistemas de tubuladuras.
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1.	 Conecte el tubo inspiratorio corto de 	

color azul (A) al puerto inspiratorio 	
del ventilador (B) así como 	
a la cámara de agua (C).

2.	 Conecte el tubo inspiratorio calefactado 	
al segundo orificio de la cámara de agua.

3.	Conecte los adaptadores del cable calefactor 	
y los sensores de temperatura al humidificador 	
y al sistema de tubuladuras.

El tubo inspiratorio corto 	
de color azul nunca se usa 

como conexión para 	
la unidad mezcladora.

En caso de que la unidad mezcladora se utilice con un 	
adaptador de 22 mm (disponible por separado), debe 	
emplearse el tubo inspiratorio corto de color azul en lugar 	
del tubo de O2.

El kit mezclador no se usa  
cuando se realiza una  

conexión con el ventilador.
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4 1.	 El tubo de la cánula nasal puede colocarse 
a la izquierda o a la derecha del paciente.

2.	 Gire la cánula nasal de tal forma que 	
el tubo de la cánula nasal esté alineado 	
con el dispositivo.

3. 	Coloque cuidadosamente las gafas 	
nasales en la nariz del paciente primero y, 
a continuación, el arnés para la cabeza.

4. 	El tamaño del arnés para la cabeza 	
puede ajustarse usando la tira textil 	
de autocierre.

1. 	Para el mejor ajuste posible, fije el clip 	
de cama a la ropa del paciente o la ropa 
de cama.
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Recuerde: Esta guía de inicio rápido es únicamente para uso informativo y no sustituye las instrucciones de uso.

1.	 Utilice el calibrador para determinar el tamaño 	
de las gafas nasales que deben usarse. 	
El calibrador muestra las tallas disponibles 	
de gafas nasales.

2.	 Las gafas nasales únicamente deberían tapar 	
los orificios nasales en un 50 % como máximo.

3. 	Conecte la cánula nasal al tubo inspiratorio.
4. 	Encienda el dispositivo según las instrucciones 	

de uso y configure los parámetros. 	
Compruebe que existe un flujo respiratorio 	
a través de las gafas nasales.


