
Aufbereitung der Dräger Isolette 8000/8000+

Bitte führen Sie die Aufbereitung des Gerätes entsprechend der Richtlinien Ihres Krankenhauses durch.
Dieses Dokument dient nur der Information. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Gerätes für 
die vollständige Demontage, Montage, Reinigung und Flächendesinfektion.

Vorraussetzung: Es befindet sich kein Patient im Gerät.

!
Flächendesinfektion mit Reinigung für:
• Grundgerät/Fahrgestell

• Jedes demontierte Teil

• Die Haube und Seitenwände von außen und innen

• Heizelement

• Die Luftkanäle der Röntgenklappe: 
ein mit Desinfektionsmittel getränktes Tuch 
durch jeden Luftkanal ziehen

Maschinelle Reinigung mit thermischer Desinfektion:
• Schlauchdurchführungen/Türklappendichtungen

• Lüfterrad

• Wasserbehälter (außer Heizelement) und Heizungs- und 
Lüfterradabdeckung

Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle 
Oberflächen trocken und frei von Resten des 
Flächendesinfektionsmittels sind. 

Nur Flächendesinfektionsmittel verwenden, die national zugelassen sind und für das jeweilige 
Aufbereitungsverfahren geeignet sind. Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. !
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Haube bis zum Einrasten 
öff nen.

Haube schließen
(Sicherungsverschluss 
hinten rechts ziehen).

Kabel der Waage (optional) 
am Sensormodul anstecken.

1 2

26 25

Waage (optional) 
herausnehmen.

Waage (optional) 
einsetzen.

Röntgenschublade 
einsetzen.

Liegefl äche herausnehmen
(hinteres Ende anklappen).

Liegefl äche einsetzen
(hinteres Ende anklappen).

Matratze einsetzen.
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24 23 22 21

4 5 6Matratze herausnehmen.

Kabel der Waage (optional) 
vom Sensormodul entfernen.

Röntgenschublade 
herausnehmen.

Demontage ►

◄ Montage



Demontage ►
Beatmungsschlauchhalter 
herausnehmen (optional).

Beatmungsschlauchhalter 
einsetzen (optional).

T-Stangen Liegefl ächenver-
stellung einsetzen (durch 
gleichzeitiges drehen der 
Einstellräder).

Abdeckplatte entfernen.

Abdeckplatte einsetzen. Wassertank einsetzen und 
verriegeln.

◄ Montage

7 8 9 10

20 19 18 17

Stopfen herausdrehen.

Stopfen einsetzen.

Stopfen kondensat-
ablaufschlauch abziehen.

Stopfen kondensat-
ablaufschlauch einsetzen.

Heizung abziehen.

Heizung einsetzen.

Kondensatbehälter 
(optional) entfernen.

Kondensatbehälter 
(optional) einsetzen.

15 16 17 18

12 11 10 9

Heizelement entriegeln und 
herausnehmen.

Heizelement einsetzen und 
verriegeln.

Heizungs- und Lüfterrad-
abdeckung zusammensetzen 
und einsetzen.

Lüfterrad abziehen.

Lüfterrad einsetzen.Wassertankdeckel einsetzen 
und verriegeln.
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16 15 14 13

12 13 14Wassertankdeckel 
entriegeln und abnehmen.

T-Stangen Liegefl ächen-
verstellung herausziehen

Wassertank entriegeln und 
herausnehmen.

Heizungs- und Lüfterrad-
abdeckung entfernen und 
zerlegen



Demontage ►
Schlauch herausziehen.

Schlauch einsetzen. Klappe öff nen und 
einrasten.

Durchgriff söff nungen 
öff nen

Durchgriff söff nungen 
schließen.

Dichtungen der 
Durchgriff söff nungen 
einsetzen.

◄ Montage

19 20 21 22

8 7 6 5

Reinigung und 
Desinfektion aller 
Oberfl ächen.

Doppelwände schließen.

Reinigung und 
Desinfektion aller 
Oberfl ächen.

Schlauchdurchführungen 
einsetzen.
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4 3 2 1

24 25 26Schlauchdurchführungen 
herausnehmen.

Klappe entriegeln und 
schließen, nach Bedarf 
bei Reinigung und 
Desinfektion.

Dichtungen der 
Durchgriff söff nungen 
herausnehmen.

Doppelwände öff nen


