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ISO 80601-2-13

Norma ISO 80601-2-13 popisuje pozadavky na Doporucena opatreni odbornych spolecnosti

anesteziologickou pracovni stanici a je ur¢ena ke zUstavaji v platnosti:

zlepSeni bezpecénosti pacientd na operacnim sale.

Presto vSak v nékolika pfipadech byly dychaci Za Ucelem detekce chybnych kombinaci dychacich

okruhy pfipojeny nespravné. V disledku toho okruh® a nékolika dalsich potencialnich chyb PRED

nebyli pacienti ventilovani bezpeéné a spravné.'?* pfipojenim pacienta, rdzné odborné spolecnosti
doporucuji provadét jednoduché testy pred pripojenim

Norma ISO 80601-2-13:2022 specifikuje pozadavky na kaZzdého pacienta. K dispozici je nékolik publikaci véetné

pfipojeni okruhU a pfispiva k bezpeénosti provedeni, publikace Asociace anesteziologl Velké Britanie a Irska

takze nespravné pripojeni okruhu je vyrazné ztizeno. a Evropské nadace pro bezpecnost pacient0.2?

Inovace podle normy ISO 80601-2-13:2022:

» Modifikace portu dychaciho vaku brani zaméné
pfi pripojovani

» Aby se zabranilo zkratu, dychaci okruhy jiz nelze
rozpojit napt. na Y-spojce nebo u kondenzacni

nadobky
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1 Prien T, a kol.: Functional check of the anaesthesia work station for enforcement of Zanalo vas to? Radi vas podporlme v prechodu
patient safety - Recommendation of the DGAI's Commission for Standardization and na normu ISO 80601-2-13:2022 pro zlepéeni
Technical Safety. Anasthesiologie & Intensivmedizin 2019; DOI: 10.19224/ai2019.075 bezpeénosti pacientﬁ_

2 Brinker A, a kol.: Anasthesie: Zwischenfalle vermeiden. Dtsch Arztebl 2019; 116(33-34)

3 EUPSF (Hrsg.) (2019): Safety-Alert on wrong tube-connections.

http://www.eupsf.org/safety-alert-wrong-tube-connections, naposledy nacteno v bfeznu 2021



Snizte riziko nespravného pripojeni dychaciho okruhu prechodem na normu ISO 80601-2-13
jiz nyni!

Aktualné mozna nespravna pripojeni dychacich okruhu:

Chybna varianta 1: Chybna varianta 2:
Zameéna hadice dychaciho vaku a exspiracni hadice Zaména hadice dychaciho vaku a inspiracni hadice
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Pfi vSech

tfech chybnych
variantach
neni ventilace
mozna.

Chybna varianta 3:
Zkrat inspiracniho a exspiracniho portu na
anesteziologickém pristroji. ZAdné spojeni
mezi pristrojem a Y-spojkou.

I =

Insp. Dychaci vak Exsp.




Ne vSechny vyrobky, funkce nebo sluzby jsou na prodej ve vS§ech zemich. Ochranné znamky
zde uvedené jsou majetkem prislusného vlastnika. Vlastnikem ochrannych znamek m0ze byt
spolecnost Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) nebo jeji pridruzené spolecnosti v nékterych
zemich, a ne nutné v zemi, ve které je tento material vydan. Aktualni stav ochrannych zndmek
spolecnosti Drager najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.
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