
Die Dräger Multisensor Box ist ein Mehrgasmessgerät, das bis zu 16 Sensoren aufnehmen 
kann. Dank der integrierten und kalibrierten Zwangsbelüftung ist das Gerät unabhängig vom 
Umgebungsluftstrom. Es ist für die kontinuierliche Überwachung der Umgebungsluft auf 
gefährliche Gase und Dämpfe ausgelegt. Dank seiner herausragenden Robustheit kann es 
nicht nur in Land- und Wasserfahrzeugen, sondern auch an Gebäuden oder in 
Industrieanlagen eingesetzt werden. Die Multisensor Box kann in ein Gesamtsystem (z. B. ein 
CBRN-Detektionskit) integriert oder als eigenständige Lösung in Verbindung mit einem 
Bedienterminal betrieben werden.

Mehrgasmessgerät
Dräger Multisensor Box 8500

—
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Luftauslass

Schutzgehäuse

Lufteinlass

Prüfgas-Anschluss
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Anschlussbuchse 
Stromversorgung/Daten

Erdungsbolzen

Wasserablass Schraube



Dräger Multisensor Box 8500 | 04 

Produktvorteile

Anpassbar an Ihre Bedürfnisse
Wir passen das System flexibel an Ihre stationären und mobilen Einsatzplattformen und Infrastrukturen sowie an 
Ihre technischen und einsatzspezifischen Anforderungen an.

Safety+
Mehrere Gase in nur einem Gerät messen – bedeutet mehr Sicherheit gewinnen. Die Multisensor Box kann bis zu 16 
Sensoren aufnehmen. Die Fernüberwachung mit Hilfe des Gasmessgeräts ermöglicht gezielte 
Sicherheitsmaßnahmen im Falle einer Gaswarnung.

Unschlagbare Leistung
Die elektrochemischen Sensoren zeichnen sich durch eine extrem hohe Stabilität aus, die sie einem innovativen 
internen Druckausgleichssystem für Umgebungsdrücke zwischen 700 und 1300 mbar verdanken. Dank der 
Kombination aus Bauweise und Elektrochemie bieten sie eine sehr schnelle Reaktionszeit und ermöglichen durch 
einen speziellen Elektrolyten die empfindliche Messung niedriger Konzentrationen.

Robustheit
Entwickelt und getestet, um extremen Anforderungen an Stöße, Vibrationen, Temperaturen und die 
elektromagnetische Verträglichkeit standzuhalten.

Funktion und Einsatz
Sie können aus einer großen Auswahl an elektrochemischen, optischen oder PID-Sensoren wählen. Unsere 
Sensoren können mehr als 600 Gase oder Dämpfe erkennen. Die Beschichtung aller gasberührten Flächen mit 
PTFE verhindert zudem eine Querkontamination der gemessenen Gase.

Geringe Betriebskosten
Dies wird durch die Vielzahl der Sensoren in Verbindung mit der Langlebigkeit und hohen Qualität der Dräger 
Sensoren sowie dem geringen Gasverbrauch bei Funktionstests erreicht. Unterstützt durch die Lebensdauer der 
Sensoren und einen geringen Wartungsaufwand für die Geräte.

Verfügbarkeit
99 Vertriebs- und Service-Niederlassungen weltweit sowie Schulungsangebote der Dräger Academy sorgen für 
kontinuierliche Einsatzbereitschaft.
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Netzteile 110/240 V – 50/60 Hz und kundenspezifische Kabel für jede 
Anwendung.

Netzteile und Kabel
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Das selbsterklärende mehrfarbige Display zeigt den Status Ihres 
Messsystems an. Anzeigen von Warnungen und Alarmen, Festlegen von 
Schwellenwerten, Status der einzelnen Sensoren, aktuelle Werte und Verlauf.

Dräger Multisensor-Software für den unabhängigen 
Betrieb
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Einfach zu bedienen, unabhängig und tragbar. Mit dem Bump Test Set lassen 
sich Funktionsprüfungen von Gasmelde- und Warngeräten einfach und 
schnell durchführen.

Dräger Bump Test Set

Systemkomponenten

Zubehör
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Unsere Produktservice-Abteilung unterstützt Sie mit einer Reihe von 
Servicepaketen, sowohl in unseren Shops als auch in Ihrer Einrichtung vor Ort. 
Pflege, Wartung und Instandhaltung sind ein entscheidender 
Sicherheitsfaktor. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind sorgfältige Wartung 
und Pflege unerlässlich. Durch vorbeugende Prüfungen, Wartungen und 
Originalteile bleibt Ihre Investition länger erhalten.

Produktservice

Dienstleistungen und Services
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Noch nie war Freimessen so einfach und komfortabel: Das 1- bis 
7-Gasmessgerät ​Dräger X‑am 8000 misst toxische und brennbare Gase 
sowie Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig – im Pumpen- oder 
Diffusionsbetrieb. Ein innovatives Signalisierungskonzept und praktische 
Assistenzfunktionen sorgen für umfassende Prozesssicherheit.

​Dräger X‑am 8000
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Wann immer Arbeiten in engen Räumen erforderlich sind, trägt der 
Breathguard zur Sicherheit des Personals bei, indem er die Gaskonzentration 
in der Umgebungsluft misst. Der Breathguard ist mit zwei Sensoren 
ausgestattet und warnt das Personal, sobald die Konzentration von 
Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid in der Umgebungsluft zu hoch wird.

​Dräger Breathguard 2500

Verwandte Produkte
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Die unten aufgeführten technischen Daten beschreiben die aktuelle Ausführung; das System kann an Ihre Bedürfnisse 
angepasst und erweitert werden.

Technische Daten

Dräger Multisensor Box 8500

Maße (H × B × T) 200 x 390 x 160 mm (ohne Erdungsbolzen)

Gewicht (ca.) 8,5 kg / 185,2 lbs

Gehäuse Pulverbeschichtetes Aluminium

Lagertemperaturen 0 °C bis +30 °C (30 % r. F. bis 80 % r. F.)

Betriebstemperaturen -20​ °C bis +49​ °C

Luftfeuchtigkeit 10 %rF bis 90 %rF

Luftdruck Zugelassen für Umgebungsdruck von 700 hPa bis 1300 hPa. 
Außerhalb dieses Druckbereichs sind keine Leistungseinbußen 
zu erwarten, aber der Druckgradient sollte unter 100​ hPa/Minute 
(~1000 m/ Minute) gehalten werden.

Spannungsversorgung 12 V Gleichstrom +/-20 %, 1,5 A bis max. 2 A, integriert in einen 
6-poligen Steckverbinder

Standardkonfiguration des Sensors HCl, Hydrazin, HF/HCl, COCl2, Cl2, CO, NO, NO2, H2S, HCN, NH3, 
Hydride, CO2, Ex und PID.

Normen

Die Multisensor Box 8500 wurde gemäß den folgenden Normen entwickelt und getestet:

​Produktsicherheit

DIN EN ISO 12100 (03/2011)

DIN EN ISO 13857 (04/2020)

Elektrische Sicherheit

2014/35/EU

IEC 60204-1 (06/2007)

Stoß und Schwingung

IEC 60068-2-27

MIL-STD-810G mit Änderung 1 Stoß gemäß Methode 516.7 und Schwingung gemäß Methode 
514.7

Betriebstemperaturen

STANAG 4370 (AECTP 200) Klimazone A1

MIL-STD-810G mit Änderung 1 Klimazonen A1 und C1
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Technische Daten

Lagertemperaturen

STANAG 4370 (AECTP 200) Klimazone C1

MIL-STD-810G mit Änderung 1 Klimazonen A1 und C1

Luftfeuchtigkeit

STANAG 4370 (AECTP 200) Klimazonen B1+B2+B3

MIL-STD-810G mit Änderung 1 Temperatur und Feuchtigkeit nach Methode 507.6-7

Umgebungsdruck

MIL-STD-810H Schnelle Dekompression nach Methode 500.6

Lufttransportkapazität

MIL-STD-810H Betrieb und Lufttransport in 2000 m Höhe nach Methode 500.6

Elektromagnetische Verträglichkeit

2014/30/EU

VG 95373-13 (2016-05), Teile 12 und 13

DIN EN 61000-4-2 (2009-12)
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Dräger Multisensor Box Bestellnummer

Multisensor Box 8500, Standardkonfiguration der Sensoren 3742280

Bestellinformationen

Zubehör

Bump Test Set 3701259
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com


