
Aktualisierung der DIN 14092-7   
(Feuerwehrhäuser)
—
Die DIN 14092-07, die die Grundlage für die Planung und den Betrieb von Feuerwehr-
werkstätten darstellt, ist zum Juni 2024 vom zuständigen DIN-Normausschuss 
Feuerwehrwesen (FNFW) überarbeitet und ergänzt worden. Im Folgenden fassen wir die 
wesentlichen Änderungen, die vor allem Werkstätten im Allgemeinen (Abschnitt 5-6) und 
Atemschutzwerkstätten (Abschnitt 9) betreffen, übersichtlich zusammen.

3. Begriffsklärung:
Der Begriff „Instandhaltung“ wurde um „administrative 
Maßnahmen“ erweitert. Er umfasst also nicht mehr nur die 
„Bewahrung und Widerherstellung des Sollzustandes“, 
sondern jetzt auch die Kombination aus technischen und 
administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des  
Managements während des Lebenszyklus.

5.1. Allgemeines
•	 Alle Personen müssen vor unbeabsichtigtem Kontakt mit 

kontaminierten Gegenständen (insbesondere konta-
minierte Einsatzkleidung, Einsatzmittel, Schläuche und 
Atemschutzgeräte), gesundheitsschädigenden Reini-
gungs- und Desinfektionsmitteln sowie schädlichen 
Dämpfen geschützt sein bzw. deren Expositionen  
müssen auf ein ungefährliches Maß gemindert werden.

•	 Neben den allgemeinen Gesundheitsgefahren muss 
insbesondere zur Vermeidung einer Verschleppung von 
Gefahr- oder Biostoffen in die Werkstattbereiche eine 
bauliche Schwarz-/Weiß-Trennung vorgesehen werden 
(Kontaminationsverschleppung). Ziel dieser baulichen 
Schwarz-/Weiß-Trennung ist, dass kontaminierte Gegen-
stände (Geräte und PSA) über eine geeignete vorge-
schaltete Grobreinigung und eine nachgeschaltete Fein-
reinigung von anhaftenden Schadstoffen befreit werden. 
Durch die anliefernden Feuerwehren sollte bereits an 
der Einsatzstelle eine Vorreinigung erfolgen. Konta-
minierte Gegenstände müssen bis zur Grobreinigung 
möglichst außerhalb der Werkstätten in gut durchlüfte-
ten und für die Öffentlichkeit nicht zugängigen Räumen 
gelagert werden.

6. Anforderungen an die Allgemeine Werkstatt
•	 Die Allgemeine Werkstatt als Mindestausstattung an 

Werkstätten dient der Kleinreparatur von Armaturen und 
Geräten und sollte in der Nähe zur Fahrzeughalle mit 
einer Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von min. 
1,10 m angeordnet werden.

9.2.2.9 Kompressorraum (Weißbereich)
•	 Es müssen die entsprechenden Grenzwerte für Druckga-

se in Atemschutzgeräten nach DIN EN12021 eingehalten 
werden. Die Atemluftqualität muss kontinuierlich durch 
ein geeignetes Messsystem überwacht werden. Die 
Messdaten der Atemluftüberwachung müssen auch zu 
einem späteren Zeitpunkt einsehbar sein.

•	 Eine Kompressorzustandsanzeige und -bedienung muss 
außerhalb des Füllraumes vorgesehen werden. Eine 
(Not-) Abschaltung muss direkt im Kompressorraum oder 
am Kompressor vorgesehen werden, damit Personal im 
Kompressorraum einen ungewollten Anlauf verhindern 
kann.

•	 Es wird empfohlen, eine kontinuierliche Atemdruckluft-
überwachung zu installieren

Dies ist eine Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der letzten Version 
der DIN 14092-7 von 2012. Bitte konsultieren Sie für die Details das Original-
Dokument. 

Wir helfen Ihnen  
bei der Umstellung!

Produkte Trainings



Dräger Air Guard 6500/6700
Dieser Atemluftüberwacher überwacht kontinuierlich 
die Reinheit der Atemluft, inklusive Feuchtegehalt 
und Öl-Anteil, während der Befüllung von Druckgas-
flaschen. Er gewährleistet die Einhaltung der  
DIN EN 12021:2014 und bietet eine zuverlässige 
Messung und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei 
Grenzwertüberschreitungen. Link

Dräger MFC 7000 
Diese vollautomatische Lösung für die Aufbereit-
ung von Atemschutzausrüstung und Chemikalien-
schutzanzügen reinigt, desinfiziert und trocknet 
Ihre Ausrüstung in einem einzigen Arbeitsgang. 
Mit der optionalen Schwarz-/Weiß-Trennung wird 
die Verschleppung von Verunreinigungen effektiv 
verhindert, was den Anforderungen der DIN 14092-7 
entspricht. Link

Dräger Produkt-Lösungen   
—

Dräger Wash 6HP Barrier
Diese Reinigungseinheit trennt durch ihr 2-Tür- 
System die saubere und die kontaminierte Seite,  
um eine Verschleppung zu verhindern. Sie ist 
vielseitig einsetzbar und bietet eine effektive und 
sichere Reinigung für Helme und Masken. Link

Dräger X-plore 8000 
Das robuste Gebläsefiltergerät kombiniert einfache 
Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein  
Höchstmaß an Sicherheit. Es ist auch als einsatzbe-
reites Set für Dekontaminierungsaufgaben erhältlich.
Link
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Diese Änderungen erfordern möglicherweise Anpassungen bestehender Systeme.  
Wir verstehen, dass diese Anpassungen sowohl zeitintensiv als auch kostenaufwendig sein 
können. Dräger bietet dafür die folgenden Produkte als maßgeschneiderte Lösung an.

https://www.draeger.com/de_de/Products/AirGuard-6500-6700
https://www.draeger.com/de_de/Products/MFC-7000
https://www.draeger.com/de_de/Products/Wash-6-HP-Barrier
https://www.draeger.com/de_de/Products/X-plore-8000


Effiziente Reinigung und Desinfektion in 
der Atemschutzwerkstatt
Erfahre, wie du Wartungsabläufe optimierst und 
höchste Qualitätsstandards in der Reinigung und 
Desinfektion erreichst. Lerne die neuesten Technolo-
gien kennen und verbessere deine Prozesse nach-
haltig! Link

Sicherheit und Hygiene in der  
Atemschutzwerkstatt
Unser Kurs bietet umfassende Kenntnisse zur Ar-
beitsvorbereitung und -planung sowie erweitertes 
Wissen im Bereich Arbeitssicherheit und Qualitäts-
sicherung. Erlerne, wie man Betriebsanweisungen 
erstellt und die Arbeitshygiene nachhaltig absichert, 
um die Sicherheit in eurer Atemschutzwerkstatt zu 
erhöhen. Link

Lerne alles über deine Reinigungsmaschinen
Optimiere die maschinelle Aufbereitung eurer Atem-
schutzgeräte, Helme und Chemikalienschutzanzüge. 
Lerne in unserem Seminar alles über die sichere 
Anwendung von Dräger Reinigungsautomaten, von 
der Sicht- und Funktionsprüfung bis zur täglichen 
Außerbetriebnahme. Link

Werde Experte im Atemschutzwesen
Erwirb umfassendes Wissen zur kompletten Verwal-
tung von Atemschutzequipment in deiner Feuerwehr. 
Erfahre dabei alles über Gerätetechnik, den richtigen 
Umgang, die Wartung, die Hygiene und auch die 
Lagerung. Link
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Dräger Trainings     
—
Mache Deine Atemschutzwerkstatt sicherer - Jetzt Fachwissen erwerben!
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https://academy.draeger.com/partner/de-ext-sd/course-detail/AAAHETL
https://academy.draeger.com/partner/de-ext-sd/course-detail/AAAHETK
https://academy.draeger.com/partner/de-ext-sd/course-detail/AAAHUXT
https://academy.draeger.com/partner/de-ext-sd/course-detail/AAAHIMF

