
Denn jeder Einsatz ist eine 
neue Herausforderung
Dräger Tauchsysteme
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Beim Tauchen dürfen Sie sich nicht nur  
auf Ihren Partner verlassen. Dräger PSS Dive – 
flexible Lösungen für professionelles und  
sicheres Tauchen.

Die Anforderungen an das professionelle Tauchen sind vielfältig und erfordern ein  
hohes Maß an Flexibilität aller Systemkomponenten. Rettungsorganisationen,  
Feuerwehren, Küstenschutz, Marine und Spezialeinheiten bis hin zum gewerblichen 
Einsatz – weltweit vertrauen Taucher auf die Tauchtechnik von Dräger.

Bereits vor 100 Jahren setzte Dräger mit innovativen 
Tauchgeräten Maßstäbe. Dabei steht stets das 
sichere und verantwortungsbewusste Tauchen im 
Vordergrund. Unser Anspruch: optimale Sicherheit 
bei maximalen Freiheitsgraden für den Taucher. 
So kann er sich voll und ganz auf seine Aufgabe 
konzentrieren.

Für die Vielfalt der Aufgaben, die Taucher in den 
unterschiedlichsten Einsatzumgebungen vorfinden, 
haben wir ein innovatives Gerätekonzept entwickelt. 
Es orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen 
und ermöglicht kundenspezifische Konfigurationen. 
Denn kein Einsatz ist wie der andere!

Dräger PSS Dive etabliert das bewährte Persönliche 
Sicherheitssystem (PSS) auch unter Wasser. Dieser 
Systemansatz gewährleistet eine optimale Abstim-
mung aller Komponenten, sodass nahezu jede  
Aufgabenstellung sicher bewältigt werden kann. 

Neben der einfachen Bedienung und Sicherheit 
erhalten Sie mit dem Dräger PSS Dive modernste 
Gerätetechnik, die mit einem Minimum an Wartung 
schnell und einfach einsatzbereit ist.
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Die Maske
Sehen, Atmen, Sprechen – die Panorama Nova Dive 
ist die perfekte Basis des Systems Dräger PSS Dive. 
Die Tauchmaske Panorama Nova Dive stellt für  
den Taucher die Verbindung zur Arbeitsumgebung 
und zur Außenwelt her. 

Drei patentierte Maskenanschlüsse gewährleisten 
optimale Sicherheit und Funktion. Der zentrale 
Anschluss ist für den Hauptatemregler bestimmt.  
Zwei seitliche Anschlüsse sind für Notatmung und 
Mikrofon einer Sprecheinheit vorgesehen.

Die Sichtscheibe
Die Sicht beim Tauchen ist selten ideal – aus diesem 
Grund sollte die verbleibende Sicht optimal genutzt 
werden. Deshalb verfügt die Maske über eine plane 
Anti-Beschlag-Sichtscheibe mit einem außerordent-
lichen Panoramasichtfeld. Durch ihre Form reduziert 
sie das Maskenvolumen und damit den Auftrieb.  
An der Sichtscheibe befinden sich außerdem zwei 

Hebel für die Nasendrücker zum Druckausgleich 
und der Schnellanschluss für die Restdruckwarnung. 

Der Maskenkörper
Der Maskenkörper gewährleistet gemeinsam mit 
der neuen Fünfpunkt-Kopfbänderung einen hervor-
ragenden Dichtsitz. Die besondere Schnellöffnung 
ermöglicht ein sekundenschnelles Abnehmen vom 
Gesicht. Ein zusätzlich integriertes Ausblaseventil 
sorgt für einfaches Ausblasen von eventuell einge-
drungenem Wasser. 

Die Kommunikation 
Kombiniert mit der Hör-Sprech-Einheit UT402, 
bietet die Panorama Nova Dive deutliche, störungs-
freie Kommunikation zwischen Taucher und Signal-
mann. Die kleine und leichte Oberflächeneinheit 
wird am Gürtel getragen und lässt die Hände frei 
für andere Aufgaben. Das Kommunikationskabel 
dient gleichzeitig als Sicherheitsleine. 
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1 Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes

In der optimalen Position – das Tariersystem 
Das Tarierjacket ist im Wing-Stil geschnitten. 
Durch seinen dreidimensionalen Zuschnitt liegt 
es direkt am Körper an und ragt somit selbst in 
völlig aufgeblasenem Zustand nicht über die 
Körpermaße hinaus. 

Es hat einen maximalen Auftrieb von 210 N. 
Optional kann es mit einer 0,5 l/200 bar- 
Notaufstiegsflasche ausgerüstet werden. Es  
ist als kombiniertes Tarier- und Rettungsmittel 
zugelassen. Die zweischalige polyurethan
beschichtete Tarierblase mit einer Außenhülle 
aus 1.000 Denier Cordura® verfügt über drei 
Schnellablassventile und einen Inflatorschlauch 
mit integriertem Mitteldruckschlauch.

Unter Wasser sicher und komfortabel 
atmen – die Pneumatik  
Der leistungsstarke, für 200 und 300 bar 
ausgelegte Atemregler besteht aus 
einer Shark 1. Stufe mit balanciertem 
Kolben, Hochdruck-5/8“-Anschluss und 
einem Mitteldruckverstärker.

In Kombination mit der Shark 2. Stufe 
ist das Anschließen an die Maske 
sicher, einfach und schnell. Die mit der 
Maske verbundene Restdruckwarnung 
des Dräger PSS Dive ist eine wichtige 
Innovation für Ihre Sicherheit. Mittels 
eines beweglichen Kolbens können Sie 
die Restdruckwarnung sehen, hören 
und sogar fühlen.

Ihr Retter in der Not –  
die Rettungsweste

Das Dräger PSS Dive kann außerdem 
optional mit einer offshore getesteten 

Rettungsweste mit 275 N Auftrieb ausge-
stattet werden. Sie verfügt über eine  

CO2-Patrone mit Handauslösung.

Flexible Ergonomie – das Tragesystem 
Die ergonomisch geformte und gepolsterte  

Rückentrageplatte mit Komfortbänderung  
garantiert durch Schulter-, Hüft-, Brust- und  

Schrittgurt einen optimalen Sitz. Das Pull-forward-
System erleichtert dem Taucher das Anlegen der 

Geräte. Zum Tragesystem gehören auch Bleiabwurf
taschen, die die Sicherheit erhöhen, ohne den  

Tragekomfort einzuschränken. Das Dräger PSS Dive 
kann mit einer Flasche oder mit Doppelflaschen 

betaucht werden. Sie haben eine große Bandbreite 
von 6-, 7- und 10-Liter-Flaschen mit 200 bzw. 300 bar 

als Mono- oder Duo-Ausführung und die  
entsprechenden Flaschenbrücken zur Auswahl. Die 

Flaschen sind durch zwei Spanngurte mit einem 
speziellen Schnellverschluss befestigt.

Tauchermaske der Extraklasse –
die Panorama Nova Dive

Die Dräger PSS Dive Geräte
konfigration wird mit der Vollmaske 

Panorama Nova Dive perfekt  
abgerundet. Auch sie bietet  

viele innovative Merkmale wie  
das einfache Atmen der  
Umgebungsluft bei nicht  

eingesteckter 2. Stufe. Dies  
führt zu einem Optimum  

an Flexibilität und Sicherheit.
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Dräger PSS Dive – vfdb 

Das PSS Dive ist ein professionelles Tauchgerät in einer Gerätekonfiguration,  
die es dem Taucher ermöglicht, die Flaschenventile auch während des Tauchgangs  
leicht zu bedienen. Es können eine Einzelflasche oder zwei Taucherflaschen  
auf dem Tragesystem montiert werden, wobei die Flaschenventile nach unten zeigen.  
Dadurch wird eine gute Bedienbarkeit der Ventile erzielt. Die Flaschenventile  
sind durch einen robusten Schutzbügel gegen Beschädigung gesichert. In seiner  
Konfiguration ist dieses Gerät nach der vfdb1-Richtlinie bauartgeprüft.
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PANORAMA NOVA DIVE 

Tauchvollmaske mit drei externen Anschlüssen, Nasenbügeln zum 
Druckausgleich und Kopfbänderung mit Schnellabwurfgriffen 
T 53510 
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FÜR DEN BETRIEB NOTWENDIGE KOMPONENTEN

ZUBEHÖR VFDB

TRAGESYSTEM

das Tragesystem ist die Basiskomponente des Dräger PSS Dive
T 54032 (M), T 54033 (L)
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PNEUMATIK

unter Wasser sicher und komfortabel atmen – die Pneumatik 
T 54085
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TARIERBLASE 

zum Anbinden an das PSS Dive Tragesystem mit 210 N Auftrieb (ohne Inflator)  
T 54036
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VENTILSCHUTZ PSS DIVE

zum Schutz der Ventile 
T 54090
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RETTUNGSKRAGEN

mit manuell auszulösender CO2-Patrone, 275 N Auftrieb 
T 54044
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NOTFLASCHENANSCHLUSS 

zur Anbindung der 0,5 Liter/200 bar-Flasche 
T 54060
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Dräger PSS Dive – EN 

Das PSS Dive ist ein professionelles Tauchgerät in einer Gerätekonfiguration, bei der 
Tauchflaschen mit den Ventilen nach oben zeigend montiert werden. Dadurch ist das 
Gerät sicher auf den Flaschenfüßen absetzbar. Es können eine Einzelflasche oder 
zwei Taucherflaschen auf dem Tragesystem montiert werden. In seiner Konfiguration  
ist dieses Gerät nach der Norm EN 250 bauartgeprüft.

Unter Wasser sicher und komfortabel  
atmen – die Pneumatik  
Der leistungsstarke, für 200 und 300 bar aus-
gelegte Atemregler besteht aus einer Shark  
1. Stufe mit balanciertem Kolben, Hochdruck-
5/8“-Anschluss und einem Mitteldruckverstärker.

In Kombination mit der Shark 2. Stufe ist das 
Anschließen an die Maske sicher, einfach und 
schnell. Die mit der Maske verbundene  
Restdruckwarnung des Dräger PSS Dive ist 
eine wichtige Innovation für Ihre Sicherheit. 
Mittels eines beweglichen Kolbens können  
Sie die Restdruckwarnung sehen, hören  
und sogar fühlen.

In der optimalen Position –  
das Tariersystem   
Das Tarierjacket ist im Wing-Stil 
geschnitten. Durch seinen dreidimen-
sionalen Zuschnitt liegt es direkt am  
Körper an und ragt somit selbst in völlig 
aufgeblasenem Zustand nicht über die 
Körpermaße hinaus.

Es hat einen maximalen Auftrieb von  
210 N. Optional kann es mit einer  
0,5 l/200 bar-Notaufstiegsflasche aus
gerüstet werden und ist als kombiniertes 
Tarier- und Rettungsmittel zugelassen. 
Die zweischalige polyurethanbeschichtete 
Tarierblase mit einer Außenhülle aus 
1.000 Denier Cordura® verfügt über  
drei Schnellablassventile und einen  
Inflatorschlauch mit integriertem  
Mitteldruckschlauch.

Ihr Retter in der Not –  
die Rettungsweste

Das Dräger PSS Dive kann außerdem 
optional mit einer offshore getesteten 

Rettungsweste mit 275 N Auftrieb aus
gestattet werden. Sie verfügt über eine  

CO2-Patrone mit Handauslösung.

Flexible Ergonomie – das Tragesystem 
Die ergonomisch geformte und gepolsterte  

Rückentrageplatte mit Komfortbänderung  
garantiert durch Schulter-, Hüft-, Brust- und Schrittgurt 

einen optimalen Sitz. Das Pull-forward-System  
erleichtert dem Taucher das Anlegen der Geräte.  

Zum Tragesystem gehören auch Bleiabwurftaschen, 
die die Sicherheit erhöhen, ohne den  

Tragekomfort einzuschränken.

Das Dräger PSS Dive kann mit einer Flasche oder mit 
Doppelflaschen betaucht werden. Sie haben eine 

große Bandbreite von 6-, 7- und 10-Liter-Flaschen mit 
200 bzw. 300 bar als Mono- oder Duo-Ausführung und 

die entsprechenden Flaschenbrücken zur Auswahl. 
Die Flaschen sind durch zwei Spanngurte mit einem 

speziellen Schnellverschluss befestigt.

Tauchermaske der Extraklasse –
die Panorama Nova Dive

Die Dräger PSS Dive Gerätekonfiguration 
wird mit der Vollmaske Panorama Nova Dive 

perfekt abgerundet. Auch sie bietet viele 
innovative Merkmale wie das einfache 

Atmen der Umgebungsluft bei nicht einge-
steckter 2. Stufe. Dies führt  

zu einem Optimum an Flexibilität und  
Sicherheit.
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TWIN SET

Gurte mit Mittelstück zum Verbinden von Flaschenpaketen  
in verschiedenen Größen. T 51227 6/7 Liter, T 51228 10 Liter, T 51229 12 Liter 
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ZUBEHÖR VFDB

FÜR DEN BETRIEB NOTWENDIGE KOMPONENTEN (EN)

ZUBEHÖR EN

NOTFLASCHE

0,5 Liter/200 bar-Flasche  
mit Winkelventil
T 54062
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DRUCKLUFTFLASCHEN

erhältlich mit 6/7/10 Liter Inhalt 
B 10612	 6 Liter/300 bar, Mono; T 51 213 7 Liter/200 bar, Mono 
T 51293	 7 Liter/200 bar, Duo; T 51 262 10 Liter/200 bar, Mono
T 51261	 10 Liter/200 bar, Duo
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RETTUNGSKRAGEN

ohnmachtsicheres Rettungs-
system mit sehr hohem 
Auftrieb (275 N), T 54044
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NOTFLASCHENANSCHLUSS 

zur Anbindung der  
0,5 Liter/200 bar-Flasche 
T 54060
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TRAGESYSTEM

gepolstertes Rückentragesystem mit Schulter-, Hüft- und
Schrittgurten, Bleiabwurfsystem und D-Ringen
T 54032 (M), T 54033 (L)
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PNEUMATIK

Die leistungsstarke Pneumatik des PSS Dive EN können Sie selbst konfigurieren: 
Sie können sich für einen DIN- oder INT-Hochdruckanschluss entscheiden und 
eine zweite Stufe entweder mit Mundstück oder Anschluss für eine Vollmaske wählen. 
Als Zubehör können Sie Oktopus, Finimeter, Tiefenmesser oder Kompass wählen. 
T 54280
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ZWEIT-ATEMREGLER 

kompletter Atemregler mit 
Beißmundstück, bestehend 
aus 1. und 2. Stufe für 
sicheres Atmen, T 51031
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NOTFLASCHE

0,5 Liter/200  
bar-Flasche  
mit Winkelventil
T 54062
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFTTAUCHGERÄTE

SCHNORCHEL

schwarz, mit 
Silikonbeißmundstück 
T 92302
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MITTELDRUCKSWIVEL

zum Verbinden von nicht Atemluft führenden Mitteldruckschläuchen  
mit dem Druckminderer T 54103
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SHARK

Shark 1. und 2. Stufe 
mit Beißmundstück 
T 51031

SHARK 2. STUFE

80 cm Schlauch  
mit Beißmundstück 
T 51086

FINIMETER UND TIEFENMESSER 

Finimeter (0 – 400 bar) und Tiefenmesser (0 – 80 m) in Duokonsole  
mit 80 cm Schlauch  
T 53703
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INFLATORSCHLÄUCHE  

zum Aufblasen des Tariermittels in zwei Längen 
T 54042 (1,2 m), T 54186 (0,78 m)
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TARIERBLASE 

zum Anbinden an das Tragesystem PSS Dive mit 210 N Auftrieb (ohne Inflator)  
T 54036
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DRUCKLUFTFLASCHEN

erhältlich mit 6/7/10 Liter Inhalt 
B 10612	 6 Liter/300 bar, Mono
T 51213	 7 Liter/200 bar, Mono 
T 51293	 7 Liter/200 bar, Duo
T 51262	 10 Liter/200 bar, Mono
T 51261	 10 Liter/200 bar, Duo
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TAUCHHALBMASKE

Zweifenster-Tauchhalbmaske  
aus schwarzem Silikon  
T 53307
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FLASCHENSCHUTZLASCHE

verhindert das Rutschen der Druckluftflaschen  
T 54144
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFTTAUCHGERÄTE

ANTIRUTSCHGUMMI

Gurte mit Mittelstück zum Verbinden von Flaschenpaketen  
in verschiedenen Größen   
T 51227 6/7 Liter, T 51228 10 Liter, T 51229 12 Liter
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OKTOPUS

Reservelungenautomat mit 
100 cm Schlauch, gelbem 
Blasenabweiser 
und Beißmundstück 
T 51035

FLOW CONTROL VALVE 

zum manuellen Abriegeln der Luftzufuhr an der 2. Stufe
T 53687

FINIMETER (0 – 400 BAR) 

mit 80 cm oder 120 cm Schlauch 
T 53701 (80 cm), T 53625 (120 cm)

SHARK DRUCKMINDERER 

mit DIN-Anschluss, zwei HD-Abgänge, vier MD-Abgänge, balanciert  
und kaltwassertauglich entsprechend EN 250 
T 51050

UNTERWASSERTELEFON UT 402 

Komplettpaket für zwei Personen mit kombinierter Signal- und 
Kommunikationsleine (50 m und 80 m), Tauchereinheit und 
Transportkoffer T 54052
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SHARK 2. STUFE FFM

mit Steckanschluss, 90 cm 
Schlauch zum Anschluss 
an Panorama Nova Dive 

T 54205
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Überlassen Sie Ihre Sicherheit nicht dem Zufall. 
Vertrauen Sie auf Produkte und Lösungen  
von Dräger. 

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen nur eine kleine Auswahl unserer Produkte und 
Lösungen für Ihren Einsatzbereich vor. Einen Gesamtüberblick finden Sie auf der  
Dräger-Website www.draeger.com. Gern senden wir Ihnen auch individuelles und  
detailliertes Informationsmaterial zu. Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre 
Fragen und Anregungen. 
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Die Maßstäbe und Ansprüche, die Dräger an die 
Qualität, die Zuverlässigkeit und die Sicherheit  
seiner Produkte stellt, sind um ein Vielfaches höher, 
als es der Gesetzgeber fordert. Trotzdem ist und 
bleibt es für uns eine Selbstverständlichkeit, unsere 
Produkte nach den strengsten Normen testen und 
zertifizieren zu lassen.

Das sind wir nicht nur unseren Kunden schuldig, 
die unserer Technik oftmals ihr Leben anvertrauen.  
Das sind wir auch unserer eigenen Tradition schuldig: 
immer ein wenig weiter, ein wenig besser zu sein 
und sich nie einfach nur mit »gut« zufrieden zu geben. 
Vielleicht einer der Gründe, warum die Produkte 
von Dräger heute zu den Besten gehören, die die 
Welt derzeit zu bieten hat. Das geben wir Ihnen 
gern schriftlich:

Vertrauen ist gut – Zertifizierung ist besser

DAS SYSTEM DRÄGER PSS DIVE  

wurde von der durch die Kommission der  
Europäischen Gemeinschaften unter  
der Kennnummer 0098 notifizierten Stelle  
zertifiziert.

Für die Prüfung wurden die vfdb-Richtlinie 
0803:2001, die DIN EN 250:2000 und  
die DIN EN 1809:1998 zugrunde gelegt.
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RUMÄNIEN
Dräger Safety Romania SRL
Str. Pompiliu Manoliu Nr. 7
Sector 2
021922 Bucaresti, Rumänien
Tel	 +40 21 233 09 01
Fax	+40 21 233 11 30

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel	 +41 44 805 82 82
Fax	+41 44 805 82 80
info.ch.sd@draeger.com

SLOWAKEI
Dräger Slovensko s. r. o.
Radlinskeho 40 a
92101 Piestany, Slowakei
Tel 	 +421 33 79 400 60
Fax 	 +421 33 79 400 69
GSM +421 905 70 30 70
jan.licko@draeger.com

SLOWENIEN
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriska 19
1231 Ljubljana-Crnuce,  
Slowenien
Tel	 +386 61 1 61 22 63
	 +386 61 1 61 22 64
Fax	+386 61 1 61 22 65

Hersteller:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BULGARIEN 
Dräger Safety Bulgaria EOOD 
2 James Bourchier Blvd. 
1164 Sofia, Bulgarien 
Tel	+359 2 963 43 66 
	 +359 2 963 44 03 
	 +359 2 963 47 93 
Fax	+359 2 963 00 98

KROATIEN
Dräger Safety d.o.o.
Froudeova 13
10020 Zagreb, Kroatien
Tel	 +385 1 659 94 44
Fax	+385 1 655 20 78
 
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Dräger Safety s. r. o.
Pod Sychrovem I/64
10100 Praha 10 
Tschechische Republik
Tel	 +420 2 72 77 03 56
Fax	+420 2 72 76 74 14

UNGARN
Dräger Hungaria Kft.
Kereskedelmi es szolgaltato 
Szent Làszló utca 95. 
1135 Budapest, Ungarn
Tel	 +36 14 52 20 20
Fax	+36 14 52 20 30 

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel	 +43 1 609 36 02
Fax	+43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel	 040 668 67-0
Fax	040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel	 0341 35 0 31-0
Fax	0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel	 0711 721 99-0
Fax	0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel	 02151 37 35-0
Fax	02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com


