
Mesure de qualité 
de l‘air médical
—
Assurer la pureté de l‘air médical comprimé  
par des contrôles réguliers. 



Mesures de qualité  
de l‘air médical
—
Dräger vous propose un service complet pour détecter et identifier de manière 
fiable les germes ou les impuretés éventuellement présents dans votre système 
d’air comprimé. Nous mesurons l’air comprimé médical tel qu’il est utilisé pour 
les patients, selon des procédures validées et en accord avec les exigences de 
l’Aide-Mémoire sur les gaz médicaux et les normes pertinentes DIN EN ISO 
7396-1:2019 et ISO 8573-1 à -9. 



Mesure des bioburdies 
Les germes dans l‘air médical comprimé : 
Le danger invisible

Les germes hospitaliers constituent une menace 
sérieuse pour la santé de vos patients. Outre le 
contact direct avec les médecins et le personnel so-
ignant, l‘air médical comprimé représente également 
un risque potentiel d‘infection. C‘est pourquoi le 
Bureau central des pays pour la santé recommande 
d‘analyser régulièrement l‘installation d‘air médical 
dans le cadre d‘une détermination de bioburden 
effectuée par un professionnel. Ainsi, vous vous 
assurez que votre air médical comprimé n‘est pas 
contaminé par des germes dangereux pour la santé 
et vous assumez votre responsabilité envers vos 
patients.

Nous contrôlons de manière fiable  
votre air médical comprimé

La méthode de mesure Bioburden utilisée permet 
également de détecter les champignons et les 
levures. La mesure permet de déterminer si votre 
installation d‘approvisionnement est contaminée et 
par quels micro-organismes. Après l‘évaluation, nous 
vous envoyons un rapport confidentiel.

Si nous constatons une contamination bactérienne, 
nous vous conseillons sur les mesures appropriées 
pour rétablir rapidement la pureté requise confor-
mément au Aide-Mémoire sur les gaz médicaux.  
Si tout est en ordre, nous vous confirmons la pureté 
de votre air médical comprimé à l‘aide d‘un certifi-
cat. Vous pouvez ainsi attester publiquement de la 
gestion responsable des germes hospitaliers par 
votre hôpital.

Déroulement de la détermination du bioburden
de Dräger



Mesure des particules 
et mesure chimique
—
Mesure des particules
Dräger mesure les particules à partir d’une taille de 0,1 µm à l’aide d’instruments de 
mesure optique laser de haute précision. Cela permet de surveiller le bon fonctionnement 
des systèmes de filtration installés dans le système d’air comprimé et de détecter les 
éventuelles perforations de filtre.  
 
Une teneur élevée en particules peut être un signe avant-coureur d’une infection par des 
germes, ce qui peut entraîner des dommages pour les patients. En outre, une teneur élevée 
en particules peut endommager des équipements très sensibles utilisés pour les soins aux 
patients. La méthode de mesure est adaptée à la surveillance de la qualité d’air comprimé 1 
(ISO 8573). 

Mesure chimique 
Dräger utilise le Multitest pour mesurer la composition chimique de l’air médical. Il mesure 
les niveaux de vapeur d’eau, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, de sulfure 
d’hydrogène, de gaz nitreux, d’huile et de dioxyde de soufre dans l’air médical comprimé.
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De bonnes raisons pour les mesures 
de qualité de Dräger  

•	 Procédure de test fiable et validée
•	 Service local connaissant bien votre système 

d‘air médical (si vous travaillez déjà avec   
Dräger Suisse SA)

•	 Prélèvement d‘échantillons par un personnel 
spécialement formé, dans le strict respect  
des exigences d‘hygiène

•	 Solution économique et efficace à partir  
d‘une source unique

•	 Traitement confidentiel des résultats
•	 Assistance continue pour la gestion des risques
•	 Garantie d‘une image positive inspirant la con-

fiance 

Contrôlez la présence de germes dans votre air 
médical comprimé et renforcez la confiance de vos 
patients. Nous vous conseillons volontiers personn-
ellement sur les mesures de qualité de Dräger. 
 
N‘hésitez pas à nous contacter. 

Quand et à quelle fréquence les mesures de  
qualité doivent-elles être effectuées ? 

L‘aide-mémoire sur les gaz médicaux recommande 
de vérifier chaque année l‘air médical comprimé 
produit. 

En outre, il existe différentes raisons pour les-
quelles il est nécessaire de procéder à des mesures 
de qualité régulières :

•	 Dans les nouvelles constructions, l‘humidité 
résiduelle dans le réseau de tuyauterie peut 
entraîner la présence de germes. 

•	 Dans le cas d‘extensions ou de rénovations, 
l‘humidité et la poussière peuvent avoir infiltré le 
réseau de tuyauterie. 

•	 Les inondations, les gaz d‘échappement ou les 
contaminations dans la zone d‘aspiration d‘air 
par des oiseaux et des insectes peuvent égale-
ment provoquer une charge bactérienne. 

Une augmentation du nombre de particules peut 
être un signe avant-coureur de la présence de ger-
mes. Les particules peuvent également être géné-
rées par des systèmes de tuyauterie contaminés, ce 
qui peut causer des dommages aux patients ou aux 
appareils.  
 
Parlez-en avec les experts de Dräger Suisse SA. 
Nous serons heureux de vous conseiller sur la dé-
finition d‘une stratégie de mesure individuelle pour 
votre installation d‘air comprimé. D
M
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	 Dräger Suisse SA
	 Waldeggstrasse 30, 3097 Liebefeld
	 info.ch@draeger.com | +41 58 748 74 74


