
Dräger Air Guard 6500/6700
Mit dem Dräger Air Guard 6500/6700 überwachen Sie die Reinheit der Atemluft während der 
Füllung von Druckgasflaschen. Das Gerät überprüft kontinuierlich den Feuchtegehalt und den 
Öl-Anteil in der Atemluft. Zudem können Sie Konzentrationen von bis zu vier Gasen kontrollie-
ren. Die Überwachung der Atemluft erfolgt hierbei gemäß den Vorgaben der DIN EN 12021:2014 
bzw. den Grenzwerten in Deutschland.

Gemäß nationaler Regelung (TRGS 900) gilt in Deutsch-
land seit dem 31. Januar 2024 ein neuer Grenzwert für 
Kohlenmonoxid (CO):
Statt wie bisher 30 ppm liegt der Tagesgrenzwert (TWA) 
jetzt bei 20 ppm.

Was bedeutet das für die EN 12021?
Die Norm schreibt vor, dass der CO-Wert in der Atemluft 
weniger als ein Sechstel des gültigen TWA* betragen darf. 
Daher wird der Grenzwert von bisher 5 ppm auf 3,333 ppm 
abgesenkt. Eine offizielle Anpassung der EN 12021 wird bei 
der nächsten Überarbeitung erwartet.

Zeitraum TWA (TRGS 900) CO-Grenzwert für 
Atemluft EN 12021

bis 2024 30 ppm 5 ppm

ab 2024 20 ppm 3,33 ppm
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Neue CO-Grenzwerte in der Atemluft – was bedeutet das für Sie?

Regionale Anpassung  
der CO-Grenzwerte
—

Was bedeutet das für Ihre Praxis? 
•	 Messgeräte müssen ggf. angepasst und kalibriert werden
•	 Wir haben die Dräger-Lösungen für Sie bereits vorbereitet

Die Dräger-Lösungen:
Für den Dräger Aerotest kann ein passendes  
CO-Röhrchen (Sachnummer 3735950, Packungseinheit 10 
Stück) genutzt werden. 

Beim Dräger Air Guard 6500/6700 wurde der neue  
CO-Grenzwert in die Software integriert. Geräte,  
die ab dem 01.01.2025 ausgeliefert wurden, beinhalten die 
Grenzwerteanpassung. Zusätzlich erinnert ein Wartungs-
zähler alle sechs Monate an den fälligen Service.

Wenn Ihr Dräger AirGuard zwischen dem 01.06.2024 (Ver-
öffentlichung der TRGS 900) und dem 01.01.2025 geliefert 
wurde, erhalten Sie beim nächsten Service ein kostenfreies 
Softwareupdate mit dem neuen Grenzwert.
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*� �time-weighted-average (dt: die durchschnittliche Exposition über einen bestimmten 
Zeitraum, in der Regel mit 8 Stunden)


