
Термовизионната камера hands-free Dräger ​UCF FireCore осигурява постоянна 
видимост към заобикалящата среда, дори при най-тежки условия. Това позволява да 
се ориентирате по-бързо и безопасно, като същевременно подобрява ситуационната 
осведоменост.

Термовизионна камера
Dräger ​UCF FireCore

—
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Dräger ​UCF FireCore

Dräger ​UCF FireCore
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USB порт
За лесно прехвърляне на 

изображения и видеоклипове 
към компютър

LED светлини
Показване на 

състоянието на 
системата и нивото на 

заряд на батерията

Бутон Вкл./Изкл.
За бърза и лесна работа

Инфрачервен 
прозорец

Бутони за освобождаване
За монтиране/демонтиране към/от каска 
и за регулиране на ъгъла на виждане

Връзка за интелигентен 
адаптер
За монтиране на 
термовизионната камера към 
пожарникарска каска

Контактна точка NFC
За сдвояване на дисплея и 
камерата

Бутон за режими
За заснемане на отделни 
термални изображения
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Dräger ​UCF FireCore
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Бърз адаптер FPS
За монтаж на вътрешния FPS 
дисплей в маската ​(FPS IMD) 

към маската за цяло лице ​
Dräger FPS 7000

Регулируема оптика
За перфектна видимост с три 

нива на настройка

Контактна точка NFC
За сдвояване на дисплея и 
камерата

Бутон Вкл./Изкл.
За бърза и лесна работа

LED светлина
Показване на състоянието на 
системата

Сензор за яркост
За адаптиране на показваното 
изображение към яркостта на 
околната среда

Вътрешен дисплей в маската ​(FPS IMD)
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Предимства

Бърза оценка на ситуацията при гасене на пожари
При гасене на пожари условията често са изключително тежки - огън, дим и тъмнина. ​UCF FireCore осигурява 
ключова ориентация, подпомага бързата оценка на ситуацията и позволява своевременно разпознаване на 
потенциални опасности.

Ясна видимост по всяко време
Вътрешният дисплей ​(FPS IMD) е интегриран в маската за цяло лице ​Dräger FPS 7000, така че термалното 
изображение е пред очите Ви още от първата секунда и остава достъпно през цялото време, осигурявайки 
постоянен поглед върху околната среда дори при нулева видимост. Това Ви позволява да изпълните 
задачата си по-бързо и по-безопасно.

Работа с напълно свободни ръце
​UCF FireCore е ергономично интегрирана в личните предпазни средства, така че да не се налага да държите 
в ръка термовизионната камера. По този начин и двете ви ръце остават свободни за най-важното - 
спасяването на човешки живот.

Високо ниво на гъвкавост
Независимо дали пълзите или се изкачвате по стълби, винаги разполагате с пълна видимост, тъй като 
ъгълът на камерата се регулира гъвкаво. Това намалява физическото натоварване, като например болките 
във врата.

Термовизионната камера се сваля лесно
Особено при гасене на пожари често се налага да навлизате в труднодостъпни зони. С ​UCF FireCore се 
маневрира лесно, тъй като можете бързо да я откачите и да проверите какво има в такива зони. Това Ви дава 
още по-добра ситуационна осведоменост.

Лесна употреба
​UCF FireCore е изключително лесна за работа и управление. Тя е създадена за максимално удобство при 
експлоатация. ​UCF FireCore се сдвоява с ​FPS IMD в рамките на секунди, необходимо е само да задържите за 
кратко двата компонента един до друг. Това позволява и бързо предаване на термовизионната камера на 
друг член от екипа при нужда.

Здрава и надеждна при работа
Можете да разчитате на тази здрава камера дори при най-тежки условия. Със степен на защита IP67, тя е 
устойчива на вода и прах при стандартни условия на експлоатация. ​UCF FireCore се захранва от литиево-
йонни батерии с дълъг живот. Батериите могат лесно да се зареждат както в автомобил, така и в 
противопожарна станция. Уредите изискват минимална поддръжка.
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Модулен дизайн
Модулната концепция на продукта позволява оптимално адаптиране към Вашите оперативни тактики и 
бюджет. Можете да определяте гъвкаво, в зависимост от нуждите си, кой член от екипа да бъде оборудван с 
вътрешен дисплей в маската ​(FPS IMD) и с ​UCF FireCore.

Предимства

UCF FireCore + FPS IMD UCF FireVista

Технически данни

Разделителна способност 160 x 120 пиксела 320 x 240 пиксела

Зрително поле Хоризонтално: 57°/Вертикално: 43° Хоризонтално: 50°/Вертикално: 37°

Размери на камерата (ш х в x д) 141 x 65 x 60 mm 165 x 140 x 85 mm

Тегло (вкл. батерия) Dräger UCF FireCore: 290 g
Dräger FPS IMD: 135 g 870 g

Термична чувствителност 50 mK 50 mK

Топлина чувствителност –10 °C до +450 °C –20 °C до +650 °C

Кадрова честота 9 Hz 30 Hz

Одобрения (предстоящи)

ATEX-/IECEx одобрение ✓ x

Клас на защита IP67 ✓ ✓
Функции

Термично изображение ✓ ✓

Адаптивна яркост на дисплея ✓ x
Функция за видео и снимки (термично изобра-
жение) ✓ x

Допълнителни функции

Интегриране в ЛПС ✓ x

Работа с една ръка ✓ ✓

Работа със свободни ръце ✓ x
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Dräger ​HPS SafeGuard е изключително лека универсална каска за 
противопожарни и спасителни служби. Нейният иновативен дизайн 
съчетава оптимална защита с максимален комфорт при носене. 
Спортният ѝ външен вид, ниското ѝ тегло и специално разработените 
принадлежности превръщат каската в истински универсален помощник 
за всяко предизвикателство.

Dräger ​HPS SafeGuard
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Многофункционалната пожарникарска каска ​Dräger HPS 7000 е в 
отделен самостоятелен клас, благодарение на своя иновативен, спортен 
и динамичен дизайн, ергономична форма и компоненти, които я правят 
многофункционално системно решение. Тя осигурява оптимална защита 
по време на всяка операция.

​Dräger HPS 7000

D
-4

98
5-

20
24

Серията целолицеви маски ​Dräger FPS 7000 се отличава с високо ниво 
на безопасност и оптимален комфорт при носене. Благодарение на своя 
доказан дизайн и различните размери те предлагат плътно и удобно 
прилягане. Комбинацията от формата на маската и геометрията на 
визьора Ви осигурява широко зрително поле.

​Dräger FPS 7000
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Dräger ​PSS AirBoss предлага най-добрата в своя клас ергономичност и е 
един от най-леките дихателни апарати за пожарникари. Опитът на 
пожарникарите по цял свят и последните иновации в технологиите ни 
подтикнаха да проектираме една още по-безопасна и по-чиста система 
на автономен дихателен апарат (SCBA), за да могат ползвателите ѝ да 
дишат по-лесно и по-продължително.

Dräger ​PSS AirBoss

Компоненти на системата
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Интелигентният адаптер HPS 7000 HMC (комбинация от каска и маска) 
позволява бързо и лесно закрепване и сваляне на ​UCF FireCore към 
каската ​Dräger HPS 7000 при използване на комбинацията от каска и 
маска.

Интелигентен адаптер ​Dräger HPS 7000 HMC
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Интелигентният адаптер HPS 7000 позволява бързо и лесно закрепване 
и сваляне на ​UCF FireCore към каската ​Dräger HPS 7000. Ъгълът на 
видимост на термовизионната камера може да се регулира в зависимост 
от ситуацията.

Интелигентен адаптер ​Dräger HPS 7000
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Стойката за зареждане на Dräger ​FPS IMD може да се монтира както в 
противопожарна станция, така и в автомобил. До пет стойки за 
зареждане могат да се свържат помежду си и да се захранват от един и 
същ източник.

Стойка за зареждане на Dräger ​FPS IMD
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Стойката за зареждане на термовизионна камера Dräger ​UCF FireCore 
може да се монтира както в противопожарна станция, така и в 
автомобил. До пет стойки за зареждане могат да се свържат помежду си 
и да се захранват от един и същ източник.

Стойка за зареждане на термовизионна камера Dräger ​
UCF FireCore

Принадлежности
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Интелигентният адаптер ​HPS SafeGuard позволява бързо и лесно 
закрепване и сваляне на ​UCF FireCore към каската Dräger ​HPS SafeGuard. 
Ъгълът на видимост на термовизионната камера може да се регулира в 
зависимост от ситуацията.

Интелигентен адаптер Dräger ​HPS SafeGuard

Принадлежности
D
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Интелигентният адаптер HPS 4500 позволява бързо и лесно закрепване 
и сваляне на ​UCF FireCore към каската ​Dräger HPS 4500. Ъгълът на 
видимост на термовизионната камера може да се регулира в зависимост 
от ситуацията.

Интелигентен адаптер ​Dräger HPS 4500
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Бързият адаптер FPS позволява бързо и безопасно поставяне на Dräger ​
FPS IMD в маската за цяло лице ​Dräger FPS 7000, както и лесно 
изваждане след употреба.

Бърз адаптер FPS
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Малка, лека, здрава и се управлява само с един бутон: Компактната 
термовизионна камера ​Dräger UCF FireVista осигурява отлично качество 
на изображението, дори при най-трудните условия на работа. Камерата 
е готова за незабавна употреба и предоставя най-добрата възможна 
помощ при разгръщането на пожарогасителни операции. Изключително 
качество – особено в цената.

​Dräger UCF FireVista

Свързани продукти
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​ Термовизионна камера ​UCF FireCore ​FPS IMD (вътрешен дисплей в маската)

Физически характеристики ​ ​ 

Тегло (без приставки) 300 g 135 g

Размери (ш х в х д) 141 x 65 x 60 mm 139 x 70 x 60 mm  
(дисплей в средна позиция)

Материал на корпуса PA6/PA66 + GF30 PCABS

Технически данни

Инфрачервени характеристики

Разделителна способност (пиксели) 160 x 120 пиксела Не е приложимо

Термична разделителна способност 50 mK/0,05°C Не е приложимо

Честота на кадрите 9 Hz Не е приложимо

Зрително поле Хоризонтално: 57° / Вертикално: 43° Не е приложимо

Спецификации на дисплея

Разделителна способност Не е приложимо 640 x 400 пиксела

Информация за работата

Измерване на температура Цифров температурен дисплей: от 
-10 °C до +380 °C

Не е приложимо

Работна температура

Време на работа при висока околна 
температура

За 15 мин.: 150°C За 5 мин.: 260°C Не е приложимо

Технология на батерията Литиево-йонна Литиево-йонна

Живот на батерията в часове 5 h 10 h

Време на зареждане макс. 4 h макс. 6 h

Стандарти и тестове Клас на защита IP67 за устойчивост на 
прах и вода (временно потапяне) 
Изпитване при падане: 2 m върху бетон

Клас на защита IP67 за устойчивост на 
прах и вода (временно потапяне)
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Одобрения / сертификати

ATEX / IECEx II 3G Ex ic IIC T4 Gc, зона 2 II 1G Ex ia IIC T4 Ga, зона 0

EN IEC 60079-0 EN/IEC 60079-0

EN IEC 60079-11 EN/IEC 60079-11

Лични предпазни средства EN 443 BG 136

Електрически характеристики EN 55032 EN 55032

EN 55035 EN 55035

EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-2

EN 301 489-1 EN 301 489-1

BG 300 328 BG 300 328

BG 300 330 BG 300 330

EN 62479 EN 62479

EN IEC 62368-1 EN IEC 62368-1

Технически данни

Dräger ​UCF FireCore

Dräger ​UCF FireCore 3716690

Dräger ​FPS IMD 3716691

Информация за поръчване

Принадлежности

Стойка за зареждане на термовизионна камера Dräger ​UCF 
FireCore

3716692

Стойка за зареждане на Dräger ​FPS IMD 3716693

Интелигентен адаптер ​Dräger HPS 7000 3716694

Интелигентен адаптер ​Dräger HPS 7000 HMC 3732924

Интелигентен адаптер Dräger ​HPS SafeGuard 3716701

Универсален интелигентен адаптер (напр. ​Dräger HPS 4500), 
десен

3705513

Универсален интелигентен адаптер (напр. ​Dräger HPS 4500), 
ляв

3716696​ 

Бърз адаптер FPS 3716695

Захранващ модул (100-240 V) 8316994

Адаптер за зареждане в автомобил (12-24 V) 8312645

USB кабел 3700418

Сервизен USB донгъл 3721359
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Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


