
Насколько хорошо вы знакомы с батареями?*

Батареи играют важную роль в общей безопасности, 
эффективности работы и надежности многих спасающих 
и поддерживающих жизнь медицинских устройств, таких как 
инфузионные насосы, портативные мониторы или аппараты 
ИВЛ. В экстренных ситуациях или при транспортировке 
пациентов действия медицинского персонала зависят 
от отображаемого заряда и емкости батареи.

Узнайте больше об автономном электропитании 
В повседневной клинической практике очень важно 
иметь оборудование, на которое можно положиться. 
Идет ли речь о внутрибольничном перемещении пациента 
в другое отделение или обеспечении надлежащего 
функционирования в случае сбоя в электросети, 
медперсоналу приходится полагаться на данные батареи, 
отображаемые на интерфейсе устройства. Ассоциация 
развития медицинского оборудования (AAMI) оценивает 
эксплуатацию батарей как одну из десяти основных 
проблем биомедицинских отделений больниц. Опрос 
Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
показывает, что до 50% обращений за технической 
помощью в больницах связаны с проблемами 
с батареями.1 Поэтому наше решение вопроса 
автономного электропитания поможет в любой ситуации.

ДОСТУПНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ
Емкость аккумулятора является определяющим 
фактором времени работы батареи. В течение 
срока службы батареи снижение емкости является 
нормальным явлением. На него влияют такие факторы, 
как продолжительность эксплуатации, условия работы, 
режим зарядки и/или температура окружающей среды. 
Следовательно, профессиональная эксплуатация батарей 
должна включать оценку емкости.

Единственный способ определить истинную емкость — 
полностью разрядить аккумулятор и измерить  
истекшее время и емкость разряда.2 Институт  

инженеров-электриков и электронщиков определил 
в своих рекомендациях частоту, необходимые условия 
и указания о том, как следует проводить эти испытания.3 
Проверка импеданса с отметкой даты не обеспечивает 
надежной оценки времени работы.1

Критическая проблема при использовании в клинической 
среде: батареи подвергаются воздействию меняющихся 
условий работы и различных циклов зарядки/разрядки. 
В некоторых сценариях батареи могут не использоваться 
в течение длительного времени, оставаться не полностью 
заряженными или наоборот — при частом использовании 
батареи стареют и теряют емкость в течение ожидаемого 
срока службы, что является нормальным следствием. 
В результате, даже если емкость показывает 100% 
заряда, время работы батареи может уменьшаться 
в течение срока службы.

ВОПРОС БАТАРЕИ
Наше решение вопроса батареи включает:

	– 30 минут* времени автономной работы 
с использованием внутренней батареи

	– Комплексную процедуру проверки состояния батареи
	– Легкодоступную информацию обо всех установленных 
батареях и параметрах времени

	– Текущее время работы в минутах доступно в качестве 
поля параметра вентиляции

	– Дополнительную внешнюю батарею на 240 минут* 
(PS500), например для внутрибольничного 
перемещения
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*Эта информация актуальна для следующих продуктов: Evita V300/Evita V500/Evita V600/Evita V800/Babylog VN500/Babylog VN600/Babylog VN800



Концепция автономного электропитания

ПРОВЕРКА БАТАРЕИ
Наша комплексная проверка батареи позволяет 
определить фактическое время работы батареи на 
текущий момент. Все данные удобно отображаются 
в диалоговом экране проверки батареи. Кроме того, 
есть возможность настройки экрана с заданным полем 
параметров, где текущее время работы отображается 
в процентах от емкости и в минутах. (См. иллюстрацию B)

Проверка батареи может выполняться в рамках одной 
процедуры как для внутренней, так и для внешней 
батареи (PS500) либо отдельно для внутренней или 
внешней батареи (PS500). Процедура проверки батареи 
состоит из трех этапов: зарядка, разрядка и повторная 
зарядка. Это называется проверкой разрядкой, которая 
является наиболее надежным методом определения 
доступного времени работы. Функция проверки 
батареи позволяет установить встроенное напоминание 
о регулярном выполнении проверки и обеспечивает 
доступную достоверную информацию о батарее. 
(См. иллюстрацию A)

Иллюстрация A: Обзор всех технических данных, относящихся ко внутренней и внешней батаре, согласно результатам последней выполненной  

проверки батареи. На примере Evita V800

На странице проверки батареи отображается следующая информация:

Последняя проверка батареи	� Дата последней проверки внутренней батареи и PS500 
(если она установлена).

Установленное время работы	� Время работы, определенное при проверке батареи, при использовании 
устройства в обычном режиме (ИВЛ) без работы GS500.

Время следующей проверки батареи	 Дата следующей проверки батареи.
Дата замены батареи	� Планируемая дата замены батареи определяется сроком и интенсивностью 

ее эксплуатации.
Текущее время работы	� Текущее оставшееся время работы каждой батареи. Это время будет 

меняться в процессе работы и зависит от текущего состояния заряда.
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Концепция автономного электропитания

Иллюстрация B: Отображение текущего времени работы батареи (мин) и уровня заряда батареи (%) в поле настраиваемых параметров. На примере  

Evita V800

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
FDA организовало семинар по медицинским устройствам с электропитанием от батарей (в 2013 году), чтобы 
привлечь внимание к потенциальным проблемам, связанным с медицинскими устройствами, работающими 
от батарей, и организовать совместную разработку способов обеспечения эффективной и надежной работы 
этих устройств.4 Эксперты сошлись во мнении, что регулярное проведение проверок при профилактическом 
обслуживании поддерживает все батареи в приемлемом состоянии. Для определения емкости батареи 
необходимо провести полный цикл зарядки/разрядки/повторной зарядки.5

Для улучшения профилактического обслуживания FDA предлагает, среди прочего, визуальное отображение данных, 
стандартизацию зарядки и замены аккумуляторов, а также доступ к данным о времени работы и результатам проверки.6

РЕЗЕРВНЫЕ БАТАРЕИ
В клинической практике продолжительность и частота 
транспортировок пациентов невозможно определить 
заранее. Для обеспечения безопасной и надежной 
транспортировки вентиляторы, оснащенные  
внешней батареей (PS500), всегда будут иметь 

дополнительную внутреннюю резервную батарею.  
Такой подход с применением резервной батареи 
обеспечивает максимальное время работы для PS500  
240 минут* плюс дополнительные 30 минут*  
от внутренней батареи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ
Следующие меры помогут предотвратить преждевременное снижение емкости батареи:
– Подзарядка батареи после использования помогает максимально увеличить время работы.
– Периодическое подключение к сети во время хранения предотвращает глубокую разрядку.
– �Выполнение регулярных плановых проверок батареи предоставляет важную информацию  

о доступной емкости батареи.

*Все значения указаны для работы без GS500 и для новых и полностью заряженных аккумуляторов.
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1 �Cadex Electronics Inc., Battery Management in Healthcare,  
(www.batteryuniversity.com)

2 �Chhajer, D. et al., Battery Discharge Testing: Implementing NERC Standards 
and Field Experiences, (www.battcon.com)

3 В соответствии с IEEE 450, 1106, 1188, 2015, (www.sbsbattery.com)
4 �Battery-Powered Medical Devices Workshop: Challenges and Opportunities 

by U.S. Food and Drug Administration, July 30-31, 2013, (www.mdtmag.com)
5 �Adams, B., Battery Testing – Battery Powered Medical Devices Workshop  

by U.S. Food and Drug Administration, 2013, Cadex Electronics Inc.,  
(www.batteryuniversity.com)

6 �Hazlett, A., Division of Patient Safety Partnerships, Overview of MedSun 
Survey, 2013, Battery Powered Medical Devices Workshop by U.S. Food 
and Drug Administration

Решение для внутрибольничного перемещения пациентов с блоком питания 
(PS500), блоком подачи газа (GS500) и блоком обеспечения транспортировки 
(TSU) для бесперебойной высококачественной искусственной вентиляции.

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. 
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный 
материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks. D
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РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел	 +7 495 775 15-20
Факс	+7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ул. Новохохловская, д.23,  
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел 	 +7 495 775 15-20 
service.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact
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