
Выполните все процедуры очистки в соответствии с рекомендациями вашей больницы.
Этот документ носит исключительно информационный характер. Полное описание разборки, 
очистки и дезинфекции см. в инструкции по эксплуатации устройства.!

Используйте только дезинфицирующие средства, указанные в инструкции по применению.
Исключите попадание жидкости в устройство.!

3 4Очистите поролоновый матрац SoftBed:

• Очищайте и протирайте дезинфицирующим 
средством при необходимости и после каждого 
пациента. Если чехол сильно загрязнен, его 
можно стирать в стиральной машине при 95 °C. 
Сушить в барабане при температуре до 95 °С. 
В исключительных случаях матрац может быть 
контаминирован.

2 Дезинфекция поверхностей:

• Тщательно очистите все поверхности и детали 
нейлоновой щеткой или салфеткой из 
микрофибры. Обязательно очистите все 
отверстия и углубления. 

• 

Не используйте для очистки пар.• 

Большие засохшие пятна необходимо сначала 
как следует смочить.

Перед следующим использованием:

• Протрите тканью, смоченной водой 
(желательно питьевой).

Проверьте готовность устройства к работе.

1

Как чистить Dräger Resuscitaire®
Очистка в 4 этапа

• 

• 

Убедитесь, что все поверхности сухие.
PD
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На следующей странице приведены 
указания по сборке и разборке.

Обязательные условия для выполнения проверки: В устройстве нет пациента. Все принадлежности удалены, 
источник питания отключен. Дайте устройству остыть в течение 30 минут.



Разборка
Снимите всасывающую емкость, 
трубки и фильтр (при наличии) 
со стороны устройства.

 Сборка

1

Этапы 2, 3 и 4 описаны на следующей странице.
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Снимите переднюю панель люльки: 
Поднимите переднюю панель люльки 
и поверните ее вниз. В углах нажмите 
вверх кнопки разблокировки. Вытяните 
переднюю панель люльки и извлеките 
ее из устройства.

Потяните обе боковые панели 
люльки вверх и выньте их из 
устройства.

Снимите заднюю панель люльки.
– Поднимайте заднюю панель люльки прямо 
вверх, пока нижние штифты не окажутся 
рядом с пазами в угловых кронштейнах.
– Извлеките заднюю панель люльки из 
устройства.

Удалите из люльки матрац. Если это применимо, 
отсоедините весы от дисплея 
весов и снимите платформу 
весов.

Выньте лоток для рентгеновской 
кассеты.

Если это применимо, установите 
новый одноразовый или чистый 
многоразовый аспиратор, трубки 
и фильтр.

Установите переднюю панель люльки на 
устройство. Задвиньте переднюю панель 
люльки в переднюю часть люльки, пока 
защелки не защелкнутся. Поднимите 
переднюю панель люльки на место.

Вставьте боковые панели 
люльки сверху вниз в их гнезда.

Вставьте штифты задней панели 
люльки в угловые кронштейны 
и установите ее в устройство.

Верните матрац на платформу 
для взвешивания.

Если это применимо, установите 
на место весы.

Установите на место лоток для 
рентгеновской кассеты.


