
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma perspectiva higiénica:  
Dräger Alcotest Portáteis 

A linha de produtos Dräger Alcotest dão suporte aos usuários em 
todo o mundo. Fáceis de usar permitem que o usuário recolha uma 
amostra de ar e a analise rapidamente. A amostra é recolhida de 
forma não invasiva e o processo foi concebido para mitigar a 
maioria das preocupações de higiene e segurança. 

Dräger Alcotest 
As nossas boquilhas descartáveis de uso único e os nossos 
dispositivos foram concebidos para evitar preocupações 
higiénicas para o doador e o operador. Testes seguros e 
higiénicos tanto para o operador como o doador são 
importantes para a Dräger. A segurança começa com o design 
dos dispositivos Alcotest. O ar exalado flui sobre a parte 
superior do dispositivo e apenas uma pequena amostra deste 
fluxo é recolhida para ser analisada pelo dispositivo Alcotest. 
O Alcotest 7510 também possui um sistema especial de 
ejecção da boquilha que permite uma ejecção rápida sem 
contacto com a boquilha. 
 
Boquilhas 
Os aparelhos Dräger Alcotest funcionam com boquilhas 
descartáveis *. A posição da boquilha e o punho ergonómico 
proporcionam uma distância segura e higiénica entre a mão 
do operador e o doador. As boquilhas possuem um espaçador 
especial para evitar o contato dos lábios do doador com o 
instrumento. Todas as boquilhas estão disponíveis com uma 
válvula anti-retorno que impede que o ar exalado seja inalado 
pelo doador. A Dräger recomenda o uso destas boquilhas 
para a proteção do operador e do doador. 
 
 
* O Alcotest 3820 e o Alcotest 5000 são exceções. As boquilhas não têm 
de ser trocadas entre cada teste. O Alcotest 3820 é para uso privado e 
geralmente o proprietário testa-se a si mesmo. A boquilha pode ser 
substituída sempre que diversos doadors precisem de usar o aparelho. 
Por favor consulte o funil especial para Alcotest 5000 abaixo. 

 
 
 

Procedimento de teste 
O design dos dispositivos Alcotest garante que o doador 
esteja posicionado num ângulo de 90° em relação ao 
operador. O fluxo respiratório não está na direcção do 
operador. 
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O Alcotest 5000 pode ser fixado a uma vara telescópica 
padrão com um parafuso de 1/4". Aumentado a distância, 
permite que o dispositivo seja utilizado com segurança com 
um baixo risco de contaminação do doador para o operador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir as normas gerais de segurança continua a ser a melhor 
salvaguarda. Por favor, consulte as diretrizes da sua 
organização de saúde e siga-as.  
  
 

B C 

 
Alcotest 5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Dräger Alcotest® 5000 é um alcoolímetro de alta velocidade 
e altamente confiável com um funil especial sem contacto com 
doador. Este funil especial reduz ao mínimo o refluxo do ar 
exalado, reduzindo o risco de infecção entre testes. 
 
O Alcotest 5000 realiza os testes sem a necessidade de 
contacto físico entre o dispositivo e o doador. Não há 
necessidade de trocar as boquilhas entre os testes, uma vez 
que os doadors simplesmente sopram para dentro de um funil. 
O design único do funil previne o refluxo do ar exalado do 
doador e atenua a transmissão de qualquer patogénico entre 
doadors. 
 
Após o uso, a fixação do funil pode ser facilmente trocada, 
oferecendo garantia de uma solução higiénica. 
 
 

02   

CORPORATE HEADQUARTERS 
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
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