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MIGLIORA LA FLESSIBILITÀ E LA PRATICITÀ 
NEL MONITORARE I PAZIENTI

Eccesso di rumore 
e di stress al 
posto letto

La sorveglianza del paziente è cruciale per favorire la 
guarigione, ma causa molte difficoltà sia al personale 
che al paziente stesso.

Passa al livello successivo ...

Migliora il tuo accesso ai dati di qualità medicale, in modo sicuro, aggregato 
e flessibile. Abbinato a specifiche funzionalità da remoto, consente di ottimizzare 
i flussi di lavoro e avere sotto controllo la situazione, migliorando il comfort del 
paziente. Tutto ciò sulla base della norma ISO/IEEE 11073 SDC, che permette 
l’interoperabilità tra i dispositivi medici.

Rischio di infezione o di contaminazione crociata

... di sorveglianza 
dei pazienti.

... di cura dei pazienti 
da remoto.*

... di accessibilità 
dei dati.

Access and Control 
Package di Dräger

Il nostro Access and Control Package mette il comfort del paziente 
e la praticità per il personale al centro della routine clinica.
Ti permette di accedere alle informazioni complete del paziente nelle 
vicinanze del suo posto letto e di controllare il monitor paziente 
Infinity® M540 anche dall’esterno della camera - in modo efficiente 
e indipendentemente dall’hardware.
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.

Controllo

Inefficienze dei flussi 
di lavoro associate 
a carenze di personale

Dati inaccessibili 
o oscurati

Forme d’onda Parametri Allarmi

Mini-trend Cronologia
degli eventi

Applicazioni
di terze parti

Soglie di allarme

Avvio/Stop NIBP

Pausa audio
allarme

Dati anagrafici
del paziente

Core

* Entro il raggio di copertura


