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Sécurité des sauveteurs
Détection des gaz lors des incidents 
impliquant des véhicules à énergie alternative

De nouveaux défis pour les sauveteursDe nouveaux défis pour les sauveteursDe nouveaux défis pour les sauveteurs
Emballement thermique des cellules de batterie : 
la surchauffe de la cellule provoquée par un 
processus auto-entretenu de production de chaleur

Libération de substances toxiques et inflammables 
pendant les incidents

Risque de jaillissement de flammes et de déflagration

Risque plus élevé d’explosion si les gaz et vapeurs 
s’accumulent dans un espace peu ventilé (tunnel, 
parking souterrain, etc.)

Croissance considérable des nouvelles motorisations
Depuis 2015, les véhicules électriques ont connu une forte croissance. Cette année-là, ils 
représentaient juste 0,6 % des ventes mondiales de véhicules particuliers. En 2023, ce chiffre 
était passé à 16,7 % et on s’attend à le voir atteindre 44,8 % d’ici 2030. L’utilisation croissante 
d’énergies alternatives constitue une difficulté unique en matière de sécurité pour les sauveteurs.

Part de marché mondiale des véhicules électriques dans les ventes de voitures particulières
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Vous souhaitez en savoir plus ? 
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Scénario 2 : flammes visibles
En cas d’incendie, les sauveteurs doivent prendre des précautions particulières 
du fait des risques liés à la combustion du véhicule.

Méfiez-vous : Principales mesures :

Des émissions toxiques 
(par ex. CO, HF, HCl, 
HCN, SO₂, NO₂, PAH) 
des matériaux en feu

Des niveaux élevés de fluorure 
d’hydrogène, de particules 
métalliques et d’ions

Utilisez toujours un ARI et un EPI 
complet contre ces émissions.

Ces substances peuvent s’accumuler 
sur l’équipement de protection et 
la peau : des mesures d’hygiène 
adaptées après l’intervention sont 
donc essentielles.

Le personnel ne portant pas d’ARI doit rester à distance sûre du véhicule pour éviter 
l’exposition aux émissions dangereuses. C’est là qu’un détecteur de gaz peut être utile.
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Scénario 1 : absence de flammes
En cas d’incident impliquant un véhicule utilisant des 
énergies alternatives, la libération d’émissions toxiques et 
inflammables (par ex. de l’hydrogène, du méthane, divers 
hydrocarbures lourds, du CO, du NO₂, du SO₂, du HCl, 
du HCN, du HF et divers COV) doit être prise en compte 
pour s’assurer de la sécurité des sauveteurs.

Utilisez les détecteurs de gaz Dräger pour identifier les 
substances dangereuses et surveillez la température 
avec une caméra d’imagerie thermique.

Il vous suffit de nous contacter ! 

https://www.draeger.com/fr_fr/Safety/Fire-Services/Alternative-Drives
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