
Amoniak –  
nowe źródło energii obarczone 
szczególnym ryzykiem
Amoniak jest coraz częściej postrzegany jako obiecujący nośnik wodoru w debacie na temat transformacji 
energetycznej. Niska temperatura wrzenia umożliwia transport w postaci ciekłej, co daje mu przewagę nad 
wodorem. Ponadto większa gęstość pozwala na przechowywanie większej ilości amoniaku w zbiorniku  
o tej samej pojemności, a ciekły amoniak ma znacznie większą gęstość energetyczną niż wodór. Szczególne 
zagrożenie stanowią jednak żrące i toksyczne właściwości amoniaku. Wymagają zachowania szczególnych 
środków ostrożności, zwłaszcza podczas obchodzenia się z amoniakiem i jego transportu. Zaawansowana 
technologia bezpieczeństwa ogranicza te zagrożenia, chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko.
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Produkcja, przechowywanie i transport amoniaku
Produkcja amoniaku, zwykle metodą Habera i Boscha, wymaga szeroko zakrojonych środków 
ostrożności ze względu na wysoką reaktywność surowców oraz wymagane wysokie 
wartości temperatury i ciśnienia. Podczas przechowywania amoniaku należy bezwzględnie 
zapobiegać wyciekom, ponieważ amoniak jest wysoce toksyczny w powietrzu. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo i uniknąć zagrożeń, takich jak korozja i wzrost ciśnienia, należy stosować 
specjalne pojemniki i systemy monitorowania. Transport amoniaku – cysterną, statkiem lub 
rurociągiem – również wymaga wdrożenia technologii bezpieczeństwa. W szczególności 
należy ograniczyć ryzyko uwolnienia i związane z tym zagrożenia dla środowiska i zdrowia. 
Stacjonarne i przenośne detektory gazów wykorzystywane w ramach systemów monitorowania 
i kontroli oraz środki ochrony indywidualnej mają decydujące znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem

W odróżnieniu od wysoce łatwopalnego wodoru 
temperatura zapłonu i wymagana energia zapłonu 
amoniaku są znacznie wyższe, jednak ze względu na 
toksyczne i żrące właściwości, amoniak powoduje szereg 
innych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Wybór 
odpowiedniego sprzętu, materiałów i środków ochronnych 
ma kluczowe znaczenie.

Toksyczność
Narażenie na opary amoniaku może powodować 
podrażnienie i uszkodzenie oczu, nosa, gardła i płuc. 
W wyższych stężeniach amoniak może być zabójczy. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 
należy zastosować odpowiednie środki ochrony, takie 
jak detektory gazu, wyposażenie ochrony osobistej czy 
systemy wentylacyjne.

Właściwości żrące
Amoniak jest żrący, ponieważ pobiera wodę z otoczenia, 
przez co tworzy odczyn zasadowy w punktach styku. 
Może to powodować podrażnienia skóry i oczu, oparzenia 
chemiczne i uszkodzenia dróg oddechowych.

Łatwopalność
Amoniak jest łatwopalnym gazem, który może zapalić się 
w zakresie od 14% objętości (dolna granica wybuchowości) 
do 32,5% objętości (górna granica wybuchowości). 
Samozapłon następuje w temperaturze 630°C 
w obecności wystarczającej ilości tlenu.

Rozpuszczalność w wodzie
Amoniak wykazuje wysoką rozpuszczalność w wodzie, 
w zależności od temperatury i ciśnienia cząstkowego. 
Woda amoniakalna stanowi długoterminowe zagrożenie 
dla organizmów wodnych i ich środowiska. Z tego względu 
należy bezwzględnie unikać wycieku lub rozlania amoniaku, 
zwłaszcza podczas transportu morskiego.

Charakterystyka rozprzestrzeniania się
Amoniak jest lżejszy od powietrza i zazwyczaj unosi się 
w nim. Kiedy jednak jest używany jako czynnik chłodniczy, 
kriogeniczny NH3 ma tendencję do opadania podczas 
ulatniania się. Wilgotne warunki mogą również prowadzić 
do powstawania oparów amoniaku cięższych od 
powietrza. Optymalna lokalizacja detektorów gazu musi 
być rozpatrywana indywidualnie dla każdego przypadku.

Odmrożenia
Ciekły amoniak jest często przechowywany w niskiej 
temperaturze lub w stanie kriogenicznym. W związku  
z tym wycieki lub zimne powierzchnie podczas 
obchodzenia się z amoniakiem mogą prowadzić do 
odmrożeń lub oparzeń spowodowanych niską temperaturą. 
Dlatego przy wyborze sprzętu ochronnego należy zwrócić 
szczególną uwagę na odporność materiałów, takich jak 
odzież ochronna.
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Technologie detekcji i rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo obchodzenia się z amoniakiem
Odpowiednie wyposażenie, materiały i środki ochronne pomagają sprostać szczególnym wyzwaniom 
związanym z bezpieczeństwem. Dräger zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, 
od przenośnych detektorów gazu po stacjonarne systemy wykrywania pożaru i gazu, a także usługi 
doradztwa, planowania projektów i konserwacji. Wszelkie pytania dotyczące pomiarów amoniaku 
prosimy kierować do lokalnego działu sprzedaży firmy Dräger.

Stacjonarne detektory gazu:

Dräger Polytron® 7000
Detektor gazów 

toksycznych i tlenu

Dräger Polytron® 8900
Ultradźwiękowy 

detektor gazu

Dräger Polytron® 8200 CAT
Detektor gazu palnego

Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
Detektor płomienia

Przenośne detektory gazu:

Dräger X-am® 8000
Detektor wielogazowy

Dräger Pac® 8500
Detektor jednogazowy

Dräger X-am® 5600
Detektor wielogazowy

Środki ochrony indywidualnej:

Dräger X-plore® 3300/3500
Półmaska

Dräger X-plore® 8000
Aparat filtrowentylacyjny 

PARAT® 7500
Kaptur ucieczkowy

CPS 7800
Kombinezon ochrony 
przeciwchemicznej

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

Więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa pracy 
z amoniakiem można znaleźć tutaj:
www.draeger.com/ammoniasafety




