
Как обрабатывать  
Dräger Babyleo TN500
5 этапов обработки

! Выполните все процедуры обработки в соответствии с рекомендациями вашей больницы.
Этот документ носит исключительно информационный характер. Указания по полной разборке, 
очистке и дезинфекции см. в инструкции по эксплуатации устройства.

Обязательные требования: Пациент не находится внутри устройства.

Запуск автоматической очистки увлажнителя:
•	 Откройте колпак.
•	 В главном меню коснитесь пункта Special  

procedures (Специальные процедуры)... 
•	 Откройте вкладку Humidifier cleaning  

(Очистка увлажнителя).
•	 Нажмите на кнопку включения On и подтвердите 

выбор поворотной ручкой.
•	 Подождите завершения очистки увлажнителя.  

Это может занять до 60 минут. Не разбирайте 
устройство во время чистки. 

•	 Выключите устройство и дайте ему остыть, прежде 
чем продолжить. 

На следующей странице приведены 
указания по сборке и разборке.

Дезинфекции поверхностей подвергаются следующие части:
•	 Каждая деталь, снятая при разборке. 
•	 Колпак и панели доступа изнутри и снаружи.
•	 Воздуховоды рентгеновских заслонок (1): очистите,  

пропуская кусок ткани, пропитанной дезинфицирующим  
средством через каждый воздуховод.

1)

•	 Дисплей, основная колонна, тележка,  
ручки и все внешние части.

•	 Для очистки протрите все поверхности не менее 3 раз. 
•	 Для дезинфекции протрите все поверхности не  

менее 3 раз. 
•	 Соблюдайте требуемое время аппликации.
•	 При необходимости повторите очистку и дезинфекцию.
•	 Протирайте все поверхности до удаления видимых 

остатков дезинфицирующего средства. На них не  
должно быть остатков пены или полос.

! Используйте только те дезинфицирующие средства, которые одобрены на национальном  
уровне и подходят для конкретной процедуры обработки, указанной в инструкции по 
применению. Убедитесь, что жидкость не проникает в устройство. 91
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Машинной очистке и термической 
дезинфекции подвергаются:
•	 порты
•	 крыльчатка вентилятора

Перед использованием для терапии 
убедитесь, что все поверхности 
сухие и отсутствуют видимые остатки 
дезинфицирующего средства. 
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Разборка ► Шаги 1, 3, 4 и 5 описаны на следующей странице

* Опция ◄ Сборка


1 2 Откройте переднюю  

и боковые панели доступа.
3 Снимите порты для шлангов  

на стенке датчика и на 
передней панели доступа 
(всего 6 штук).

4 Выдвиньте нижнюю половину 
(1) наружу, наклоните мини-
стенку внутрь вращательным 
движением (2).

Откройте колпак и снимите 
уплотнения колпака  
с обеих сторон.

9 Вставьте 2 мини-стенки  
на обоих концах лотка  
для матраца.

10 Вставьте порты для шлангов 
на стенке датчика и на 
передней панели доступа 
(всего 6 штук).

11 Закройте переднюю  
и боковые панели доступа.

12 Установите уплотнители  
по краям колпака и убедитесь, 
что они расположены 
правильно.

5 Отсоедините кабели 
подогреваемого матраца*  
и весов*, снимите матрац. Или 
просто удалите SoftBed.

6 Удалите лоток матраца. 7 Поднимите рентгеновский 
лоток и выньте его.

8 Извлеките основание 
кроватки.

5 Установите основание 
кроватки, разместив его  
на Т-образные стойки.

6 Вставьте ящик для 
рентгенкассеты  
и закройте его заслонки.

7 Установите лоток  
матраца на место.

8 Положите матрац на лоток  
для матраца. Протяните кабели 
подогреваемого матраца*  
и весов* через прокладки  
и вставьте в стенку датчика.

9 Удалите Т-образные стойки. 10 Снимите малую крышку 
канала теплого воздуха.

11 Снимите большую крышку 
канала теплого воздуха.

12 Поднимите и снимите 
крыльчатку вентилятора.

1 Наденьте крыльчатку 
вентилятора на вал, 
поверните и плотно  
нажмите вниз до щелчка.

2 Вставьте большую крышку 
канала теплого воздуха.

3 Вставьте малую крышку 
канала теплого воздуха.

4 Установите Т-образные 
стойки.
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