
D
-1

23
77

-2
01

6

Dräger Babylog® VN500
Neonaten-Exspirationsventil
und Neonataler Flowsensor
Demontage / Montage und Aufbereitung
Aufbereitungsanweisungen
Manuelle Reinigung und Desinfektion
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Aufbereitungsanweisungen

SterilisationManuelle Reinigung und Desinfektion Maschinelle Reinigung und Desinfektion

Produkt stabil im Korb positionieren.
Folgendes sicherstellen:
– �Alle Oberflächen und Innenräume können vollständig gespült werden.
– Das Wasser kann frei ablaufen.*Gehäuse und Sensor separat

*Gehäuse und Sensor separat
*Gehäuse und Sensor separat

Diese Anleitung stellt keinen Ersatz für die Gebrauchsanweisung der Workstation Infinity Acute Care System Babylog VN500 dar. Die Gebrauchsanweisung und die Leitlinien und Vorgaben des 
Krankenhauses sind stets zu beachten.

Klappe an der unteren Kante anhe­
ben und nach oben schwenken.

Schalldämpfer nach links bis zum 
Anschlag schieben.
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Vor der manuellen Reinigung die  
Reinigungslösung vorbereiten. Vor und 
nach dem Eintauchen eine Spritze  
mit 20 mL Lösung auf den Ejektor­
kanal aufsetzen. Lösung mehrmals 
einspritzen und wieder abziehen.
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Schalldämpfer aus der Buchse ziehen.3

Schalldämpfer in die Buchse einsetzen
1

Schalldämpfer in der Buchse nach  
rechts schieben. 2

Klappe schließen.
3

Produkt auf sichtbare Beschädigungen prüfen und ggf. 
austauschen. Diese semikritische Produkte können  
sterilisiert werden, dies ist jedoch nicht Pflicht.

Demontage / Montage Schalldämpfer

Aufbereitung des Neonaten- 
Exspirationsventils

Demontage / Montage Neonataler Flowsensor

Atemschlauchsystem vom 
neonatalen Flowsensor entfernen.

Stecker des Flowsensorkabels vom 
neonatalen Flowsensor abziehen.

Knöpfe auf beiden Seiten vorsichtig 
drücken und gleichzeitig Einsatz aus 
dem neonatalen Flowsensor heraus­
ziehen.

Atemschlauchsystem am 
neonatalen Flowsensor anbringen.

Stecker des Flowsensorkabels am  
neonatalen Flowsensor anschließen.

Einsatz in den Flowsensor 
einschieben.D
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Demontage / Montage Neonaten-Exspirationsventil
Verriegelungsring an den 
linken Anschlag drehen.

Exspirationsventil aus der  
Aufnahme ziehen.

Membran abziehen. Wasserfallenbehälter 
abziehen und entleeren.

Verriegelungsring an den rechten 
Anschlag drehen bis zum hörbaren 
Einrasten.

Verriegelungsring an den linken  
Anschlag drehen und Exspirations­
ventil in die Aufnahme schieben.

Membran auf den Rand des  
Exspirationsventilgehäuses anbringen.

Wasserfallenbehälter aufstecken.
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Der Schalldämpfer wird nur für das Babylog® VN500 verwendet. Hierfür steht nur ein Anschluss mit einem Durchmesser von 11 mm zur Verfügung. Das Babylog® VN500 ist für die  
neonatale und pädiatrische Patientenpopulation bestimmt.
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