
Dräger Babyroo® TN300
Offene Pflege

Der Babyroo® TN300 ist eine offene Wärmeeinheit mit innovativen
Funktionen zur optimalen Thermoregulation und familienzentrierten Pflege.
Darüber hinaus kann das Gerät zu einer modernen Erstversorgungseinheit
erweitert werden. Vom Kreißsaal über die neonatologische Intensiv- bis zur
Normalstation ist der Babyroo® TN300 für den individuellen Einsatz in vielfältigen
Krankenhausumgebungen flexibel konfigurierbar.
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Konstante Körpertemperatur zu jeder Zeit

Der Babyroo hält die Körpertemperatur stabil und minimiert den Wärmeverlust für das Neugeborene,
indem er zwei Wärmequellen kombiniert: einen Wärmestrahler und eine optionale beheizbare Gelmatratze.
Das innovative Design des Geräts ermöglicht eine gleichmäßige, kontinuierliche Wärmeverteilung auf der
gesamten Matratzenoberfläche, auch wenn die Liegefläche für klinische Eingriffe geneigt wird. Die optionale
Klapphaube und die beheizbare Gelmatratze tragen zu einer effizienten und stabilen Wärmeversorgung
während des innerklinischen Transports bei. Im Hautmodus steuert die Hauttemperatur des Neugeborenen
den Wärmestrahler und die beheizbare Gelmatratze, was die Thermoregulation optimiert. Die Vorwärmfunktion
ermöglicht ein schnelles Aufwärmen, damit der gesamte Liegebereich bei Ankunft des Neugeborenen bereits
warm ist. Darüber hinaus überwacht der Babyroo die zentrale und periphere Hauttemperatur mit Hilfe des
integrierten Thermomonitorings und erleichtert so das Erkennen von Kälte- und Wärmestress.

Unterstützt die lungenprotektive Erstversorgung

Der Babyroo TN300 kann optional mit einem Reanimationsmoduls mit AutoBreath® und Gasmischer
ausgestattet werden. Die Bedienoberfläche des Moduls erleichtert das Einstellen der Parameter und
unterstützt die Standardisierung sowie die Einhaltung der Richtlinien zur Erstversorgung von Neonaten.
Das Reanimationsmodul mit AutoBreath® definiert fortschrittliche Reanimationsunterstützung neu, indem
es automatisch die gewünschten Werte für FiO2, Flow, Maximaldruck, Frequenz und PEEP appliziert. Zur
Optimierung der Erstversorgung stehen Ihnen SpO2 und Pulsfrequenzmessungen zur Verfügung. Damit Sie
den Zustand des Neugeborenen schnell einschätzen können, zeigt Babyroo eine mit dem integrierten APGAR-
Timer synchronisierte Referenztabelle für den präduktalen SpO2-Wert an. Wenn Ihre kritischen Patienten nach
der Stabilisierung weitere Atemunterstützung benötigen, hilft Ihnen die AutoBreath®-Funktion, die Beatmung
bis zum Eintreffen auf der neonatologischen Intensivstation stabil zu halten. Dank der automatischen Beatmung
mit einer festgelegten Atemfrequenz haben Sie Ihre Hände für andere Aufgaben im Kreißsaal und während der
Verlegung im Krankenhaus frei.

Entwicklungsfördernde Umgebung

Wir haben den Babyroo so konzipiert, dass er Ihnen einen einfachen Patientenzugang für die Versorgung,
bei Notfällen und Operationen ermöglicht und Sie darüber hinaus bei der familienzentrierten Pflege auf
der neonatologischen Intensivstation unterstützt. Ein dedizierter Modus minimiert Alarme während des
Bondings, um eine ungestörte Känguru-Pflege zu ermöglichen. Zusätzlich vereinfacht eine Reihe von
Zubehörkomponenten und Funktionen die Einbindung der Eltern. Das integrierte Alarmmanagementsystem
hilft Ihnen, die Geräuschbelastung zu minimieren, indem Alarme visuell besonders hervorgehoben werden.
Ergänzend schafft das familienfreundliche Design sowohl für Eltern als auch für Sie ein positives Umfeld.
Sogar Aufnahmen können mit der integrierten Röntgenschublade direkt am Gerät gemacht werden, ohne das
Neugeborene zu stören.
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Unterstützt effiziente Arbeitsabläufe

Zur Unterstützung von typischen Arbeitsabläufen im Kreißsaal und in der NICU sind mehrere Optionen
im Babyroo integriert. Ein großer Bildschirm mit konfigurierbaren Ansichten für den Kreißsaal und die
neonatologische Intensivstation zeigt alle relevanten Informationen an. Das Reanimationsmodul lässt sich mit
minimalem Aufwand einstellen und so konfigurieren, dass es den NRP/ILCOR-Richtlinien entspricht. Darüber
hinaus ist eine digitale Anzeige für die Liegeflächenneigung integriert, damit Sie Krankenhausprotokolle
zur Ernährung und Behandlung sicher und konsequent umsetzen können. Zusätzlich verfügt Babyroo über
eine integrierte Waage inklusive automatischer Gewichtsanpassung, damit das empfindliche Neugeborene
zur Gewichtsmessung nicht umgelagert werden muss. Das optionale AutoThermo-Paket unterstützt die
Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe durch eine kontrollierte Kühlung und Aufwärmung. Dank dieser
Funktionen verbringen Sie weniger Zeit mit der Bedienung des Geräts und können sich mehr der Pflege des
Neugeborenen widmen.

Hygienisches Design im Fokus

Für einen optimalen Infektionsschutz haben wir den Babyroo mit glatten Flächen und ohne scharfe Kanten
gestaltet. Die Konstruktion des kompakten Wärmestrahlers sorgt für eine optimale Erwärmung; ein Berühren
und Ausrichten des Strahlers erübrigt sich. Dank der geringen Anzahl von Teilen können Sie das Gerät leicht
demontieren und zeitsparend aufbereiten. Optionen wie die Röntgenschublade und die integrierte Waage
tragen ebenfalls zur Hygiene am klinischen Arbeitsplatz bei und helfen so, die Infektionskette zu unterbrechen.

Sichere und einfache Durchführung innerklinischer Verlegungen

Die innerklinische Verlegung von Neugeborenen ist ein besonders kritischer Moment des Behandlungspfads.
Der Babyroo ermöglicht Ihnen die reibungslose Verlegung innerhalb des Krankenhauses, vom Kreißsaal
über den Operationssaal bis zur neonatologischen Intensivstation, in nur einem Gerät. Darüber hinaus ist
unser Gerät mit verschiedenen Produkten von Dräger erweiterbar, die nahtlos zusammenarbeiten, leicht zu
transportieren und zu manövrieren sind und dem Neugeborenen eine stabile Umgebung bieten.

Services mit Mehrwert

Weil zuverlässige Geräte in der Neugeborenenversorgung unerlässlich sind, unterstützen wir Sie mit
umfassenden Services. Wir führen jährliche Inspektionen und vorbeugende Wartungen nach den
entsprechenden Vorgaben durch. Unsere geschulten Techniker nutzen zertifizierte Prüfgeräte, die Ihnen
eine lückenlose Dokumentation bieten, einschließlich der Prüfhistorie unter Einhaltung der Qualitäts- und
Prüfnormen. Eine modulare Reparaturstrategie ermöglicht den kosteneffizienten und schnellen Austausch von
Original-Dräger-Ersatzteilen vor Ort durch unsere erfahrenen Servicetechniker. Des Weiteren ist bei unserem
Babyroo kein routinemäßiger Austausch von Komponenten erforderlich, was die Folgekosten weiter reduziert.
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Reanimationsmodule (optional)

Das optionale, integrierte Reanimationsmodul kann mit AutoBreath®

und Gasmischer ausgestattet werden und bietet im Notfall
Atemunterstützung und Absaugung.
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Beheizbare Gelmatratze (optional)

Für zusätzliche Wärme von unten, ist unsere beheizbare Gelmatratze
erhältlich. Sie besteht aus hochwertigem Silikon, welches eine
angenehme Liegefläche bietet und das Risiko von Druckstellen
minimiert.
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AutoThermo-Paket (optional)

Das AutoThermo-Paket bietet Funktionen, die das kontrollierte Kühlen
und Aufwärmen erlauben. Das Kühlverfahren unterstützt die Therapie
mit externen Kühlgeräten. Alle Wärmequellen schalten sich ab,
während die Hauttemperatur weiterhin kontinuierlich überwacht und
aufgezeichnet wird. Das Aufwärmverfahren steuert die Erwärmung des
Patienten in definierten Temperaturschritten und Intervallen.
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SpO2 (optional)

Babyroo überwacht die Pulsfrequenz und Pulsoximetrie (SpO2), um
die Reanimation zu optimieren. Das Infinity MCable-Masimo SET
verbindet Babyroo mit Masimo SET SpO2-Sensoren zur nicht-invasiven
Dauerüberwachung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen
Hämoglobins (SpO2), des Pulses und des Perfusionsindex. Zur raschen
Beurteilung des Patientenzustands zeigt Babyroo eine Referenztabelle
mit SpO2-Sollwerten an, welche mit dem integrierten APGAR-Timer
synchronisiert ist.
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Waage (optional)

Die Waage ist vollständig in den Babyroo integriert und die Messwerte
und Trends werden auf dem Bildschirm angezeigt. Eine NAWI-
zertifizierte Waage ist erhältlich.
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Schublade (optional)

Ein oder zwei Schubladen, die ergonomisch geformt und schwenkbar
sind, erleichtern den Zugriff auf Verbrauchsmaterialien und Hilfsmittel
bei der Routinepflege und bei Eingriffen. Auf einer zusätzlichen
Ablageschale können die wichtigsten Instrumente für einen schnellen
Zugriff abgelegt werden.
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Gasflaschenhalterung (optional)

Gasflaschen (Sauerstoff und Druckluft) lassen sich mit einer Halterung
am Fahrgestell befestigen. Der eingebaute Schutzbügel verhindert die
versehentliche Beschädigung der Druckminderer.



Zubehör

06 | Dräger Babyroo® TN300

D
-3

77
97

-2
02

1

Hauttemperatursensoren

Unsere Temperatursensoren unterstützen eine genaue
Temperaturmessung. Sensorabdeckungen, wie die Care-For-
Me-Abdeckungen, helfen bei der sicheren Platzierung der
Temperatursensoren und schützen gleichzeitig die noch unreife Haut
des Neugeborenen. Die ThermoTrace®-Sensoren (zentral und peripher)
können gleichzeitig eingesetzt werden, um Kälte- und Wärmestress im
Frühstadium zu erkennen.
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SoftBed-Matratze

Dank viskoelastischem Schaumkern sorgt die SoftBed-Matratze
für einen guten Komfort. Ihr Aufbau berücksichtigt die besonderen
Bedürfnisse von empfindlicher und unreifer Haut. Das weiche
Material minimiert zudem den Wärmeverlust und trägt so zu einer
entwicklungsfördernden Umgebung bei.
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Absaugung (optional)

VarioVac® ist eine Absaugeinheit für die Pädiatrie, welche mit
einem Manometer und unserem VarioSafe®-Filtersystem zum Schutz
des zentralen Vakuumsystems vor Kontamination ausgestattet ist.
Die Absaugvorrichtung kann mit einer Schiene am Babyroo ohne
integriertes Reanimationsmodul befestigt werden.
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Klapphaube

Unsere Klapphaube kann über dem Patientenbett angebracht werden,
um einen Temperaturabfall zu minimieren (z. B. bei innerklinischen
Verlegungen). Zusätzlich bieten wir eine Halterung, an der Sie die
Haube bei Nichtnutzung aufhängen können.
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Beatmungsmasken

Dräger bietet eine Vielzahl von Beatmungsmasken an. Unsere
anatomisch geformten LiteStar®-Masken sorgen für eine wirksame
Abdichtung und bieten einen einfachen, bequemen Halt.
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Atemschlauchsysteme

Unser VentStar®-T-Stück-Atemschlauchsystem und unser AutoBreath®-
Atemschlauchsystem sind Einweg-Atemschlauchsysteme, die für
den Einsatz bei Neugeborenen entwickelt wurden. Das aufeinander
abgestimmte Design trägt zu einer effektiven Reanimation und zur
Sicherheit der Patienten bei. Das praktische Einweg-Schlauchkonzept
verbessert die Arbeitsabläufe im Kreißsaal und verhindert gleichzeitig
Kreuzkontaminationen.

Verwandte Produkte
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Dräger Babyleo® TN500

Der IncuWarmer Babyleo® TN500 von Dräger sorgt für die konstante,
optimale Thermoregulation in der offenen und geschlossenen Pflege
von Frühgeborenen und in der Übergangsphase. Drei synchronisierte
Wärmequellen schützen Ihre kleinsten Patienten vor Wärmeverlust
und fördern deren gesunde Entwicklung. Der einfache und bequeme
Zugang zum Baby erleichtert dabei Ihre täglichen Arbeitsabläufe.
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Dräger Babylog® VN600

Babylog® VN600 verfügt über eine neue Benutzeroberfläche und
ein neues Design für eine einfachere und effizientere Handhabung.
Das Beatmungsgerät für Neugeborene unterstützt lungen- und
neuroprotektive Beatmungsformen über den gesamten Atemzyklus
und ist leicht in einen Arbeitsplatz für entwicklungsfördernde Pflege zu
integrieren.
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Dräger Jaundice Meter JM-105

Das Dräger Jaundice Meter JM-105 bietet Ihnen gleichbleibende
Qualität über die gesamte Lebensdauer des Geräts bei niedrigsten
Folgekosten. So gestalten Sie Ihr Ikterus-Management-Programm
effizienter und bieten bei geringem Zeit- und Kostenaufwand
gleichzeitig einen außergewöhnlich hohen Pflegestandard für
Neugeborene.
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BiliLux

BiliLux ist eine kompakte und leichte LED-Phototherapieleuchte
zur Behandlung der unkonjugierten Hyperbilirubinämie bei Früh-
und Neugeborenen. Sie bietet hohe phototherapeutische Leistung,
individualisierte Therapie mit der Möglichkeit zur elektronischen
Dokumentation und Flexibilität zur nahtlosen Einbindung in praktisch
jede Arbeitsumgebung.
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Dräger VarioLux®

Die Dräger VarioLux® bietet Ihnen ein kühles, hocheffizientes und
flexibel einstellbares Untersuchungslicht. Diese Leuchte wurde eigens
für die Anforderungen von Neugeborenen-Intensivstationen entwickelt.
Neben der einhändigen Bedienung überzeugt sie vor allem durch
variable Farbeinstellungen und Dimmfunktion.
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Dräger Babylog® VN800

Babylog® VN800 verfügt über eine neue Benutzeroberfläche und
ein neues Design für eine einfachere und effizientere Handhabung.
Das Beatmungsgerät für Neugeborene unterstützt lungen- und
neuroprotektive Beatmungsformen über den gesamten Atemzyklus
und ist leicht in einen Arbeitsplatz für entwicklungsfördernde Pflege zu
integrieren.
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Umgebungsbedingungen während des Betriebs
Umgebungstemperatur 18 bis 35 °C (64 bis 95 °F)
Umgebungsdruck (ohne Reanimationsmodul) 620 bis 1.060 hPa (9,0 bis 15,4 psi)
Umgebungsdruck (mit Reanimationsmodul) 690 bis 1.060 hPa (10,0 bis 15,4 psi)
Relative Feuchte 20 bis 95 %, ohne Kondensation

Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport
Umgebungstemperatur -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Umgebungsdruck 500 bis 1.100 hPa (7,3 bis 16,0 psi)
Relative Feuchte 10 bis 95 %, ohne Kondensation

Strom- und Gasanschluss
Netzanschluss 100 V bis 240 V, 50/60 Hz
Maximaler Energieverbrauch 10 A/1.000 W
O2-Eingangsdruck 2,7 bis 6,0 bar (oder 270 bis 600 kPa bzw. 39 bis 87 psi)

Air-Eingangsdruck 2,7 bis 6,0 bar (oder 270 bis 600 kPa bzw. 39 bis 87 psi)

Abmessungen
Gerät (B x T) 1.375 x 775 mm (54,13 x 30,5 Zoll)
Höhe Höhenverstellbar von 1.800 mm bis 2.200 mm (70,87 bis 86,61

Zoll)
Feste Höhe 2.000 mm (78,74 Zoll)

Höhenverstellbereich 400 mm (15,75 Zoll)
Gewicht <140 kg (308,6 lbs) (ohne Optionen und Zubehör)
Matratzenabmessungen Beheizbare Gelmatratze: 485 mm x 745 mm (19,1 x 29,3 Zoll)

SoftBed-Matratze: 470 mm x 750 mm (18,5 x 29,5 Zoll)
Liegeflächenneigung Stufenlos bis zu 15° in beide Richtungen (Kopf hoch und Kopf

tief) mit spürbaren Vertiefungen bei 0° und ±10°
Höhe der Wände 150 mm (5,9 Zoll)

230 mm (9,1 Zoll)
Röntgenschublade Röntgenkassette mit Film: 18 x 24 cm (7 x 9 Zoll)

Röntgenkassette mit Speicherfolie: 24 x 30 cm (9 x 12 Zoll)
Digitaler Röntgendetektor: bis zu 34 x 38 cm und bis zu einer
Höhe von 2,25 cm (bis zu 13 x 15 Zoll und bis zu einer Höhe von
1 Zoll)

Anzeige Farb-Touchscreen; 254 mm (10 Zoll)
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Leistungsdaten
2 Heizelemente für eine optimale und gleichmäßige
Wärmeverteilung auf der Liegefläche, automatische Anpassung
der Wärmestrahlungsleistung bei geneigter Matratze
Einstellbereich Aus, 10 % bis 100 %

Wärmestrahler

Vorwärmmodus:
100 % für 3 Minuten
60 % für 11,5 Minuten
30 %, bis zur Änderung der Einstellung

Einstellbereich der Hauttemperaturregelung 34 bis 38°C (93,2 bis 100,4°F)
>37°C (98,6°F), nach Bestätigung

Messbereich der Hauttemperatur 13 bis 43°C (55,4 bis 109,4°F)
Regulierung nach Hauttemperatur 2 Temperatursensoren für die zentrale und periphere

Hauttemperatur,
numerische und grafische Anzeige der Hauttemperatur

Beheizbare Gelmatratze (optional) Einstellbereich Aus, 30 bis 38,5°C (86 bis 101,3°F), AUTO
Betriebsgeräusch Typischerweise ≤40 dB(A), gemessen ohne Beatmung

Bei Beatmung mit T-Stück: ≤ 40 dB(A),
Bei der AutoBreath-Beatmung: ≤ 60 dB(A),
Gemessen in freiem Feld gemäß [ISO 3744] mit einem Abstand
von 1 m und auf einer Höhe von 1,5 m
Messbereich (einschl. Tara): 200 bis 15.000 g (0,44 bis 33,1 lb)
Taragewicht: ≤15 kg (33,1 lb)
Anzeigebereich: -300 bis 15.090 g (-11 oz bis 33 lb 4 oz)
Auflösung (NAWI-Version): 10 g

Waage (optional)

Auflösung (Standardversion): 1 g (1 oz)
Gasverbrauch/Eigenverbrauch: ≤13 l/min
Totraum: 3,4 ml mit AutoBreath-Atemschlauchsystem MU10841
6,0 ml mit T-Stück-Atemschlauchsystem MP00310
Inspiratorische Resistance: ≤6 cmH2O bei 6 l/min

Exspiratorische Resistance: ≤6 cmH2O bei 6 l/min

Flow-Resistance, gesamt (ohne an das Atemsystem
angeschlossene Anbauten/Komponenten): ≤2 cmH2O bei 15 l/

min
Flow-Resistance, gesamt (mit an das Atemsystem
angeschlossenen Anbauten/Komponenten): ≤6 cmH2O bei 15 l/

min
Sauerstoffkonzentration bei Geräten mit Gasmischer, einstellbar:
21 % O2 bis 100 % O2 ± 5 % am Patientenhauptauslass und am

zusätzlichen Patientenauslass

Reanimationsmodul (optional)

Sauerstoffkonzentration bei Geräten ohne Gasmischer, nicht
einstellbar: 100 % am Patientenhauptauslass und am zusätzlichen
Patientenauslass
Bereich für SpO2: 1 bis 100 %

SpO2-Genauigkeit: 70 bis 100 % ± 3 %, <69 % unspezifiziert

SpO2 -Auflösung: 1 %

Pulsfrequenzbereich: 25 bis 239 bpm
Genauigkeit der Pulsfrequenz: ± 3 bpm (bei Bewegungslosigkeit)
Pulsfrequenzauflösung: 1 bpm
Perfusionsbereich: 0,02 bis 20 %

SpO2 (optional)

Mittelwertbildungszeit: 2–4, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16 s
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Empfindlichkeitsmodus: Normal, APOD und Max

Ergonomischer Zugang zum Patienten
2 Seitenwände und Fußwand Klappbare Wände für den Zugang zum Patienten bei

medizinischen Eingriffen und der Erstversorgung.
Schlauchdurchführungen Jeweils vier Schlauchdurchführungen an der Fuß- und Kopfwand.

Bei den optionalen HFV-Wänden befindet sich an jeder
Seitenwand eine zusätzliche Schlauchdurchführung.

Weitere Funktionen
Ansichten Hauptansicht, Kreißsaal, Thermomonitoring, Familienansicht
Grafische und tabellarische Trendanzeige 2 Stunden bis 7 Tage (grafisch) und 30 Minuten bis 24 Stunden

(tabellarisch) für Temperaturen, Wärme, Gewicht, SpO2,

Ereignisse
Sperre Bildschirm
Timer Stoppuhr und APGAR-Timer. Mit dem APGAR-Timer ertönt ein

Signalton nach 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten.
Alarmmanagement Stufenweise Alarmlautstärke, Stummschaltung und Verzögerung

von Alarmen automatisch und proaktiv, Alarm Pause, Autoset für
Alarmgrenzen, Alarmlautstärkebereich 50–65 dB(A)

Beleuchtung Arbeitslicht (3 Helligkeitsstufen)
Ablage (optional) Schwenkbare Schublade mit Instrumentenablage
Montageschienen Arme für Monitore, Infusionspumpen, Untersuchungsleuchten

und Ablagen können an den Montageschienen rechts und links
der Hauptsäule befestigt werden. Standardschienen an der
Rückseite und der Seite (optional) für die Montage von Zubehör
und Bettankopplungen.

Gasflaschenhalterung (optional) Halterung zur Befestigung von Gasflaschen
am Fahrgestell (max. 2 Stck)

‒ max. Gesamthöhe 33–76 cm
(12,99 bis 29,92 Zoll)

‒ max. Durchmesser 10–14 cm
(3,91 bis 5,51 Zoll)

Laufrollen Fahrgestell mit fester Höhe: 4 Einzelrollen mit Feststellbremsen.
Höhenverstellbares Fahrgestell: 4 Doppelrollen mit
Feststellbremsen; eine Rolle ist als Lenkrolle für den
Geradeauslauf arretierbar.

Aufbereitung Einfache Geräteaufbereitung, nur wenige Teile müssen demontiert
werden, glatte Flächen, Oberflächendesinfektion aller Teile

Datenaustausch und -schnittstellen Serieller Port COM (Medibus.X-Protokoll), USB-Port,
Schwesternruf, Service-Port (RJ45)

Materialien
Bisphenol A (BPA) Das Patientenbett des Geräts (ohne Zubehör) ist BPA-frei
Latex Das Gerät wird ohne Naturlatex hergestellt.
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com
.
SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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