
Filtracja bakteryjna: bezpieczeństwo personelu i sprzętu
—
Sprzęt

Obszar Sala operacyjna Oddział intensywnej terapii Wszystkie obszary Wszystkie obszary

Kiedy? Znieczulenie bez 
hydrofobowego BSF po stronie 
pacjenta

Pacjenci na oddziale intensywnej 
terapii podczas nebulizacji lub 
aktywnego nawilżania

Standard Standard

Gdzie? Po stronie urządzenia  
na ramieniu wydechowym

Przed zastawką wydechową Przed regulatorem 
ssania

Przed regulatorem 
ssania

Co? SafeStar 90 Plus SafeStar 90 Plus Filtry wydechowe VarioSafe2 Filtry ejektorowe2

Wygląd

Okres przydatności 
do użytku

24 godziny 24 godziny 7 dni 7 dni 7 dni

Nr katalogowy MP05785 MP05785 MP01781 MP00555 MK00514

Filtracja bakteryjna1 99,9999% 99,9999% 99,9999% 99,99997% 99,99997%

Filtracja wirusowa1 99,999% 99,999% 99,9999% 99,99922% 99,99997%
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1 Nelson Laboratories, metoda pomiaru z 2010 r. 2 DIN EN ISO 10079-3:2014



Intensywna terapia
—

Znieczulanie
—

Uwagi: Uwagi:

•	 Dla pacjentów pediatrycznych 
nie są dostępne hydrofobowe 
filtry po stronie pacjenta (tylko 
elektrostatyczne filtry HME). 
Dlatego zaleca się umieszczenie 
filtra hydrofobowego w porcie 
wydechowym, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu układu odde-
chowego (obiegu). W przeciwnym 
razie układ wymaga przygoto-
wania do ponownego użytku po 
każdym pacjencie.

•	 Filtr w ejektorowych jednostkach 
ssących należy wymieniać co 7 
dni.

•	 Wymagania dotyczące filtrów 
można znaleźć w normie DIN EN 
ISO 10079-3:2014.

•	 W razie wątpliwości prosimy o 
kontakt z przedstawicielem firmy 
Dräger.

•	 Podczas nebulizacji lub aktyw-
nego nawilżania filtr po stronie 
pacjenta jest przeciwwskazany.

•	 Do filtrowania powietrza wydy-
chanego przez pacjenta należy 
używać filtra po stronie urządzenia 
na zastawce wydechowej. Dzięki 
temu chroniony jest personel, inni 
pacjenci i sprzęt. Zapobiega to 
przedostawaniu się zanieczysz-
czonego wydychanego powietrza 
do otoczenia lub, podczas nebuli-
zacji, oddziaływaniu wydychanych 
cząstek aerozolu na zastawkę 
wydechową lub czujnik przepływu.

•	 Filtr w systemach ssących (Vario-
Safe) należy wymieniać co 7 dni.

•	 Wymagania dotyczące filtrów 
można znaleźć w normie DIN EN 
ISO 10079-3:2014.
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