
Zwiększanie 
bezpieczeństwa 
dzięki 
rozwiązaniom do 
filtracji po stronie 
urządzenia
—
Nasze portfolio rozwiązań filtrujących 
po stronie urządzenia chroni pacjentów, 
personel i sprzęt przed niewidocznymi 
zagrożeniami.
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Zwiększanie bezpieczeństwa 
dzięki rozwiązaniom do 
filtracji po stronie urządzenia

W świecie medycznych filtrów do układów oddechowych nie zawsze 
łatwo jest się rozeznać. Przy tak wielu opcjach do wyboru, trudno 
zdecydować, który filtr jest właściwy. Pomagamy Ci zapewnić bezpie-
czeństwo za pomocą rozwiązań do filtracji po stronie urządzenia. Dzięki 
temu dokonasz wyboru właściwego dla pacjentów, personelu i sprzętu.

Aby chronić układ oddechowy aparatu do znieczulania, gdy po stronie 
pacjenta używany jest elektrostatyczny filtr układu oddechowego lub w 
ogóle nie jest używany filtr układu oddechowego, Dräger zaleca 
stosowanie filtra hydrofobowego w porcie wydechowym układu 
oddechowego. W przeciwnym razie cały układ oddechowy wymaga 
przygotowania do ponownego użytku.

Podczas aktywnego nawilżania lub nebulizacji na oddziale intensywnej 
terapii filtr układu oddechowego po stronie pacjenta jest niewskazany. 
Dlatego zaleca się stosowanie filtra hydrofobowego umieszczonego 
przed zastawką wydechową, aby chronić zarówno sprzęt, jak i personel 
w środowisku pacjenta.

Zgodnie z normą DIN EN ISO 10079-3:2014 ejektor lub podciśnieniowe 
urządzenie ssące muszą być zawsze wyposażone w ochronę przed 
nadmiernym zasysaniem i tworzeniem się aerozolu w poprzez zastoso-
wanie filtra bakteryjnego i wirusowego. Filtr aerozolu umieszczony w 
worku ssącym jest niewystarczający.
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Intensywna terapia: nebulizacja lub 
aktywne nawilżanie

Odsysanie: standardAnestezjologia: anestezjologia 
pediatryczna

Dodatkowo na odgałęzieniu 
wydechowym

Przed zastawką wydechową 
opcjonalnie

Filtry do 
odsysania

Filtry do 
ejektorów

SafeStar 90 Plus: 
MP05785

Żywotność:  
24 godziny

SafeStar 90 Plus: 
MP05785

Żywotność:  
24 godziny

VarioSafe: 
MP00555

Żywotność: 
7 dni

Filtry do ejektorów:
MK00514

Żywotność: 
7 dni

Filtry wydechowe: 
MP01781

Żywotność: 
7 dni
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Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Niemcy 

www.draeger.com

Producent
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego przedstawiciela 
handlowego na:  
www.draeger.com/contact

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie  
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów  
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych  
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.

Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

+48 22 243 06 58
+48 22 243 06 59

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

+48 58 671 77 70
+48 58 671 05 50

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

+48 32 388 76 60
+48 32 601 26 24


