
ABLAUF DER LEBENSDAUER ANHAND
ETIKETTENDATUM AUF DER FLASCHE PRÜFEN

Atemluftqualität Luftqualitätsmessung aus der Flasche
(Atemluftnorm DIN EN 12021: 2014-07)

Emissionen Grenzwerte

Sauerstoff % (O2) 21 % ± 1 %

Kohlenmonoxid (CO) 5 ppm*

Kohlendioxid (CO2) 500 ppm

Öl 0,5 mg / m3

H2O 25 mg / m3

* Aufgrund des AGWs: CO 3 ppm

D
M

C
-11

15
92

 | 
25

.0
5-

1 |
 H

Q
 | 

BM
 | 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n 
| ©

 2
02

5 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Lösungen von Dräger Feuchtigkeit im DruckmindererAuswirkungen auf Menschen

•	 Symptome: Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Atemnot

•	 Körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab
•	 Sehr hohe Konzentrationen (> 5%) → 

Bewusstlosigkeit, Atemstillstand
•	 Erstickung durch Sauerstoffverdrängung

•	 Symptome: Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Schwindel, Sehstörungen, Muskelschwäche

•	 Höhere Konzentrationen → Bewusstlosigkeit, 
Krampfanfälle, Tod durch Ersticken

•	 Geruchlos, farblos – wird oft zu spät bemerkt

•	 Symptome: Entzündungen der Bronchien 
(Bronchitis), Husten, Atembeschwerden

•	 Langfristig: Gefahr einer sogenannten 
„Öllunge“ (Lipidpneumonie)

•	 Allergische Reaktionen oder chronische 
Lungenerkrankungen möglich

Dräger AirGuard

Dräger Röhrchen

Dräger PSS AirBoss

CO2

CO

Öl

Lungenautomat kann gefrieren und führt zu Störungen im System


