
Выполните все процедуры обработки в соответствии с рекомендациями вашей больницы.
Этот документ служит только для информационных целей. Указания по полной разборке, сборке, 
очистке и дезинфекции поверхности приведены в инструкции по эксплуатации устройства.

Обязательные условия: В устройстве нет пациента.

!
Необходимо произвести дезинфекцию и очистку 
поверхностей следующих частей:
•	 Основное устройство/тележка
•	 Все отделенные при разборке детали
•	 Колпак и боковые стенки (внутренние и наружные)
•	 Выдвижной ящик для рентгеновской кассеты: протяните 

пропитанную дезинфицирующим средством ткань через 
каждый воздушный канал

Машинная чистка и термическая дезинфекция:
•	 Прокладки
•	 Крыльчатка вентилятора
•	 Резервуар для воды (опция)
Перед началом использования убедитесь,  
что все поверхности сухие и не имеют остатков 
дезинфицирующего средства. 

Используйте только дезинфицирующие средства, получившие национальное одобрение  
и подходящие для данной процедуры обработки. Исключите попадание жидкости в устройство. 

Разборка ►
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Установите инкубатор в самое 
нижнее положение.

Установите инкубатор  
на нужную рабочую высоту.

2 Закройте и удалите трубку  
для подачи воды.

Присоедините и откройте 
трубку для подачи воды.
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◄ Монтаж

Обработка Dräger Caleo
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3 Удалите мешок для стерильной 
воды или резервуар для воды 
(опция).

4 Снимите верхнюю двойную 
стенку и её уплонитель. 5 Снимите колпак. 6 Режим очистки.

Подсоедините резервуар  
для воды или мешок для 
стерильной воды.

15 Разместите сплошное 
уплотнение и установите 
верхнюю двойную стенку  
на место.

14 Установите колпак. 1316



Разборка ►

Снимите крыльчатку 
вентилятора и фиксатор.

Установите крыльчатку 
вентилятора и фиксатор.

Удалите ящик.

Вставьте ящик.

Очистите и продезинфицируйте 
основное устройство 
полностью.

Снимите поворотную  
ручку дисплея, очистите  
и продезинфицируйте  
дисплей.

Вставьте поворотную ручку 
дисплея.

◄ Монтаж

Откройте боковые стенки. Удалите порты. Откройте порты доступа  
к голове и ногам.

Уберите матрац.

Закройте боковые стенки. Вставьте порты. Закройте порты доступа  
к голове и ногам.

Вставьте матрац.

Удалите лоток для матраца.

Вставьте лоток для матрaца.

Снимите кронштейн 
держателя шланга (опция).

Вставьте кронштейн 
держателя шланга (опция).

Разблокируйте и снимите 
лоток для рентгеновской 
кассеты.

Вставьте и заблокируйте лоток 
для рентгеновской кассеты.

Удалите основание.

Установите основание.
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