
Filtres anti gaz et vapeurs
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Filtres à particules

Masques bi filtre

Cartouches combinées

A1/A2
Protection : gaz et vapeurs organiques 
(avec point d’ébullition > 65 °C)
67 38 872 / 67 38 873

A1B1E1
Protection : gaz et vapeurs organiques 
(avec point d’ébullition > 65 °C), gaz et 
vapeurs inorganiques (chlore, sulfure 
d’hydrogène, cyanure d’hydrogène, etc.), 
dioxyde de soufre et chlorure d’hydrogène
67 38 778

A1B1E1K1
Protection : gaz et vapeurs organiques  
(avec point d’ébullition > 65 °C), gaz et vapeurs 
inorganiques (chlore, sulfure d’hydrogène, 
cyanure d’hydrogène, etc.), dioxyde de soufre 
et chlorure d’hydrogène, ammoniac et dérivés 
organiques de l’ammoniac
67 38 816

A2B2
Protection : gaz et vapeurs organiques (avec 
point d’ébullition > 65 °C), gaz et vapeurs 
inorganiques (chlore, sulfure d’hydrogène, 
cyanure d’hydrogène, etc.)
67 38 775

Pad P1 NR
Protection : hydrocarbures et particules 
solides    67 38 001

Pad P2 R
Protection : hydrocarbures et particules 
solides    67 38 002

Pure P2 R/Pure P3 R
Protection : hydrocarbures et particules 
solides    67 38 353 / 67 38 354

Pure Odour P3 R
Protection : hydrocarbures et particules 
solides, odeurs gênantes    67 38 391

P3 R
Protection : hydrocarbures et 
particules solides    67 38 011

Dispositif de maintien des Pad
67 38 038

Support filtre Pad
67 039 038

Adaptateur Dräger X-plore Pure
67 38 356

Dräger X-plore 3300
Demi-masque
Taille S	 R 55 331
Taille M	 R 55 330
Taille L	 R 55 332

Dräger X-plore 3500
Demi-masque premium
Taille S	 R 55 351
Taille M	 R 55 350
Taille L	 R 55 352

Dräger X-plore 5500 PC
Masque intégral,  
taille unique
R 55 270

Dräger X-plore 5500 Triplex
Masque intégral,  
taille unique
R 56 655

A1 P3 R D
Protection : gaz et vapeurs 
organiques (avec point d’ébullition 
> 65 °C) et particules 
67 38 874

A2 P3 R D
Protection : gaz et vapeurs 
organiques (avec point d’ébullition 
> 65 °C) et particules  
67 38 875

A1B1E1K1 Hg P3 R D
Protection : gaz et vapeurs organiques (avec 
point d’ébullition > 65 °C), gaz et vapeurs 
inorganiques (chlore, sulfure d’hydrogène, 
cyanure d’hydrogène, etc.), dioxyde de soufre 
et chlorure d’hydrogène, ammoniac et dérivés 
organiques d’ammoniac, vapeur de mercure et 
particules    67 38 817

A2B2 P3 R D*
Protection : gaz et vapeurs organiques 
(avec point d’ébullition > 65 °C), gaz et 
vapeurs inorganiques (chlore, sulfure 
d’hydrogène, cyanure d’hydrogène, etc.) 
et particules
67 38 776

A2B2E2K2 Hg P3 R D*
Protection : gaz et vapeurs organiques  
(avec point d’ébullition > 65 °C), gaz et 
vapeurs inorganiques (chlore, sulfure 
d’hydrogène, cyanure d’hydrogène, etc.), 
dioxyde de soufre et chlorure d’hydrogène, 
ammoniac et dérivés organiques d’ammoniac, 
vapeur de mercure et particules    67 38 819

Série Dräger X-plore baïonnette : 
Guide de sélection des cartouches 
et des pièces de rechange
—


