
31 maart 1889 is de datum waarop het Duitse patent op een
'Druckminderungsventil mit Kniehebeln' aanvangt. Het 'Kaiserli-
ches Patentamt' erkent met Patentschrift No. 52238 Johann
Heinrich Dräger en zijn onderneming, destijds nog Dräger &
Gerling, als uitvinder van het tot dan toe enige betrouwbare
reduceerventiel: het ‘Lubeca-Ventil’. 

In den beginne was er het Lubeca-reduceerventiel
De aanloop naar techniek voor het leven

voorraaddruk en debiet (hoeveelheid afgenomen gas).
Mede dankzij de inspanningen van Bernhard is Dräger in
staat een nauwkeurig en betrouwbaar werkend reduceer-
ventiel te ontwikkelen, dat bovendien ‘slechts’ vier kilogram
weegt (bestaande instrumenten leggen circa 15 kilogram
in de schaal). Het voortreffelijke reduceerventiel maakt een
einde aan de stroom klachten en het wordt de basis voor de
vele latere successen in de industrie en de medische wereld. 

Drägerwerk
Nadat het patent op het Lubeca-ventiel is verleend, probe-
ren vader en zoon Dräger aan de forse vraag te voldoen
door in en rond Lübeck (de Noord-Duitse stad waar het
reduceerventiel zijn naam aan dankt) de fijnmechanische
onderdelen te laten produceren. De toeleveranciers blijken
noch te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen, noch de
gewenste hoeveelheid te kunnen leveren, dus wordt de
productie zelf ter hand genomen. Daarmee wordt Dräger
al snel van handelsonderneming tot producent:
‘Drägerwerk’. In 1895 zijn er al meer dan 10.000 reduceer-
ventielen vervaardigd. Enkelvoudige reduceerventielen,
tweetrapsuitvoeringen met een nog constantere uitgangs-
druk, verbeterde CO2-automaten, ‘Konkurrenz-Hochdruck-
Ventilen’ (voor mineraalwater en zgn. ‘bubbelwijn’) en zo-
genaamde ‘Original-Bier-Automaten’. Stuk voor stuk van
onberispelijke kwaliteit en toch zo eenvoudig dat reparatie
en afstelling bij de klant aan huis kan geschieden.
Bovendien moet de veiligheid gewaarborgd zijn: model
‘Konkurrenz’ uit 1893 heeft reeds een vast ingebouwd
afblaasventiel, dat bij een druk die 1 bar hoger ligt dan de
werkdruk, automatisch afblaast en zo voorkomt dat bier-
vaten door toenemende druk uit elkaar spatten.
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Patenten
Er zouden nog honderden patenten volgen, bijna allemaal
op een of andere manier verbonden met het regelen of
meten van gassen. Tot op de dag van vandaag wordt het
Lubeca-werkingsprincipe toegepast.

Gebrekkigheid
Op 1 januari 1889 richt Johann Heinrich Dräger met zijn
zakenpartner de firma ‘Dräger & Gerling’ op. In navolging
van zijn vroeg overleden vader, die het vak van horlogema-
ker uitoefende, had Johann Heinrich zich bekwaamd in de
fijnmechanica. De jonge onderneming houdt zich bezig
met de reparatie van en handel in verschillende soorten
machines, waaronder biertap-installaties. Biertapinstalla-
ties worden op druk gehouden met kooldioxide, dat zich
onder een druk van circa 60 bar in stalen drukvaten
bevindt. De druk die het bier naar de tap moet stuwen ligt
echter in de orde van grootte van 1 bar, dient instelbaar te
zijn en bovenal vrij constant gehouden te worden om bij
geopende tapkraan voor een gelijkmatige uitstroom te zor-
gen. Daartoe worden zware stalen reduceerventielen toe-
gepast, die met gebrekkige veren en relatief slecht slui-
tende kleppen moeten zorgen voor een min of meer con-
stante overdruk. Johann Heinrich  heeft zijn handen vol
aan de reparatie van defecte reduceerventielen en ergert
zich aan hun onvoorspelbare gedrag.

Het koolzuur-reduceerventiel Lubeca
Reeds in het oprichtingsjaar is de zoon van Johann Heinrich,
Bernard, als ontwerper toegetreden tot het bedrijf. Eén
van de voornaamste eisen aan een reduceerventiel is dat
de druk aan de uitstroomzijde constant blijft, ongeacht
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Normalisatie
Biertapinstallaties op koolzuurdruk worden populair en
steeds meer ondernemingen richten zich op deze markt.
Reduceerventielen, afsluitkranen en voorraadcilinders heb-
ben daardoor allemaal verschillende schroefdraden. In zijn
‘Lebenserinnerungen’ noemt Johann Heinrich de situatie
‘ein fürchterlicher Anarchismus’. Die ergernis leidt in 1895
tot een normvoorstel voor de aansluitschroefdraad voor
CO2-cilinders en reduceerventielen, door Bernhard Dräger
gepubliceerd in het tijdschrift van de gezamenlijke kool-
zuurindustrie. Bijna alle fabrikanten conformeren zich aan
deze ‘private standaard’. Tot op de dag van vandaag is Dräger
intensief betrokken bij de totstandkoming van normen.

Reduceerventielen in andere apparaten
In 1899 produceert Dräger haar eerste regelautomaten
voor zuurstof en waterstof, bedoeld voor het autogeen las-
sen en zuurstofreduceerventielen voor medische toepas-
singen. Dräger bekommert zich om zelfontbrandingsrisi-
co’s en bouwt deugdelijke veiligheidsvoorzieningen in,
zoals automatische vlamdovers. Vet en olie zijn uit den
boze, maar ook de automaten zelf lopen gevaar. Met name
rubberen onderdelen in het inwendige van reduceerven-
tielen blijken erg gevoelig voor zelfontbranding en worden
via ingenieuze en later gepatenteerde technieken bevei-
ligd. Aan het begin van de twintigste eeuw worden Dräger
reduceerventielen toegepast in (knalgas-)las- en soldeer-
apparatuur, kalklichtlampen voor projectoren, duikappara-
tuur en de eerste adembeschermingstoestellen voor mijn-

reddingswerkers, die al snel ‘Drägermen’ genoemd worden.
Dräger produceert zelf alle genoemde apparatuur en
heeft intussen ook een goede naam verworven in de
medische wereld. De samenwerking met Dr. Otto Roth,
aangevangen in 1899, leidt tot de uitvinding en productie
van vele narcoseapparaten en beademingstoestellen –
allemaal voorzien van één of meer uiterst betrouwbare
reduceerventielen – en vormen de kiem voor de medische
tak van de onderneming.

Het heden; techniek voor het leven
Dräger is tot op de dag van vandaag trouw gebleven aan
het in goede banen leiden van gassen. Zowel in de medi-
sche- als in de veiligheidstechniek is het meten, analyse-
ren, filteren, bewaken en behandelen van gassen de kern
van veel bedrijfsactiviteiten gebleven. Dräger fabriceert
weliswaar geen biertapinstallaties of  
lasbranders meer en de manometer staat niet meer als
zelfstandig artikel in de catalogi, maar in plaats daarvan is
de kennis van arbeidsrisico’s en ‘beheerstechnieken’
gigantisch uitgebreid. Een compleet gamma uiterst
betrouwbare veiligheidstechnische en medische artikelen
wordt ontwikkeld in de eigen laboratoria, o.a. in Lübeck.
Drukgastechniek is techniek voor het leven geworden, niet
alleen in Lübeck, maar wereldwijd in alle Dräger vestigingen.
Nog steeds worden jaarlijks tienduizenden ‘Drägermen’
voorzien van nieuwe ademluchttoestellen. En elk Dräger-
apparaat moet zo perfect zijn als Johann Heinrich het ooit
bedoeld heeft.

En zo begon het allemaal.
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Werkingsprincipe van een reduceerventiel
De gasfles van de caravan, het gasdistributienet, duik- en
ademluchttoestellen, autogene lasapparaten, anesthesie-
apparatuur en de lpg-verdamper in een auto. Zomaar
enkele voorbeelden van producten die niet kunnen worden
gebruikt zonder automatische drukreductie. Het werkings-
principe van deze reduceer-toestellen is doorgaans
volledig mechanisch en relatief eenvoudig: het berust op
een evenwicht tussen de druk op een membraan en de
kracht die een veer daarop uitoefent. Bij lage gasdruk wint
de veer en opent een hefboom een klepje, waardoor er

meer gas in de ‘drukdoos’ wordt toegelaten. Als de
gasdruk gelijk is aan de veerdruk dan sluit het toevoerklep-
je weer. Door de veer instelbaar te maken kan de
gewenste gasdruk worden geregeld. Het lijkt zo eenvou-
dig. Reduceerventielen bestaan in soorten en maten, met
metalen of rubberen membranen voor verschillende
drukbereiken, voor agressieve stoffen of gassen en met
verschillende debieten. Bovendien zijn er tweetrapsuitvoe-
ringen voor grotere reductie en/of grotere constantheid
van de secundaire druk en zijn ze al dan niet voorzien van
instelschroeven en drukmeters.
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Voordruk minder dan 60 bar 
– Fluitsignaal geactiveerd

Werking reduceerventiel van een
ademluchttoestel.

Normaal gebruikReduceerventiel – Drukloos
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No.
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Revalstraße 1
23558 Lübeck, Duitsland

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
+31 (0)79 344 46 66
+31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com


