
Dräger persoonlijke gasmeters zijn bedoeld voor het bewaken
van de veiligheid van ieder individu dat zich bloot zou kunnen
stellen aan giftige of brandbare gassen en dampen of aan een
te lage zuurstofconcentratie. Ze worden vaak gebruikt in indus-
triële omgevingen waar veelal ook stationaire gasmeetappara-
tuur wordt toegepast voor het meten en regelen van processen. 

MTG-keur voor Dräger portable gasmeters
Persoonlijke gasmeters ook geschikt voor dampen
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voldaan. Toch voldoen Dräger portables en de (Ex-) sen-
soren ook ruim aan deze eisen: Dräger heeft dat namelijk
door een onafhankelijk instituut (een Notified Body) laten
vaststellen. Een Dräger portable waarschuwt aantoonbaar
accuraat en tijdig, ook bij incidenten met emissies of lek-
kages van zwaardere vloeibare koolwaterstoffen. Dat geldt
voor de brandweer en in de chemische industrie als
belangrijke voorwaarde voor de persoonlijke veiligheid.

Certificeringsinstituut DEKRA
Reeds in 2011 heeft DEKRA EXAM GmbH, certificerings-
instituut gespecialiseerd in explosieveiligheid, machinevei-
ligheid en persoonlijke bescherming, in totaal zeven
Dräger X-am 5000 portables op de pijnbank gelegd. De
persoonlijke vijfgasmeters waren voorzien van verschillen-
de XXS-sensoren (de ‘kleine’ reeks van Dräger), waaron-
der de CatEx 125 PR voor koolwaterstofmetingen in explo-
siegevaarlijke omgevingen en/of de O2, CO, en H2S-sen-
soren. Bovendien zijn toebehoren zoals kalibratie-cradles,
laders, NiMH-accupakketten, datasheets en handboeken
overhandigd. 

Testen
DEKRA heeft de instrumenten in twee afzonderlijke testla-
boratoria (Essen en Bochum) onderworpen aan verschil-
lende ‘performance tests’. Gedurende enige maanden zijn
de gasmeters onderworpen aan beproevingen om te
bepalen of ze al dan niet voldoen aan algemene eisen,
kalibratie en afregeling en de respons op verschillende
gassen; ook gassen en mengsels waar de sensoren niet

Voor dergelijke instrumenten gelden afwijkende – vaak nog
strengere – eisen ten aanzien van meetnauwkeurigheid
dan voor persoonlijke gasdetectie.

MTG, belangrijk voor brandweer en chemische industrie
De afkorting MTG staat voor MessTechnisches Gutachten
in het Duits. In het Engels is het MAC: Measuring
Approval Certificate. Voor technici werkzaam in de meet-
en regeltechniek of procesbesturing is de MTG als onder-
deel van de ATEX-toelatingskeuringen inmiddels een ver-
trouwd begrip. Dräger persoonlijke gasmeetinstrumenten
worden gebruikt voor veiligheidstechnische toepassingen,
en in strikte zin hoeft niet aan de MTG-eisen te worden
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voor zijn bedoeld, dit laatste ter bepaling van ongewenste
kruisgevoeligheid en zgn. vergiftiging van sensoren.
Vergiftiging betekent het defect raken of niet meer ade-
quaat reageren van sensoren door blootstelling aan
bepaalde stoffen. Kalibratiecurves, meetbereik, response
time, korte en langetermijn-stabiliteit, temperatuur-, vocht-
en drukgevoeligheid, gevolgen van opslag en de betrouw-
baarheid van pre-alarmering en hoofdalarm zijn beproefd
en beoordeeld. Ook de gevoeligheid voor trillingen en
stoten (vallen), stromingssnelheid van gas langs de senso-
ren, blootstelling aan stof en de ‘opwarmtijd’ van het
gehele instrument zijn bepaald en beoordeeld. De normen
EN 60079-20-1 en -29-1, EN 50104, EN 45544-1 en -2, de
EN 50271 en 6007 golden daarbij als minimumeisen.  Al
met al een zeer volledig testprogramma, leidend tot een
typekeuringscertificaat van achttien pagina’s. 

Methaan t/m nonaan
Testrapporten kenmerken zich door neutrale technische
taal. Ze zijn spannende lectuur voor de fabrikant die zijn
producten ter beproeving aanbiedt en het is aardig om te
zien dat er soms een lovend woord opduikt, naast de
zakelijke constateringen dat de prestaties normconform
zijn. Veel zaken zijn geen verrassing voor de fabrikant. Een
vooralarm is non-latching, hetgeen wil zeggen dat de sig-
nalering weer verdwijnt als een ingestelde grenswaarde
wordt onderschreden, terwijl een hoofdalarm met de hand
dient te worden gereset. De certificeerder meldt alle
gedrag neutraal terug, ook dat resultaten bij Ex-metingen
met n-C9H20 (nonaan, geen gas maar een damp) in het
gehele bereik minder dan 2% LEL afwijken. DEKRA
bevestigt daarmee dat Dräger portables als Ex-meter toe-
gelaten zijn van de lichtste koolwaterstof (methaan) tot en
met de zware damp nonaan. Dräger is terecht trots op de
resultaten en heeft het MTG-certificaat toegevoegd aan
de lijst.

Dräger portables worden in de meest uiteenlopende segmenten en omstandigheden gebruikt.
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