
Selectie van de juiste adembeschermingsmiddelen is van het
grootste belang. Werken met ongeschikte of ontoereikende 
persoonlijke beschermingsmiddelen levert slechts schijnveilig-
heid op en nodeloze hinder. En mogelijke gezondheidsschade.
Bovendien genereert het kosten die net zo goed niet gemaakt
hadden hoeven worden. Doe het goed of doe het niet. 

De protectiefactor
Uitleg van de verschillende soorten protectiefactoren

Deze nominale protectiefactor (NPF) is de verhouding tus-
sen de concentratie stof buiten het masker en die erin. De
factor wordt berekend met de formule 100 gedeeld door
de toegestane inwaartse lekkage. De 'nominale protectie-
factor' is dus eigenlijk een denkbeeldige prestatie die
alleen in een laboratorium gehaald wordt.

Toegekende protectiefactor
Een P2-snuitje zoals in het voorbeeld toont in de tabellen
een toegekende protectiefactor (TPF) van 10, hetgeen
slechts de helft is van de theoretische nominale protectie-
factor. Het is duidelijk waar dat door komt: de praktijk!
Extra lekkages door onvoorzichtigheid, baardgroei, andere
gelaatsvormen etc. De stofstrepen langs de neus van de
timmerman. De aansluiting op het gelaat is een zwak punt,
en er wordt dankzij die lekkage ongefilterde omgevings-
lucht bijgemengd, waar in de toegekende protectiefactor
rekening mee is gehouden. Een disposable masker pres-
teert minder goed dan een siliconenrubberen halfgelaats-
masker met hetzelfde type filter, en het halfgelaatsmasker
wordt weer ruim voorbijgestreefd door het volgelaatsmas-
ker, dat immers een dubbele afdichting heeft en het lasti-
ge gebied rond de neus niet hoeft af te dichten. De toe-
gekende protectiefactor van een afhankelijk adembescher-
mingsmiddel varieert tussen 4 (FFP1 wegwerpsnuitje) en
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Omgevingsluchtafhankelijke adembescherming werkt met
filters. Een filter is in staat om met een zekere effectiviteit
ongewenste stoffen, schadelijke gassen of beide tegen te
houden, afhankelijk van het type filter. Die effectiviteit (de
'afvangcapaciteit') heeft zijn grenzen: geen enkel filter
houdt 100 % van de ongewenste bestanddelen tegen. Bij
een deeltjesfilter (stof) wordt die effectiviteit uitgedrukt in
een klasse: 1, 2 of 3. Hoe hoger de klasse, hoe groter de
efficiency. Klasse 1 (zgn. P1 filters, P van 'Particles') heeft
een lage efficiency van tenminste 80%, P2 bereikt min-
stens 94 % en P3 99,95%. De effectiviteit van partikelfil-
ters wordt conform de daarvoor geldende norm bepaald
met relatief onschuldige stoffen als keukenzoutkristallen
en paraffine olie.

Nominale protectiefactor
Als een P2 stoffilter met een efficiency van 94 % wordt
gebruikt, zal áchter het filter slechts 6% van de oorspron-
kelijke concentratie stof worden aangetroffen. De inwaart-
se lekkage wordt echter niet alleen bepaald door de kwa-
liteit  van het filter, maar onder andere ook door de afdich-
ting op het gelaat. Dus presteert het masker met filter in
de praktijk slechter dan het filter zelf. Daarom wordt in de
norm steeds een ‘toegestane inwaartse lekkage’ gespeci-
ficeerd, die uiteindelijk de Nominale protectiefactor geeft.

S
T-

38
5-

20
07



2 |

40 (bijvoorbeeld een P3 filter op een volgelaatsmasker).
Hoe effectiever het filter, hoe meer roet een beetje lekka-
ge relatief in het eten gooit. Zelfs een aangeblazen P3 
filter dat een NPF heeft van 2000, haalt op een passend
volgelaatsmasker toch niet méér dan een TPF van 40!
Bovendien: de TPF is volgens de norm (EN 529:2005)
nog altijd maar een waarde die bij 95% van de beroepsbe-
volking verwacht kan worden, bij adequaat getrainde 
personen onder toezicht, die een goed functionerend en
correct geplaatst adembeschermend middel gebruiken.
Het kan in de praktijk dus nog een tikje erger zijn...

Werkplekprotectiefactor
Uitgangspunt is een masker dat geschikt is voor de werk-
situatie en dat goed past op het gezicht van de drager,
het juiste type filter en een goede gebruiksinstructie. Als
in de werksituatie een meting wordt uitgevoerd van de
concentratie in en die buiten het masker, dan is daaruit 
de werkplekprotectiefactor (WPF) te berekenen. Deze
waarde komt het dichtst bij wat we werkelijk willen weten:
is de werknemer afdoende beschermd? De WPF is voor
elke situatie anders en staat daarom niet in tabellen. De
beste benadering zal doorgaans de TPF zijn. 

Praktijk
Waar zelfs een WPF geen rekening mee houdt is de
draagfactor, of eigenlijk de niet-draagfactor. Een drager
zal in de praktijk af en toe een masker afnemen als dat
eigenlijk niet zou mogen: niezen, de hik, even te vroeg
afzetten tijdens het naar buiten lopen vanwege een rinke-
lende GSM, enzovoorts. Minder regelmatig onderhoud,
iets te lang doorwerken met eenzelfde filter, fronsen van-
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Dräger X-plore 6530
met combinatiefilter

Dräger X-plore 1710 V 'snuitje'
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wege jeuk of een lachbui zijn allemaal van invloed op de
blootstelling. Niets menselijks is ons vreemd, maar de
wetenschap dat het gebeurt maakt wel dat er zorgvuldig
met selectie en toepassing van afhankelijke adembescher-
ming moet worden omgesprongen en dat enige veilig-
heidsmarge aan te raden is.

Rekenen met de TPF
Selecteren van het juiste adembeschermingsmiddel begint
met het vaststellen van de soort stof of gas en de concen-
tratie ervan op de werkplek. Is die hoger dan de grens-
waarde en wordt er de hele dag in deze omgevingslucht
gewerkt, dan moet het adembeschermingsmiddel er voor
zorgen dat de concentratie in de ingeademde lucht bene-
den de grenswaarde blijft. Een voorbeeld: omgevingscon-
centratie van een gas is 200 ppm, grenswaarde 15 ppm.
Beschikbaar is een klasse 1 gasfilter, geschikt voor con-
centraties tot 1000 ppm. Dat lijkt in orde, maar de volgen-
de stap is de beschouwing van de protectiefactor. Een
halfgelaatsmasker met deze klasse 1 gasfilterbus biedt
(tabel!) een TPF van 10, dus is slechts tot 10 x de grens-
waarde toepasbaar. 200 ppm is meer dan deze 150 ppm,
dus zal de filterbus in combinatie met een volgelaatsmas-
ker moeten worden toegepast. Natuurlijk zal een volge-
laatsmasker ook vereist zijn als het gas schadelijk is voor
de ogen, zelfs als een TPF-berekening een halfgelaats-
masker als toereikend beschouwt. Als concentraties dus-
danig zijn dat de grenswaarde niet kan worden bereikt
met afhankelijke adembescherming, moet onafhankelijke
adembescherming (ademlucht toegevoerd vanuit slangen
of ademluchtcilinders) uitkomst bieden. Dat geldt net zo
zeer als de omgevingslucht minder dan 19% zuurstof
bevat; tenslotte maakt geen enkel filter er zuurstof bij...
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„De werkplekprotectiefactor is voor 
elke situatie anders en is daarom niet
vastgelegd in tabellen.”

Mark Schilte
Product Manager 



04 |

|
 1

6.
01

-1
 |

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

 &
 S

al
es

 M
ar

ke
tin

g 
|

 C
R

 |
 L

E
 |

 G
ed

ru
kt

 i
n 

D
ui

ts
la

nd
 |

 C
hl

oo
rv

ri
j 

– 
m

ili
eu

vr
ie

nd
el

ijk
 |

 O
nd

er
he

vi
g 

aa
n 

w
ijz

ig
in

ge
n 

|
 ©

 2
01

6 
D

rä
ge

rw
er

k 
A

G
 &

 C
o.

 K
G

aA

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
+31 (0)79 344 46 66
+31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com


