Urager

Voorkom te hoge concentraties CO, in ademlucht

Eerst spoelen, dan vullen

Bij het vullen van ademluchtcilinders moet het filter van de

compressorinstallatie kortstondig worden gespoeld door lucht

‘af te laten’ voordat de eerste cilinders worden aangekoppeld.
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CO, adsorptie in het filter

ledere vulinstallatie voor ademluchtcilinders is voorzien
van filters. Deze filters zijn een onmisbaar onderdeel; ze
verwijderen onder andere oliesporen uit de gecompri-
meerde lucht en ontdoen het — om latere condensatie te
voorkomen - van een teveel aan waterdamp. Het hiervoor
bestemde filterpatroon bevat hiertoe onder andere
droogkorrels. Die hebben als natuurlijke eigenschap dat
ze tijdens stilstand kooldioxide adsorberen uit de lucht.
Als de druk wordt verlaagd, wat gebeurt bij doorstro-
ming tijdens het vullen, ontwijkt dat CO, snel, waardoor
er in de eerste liters uitstromende lucht een verhoogde
concentratie CO, ontstaat. Dat is uiteraard niet de
bedoeling, dus is het zaak om de eerste liters af te bla-
zen voordat de cilinders worden aangesloten aan de vul-
balk.

Cijfers en de norm

NEN-EN 12021 (Ademhalingsbeschermingsmiddelen -
Perslucht voor ademhalingstoestellen) geeft 500 ppm
als grens voor de hoeveelheid CO, in ademlucht. Die
grens kan ruim worden overschreden als het filter van de
compressor niet wordt gespoeld. Schone omgevings-
lucht, bijvoorbeeld de buitenlucht die de compressorin-
stallatie via de aanzuigleiding inneemt, bevat al 350 a
400 ppm CO,, mits er geen externe bronnen voor een
overschot zorgen. Aanzuigen bij een laadplatform, een
autoweg of bij een compressor met verbrandingsmotor
is natuurlijk uit den boze en kan als gevolg hebben dat
de norm niet wordt gehaald. Maar, ook als er ‘schone’

lucht wordt ingenomen, kan een eerste stoot lucht uit
een compressor al een veelvoud van het in de norm
genoemde maximum aan CO, bevatten.

Effect op het lichaam

Een teveel aan CO, in ademlucht is op zijn zachtst
gezegd onwenselijk. In de hersenstam bevindt zich het
ademhalingscentrum (‘receptor’ in de nekzone). Dit
regelt onbewust de snelheid en diepte van de ademha-
ling aan de hand van de koodioxideconcentratie in het
bloed. Als ingeademde lucht reeds een teveel aan CO,
bevat, zal de ademhaling dieper worden en kan zelfs
hyperventilatie ontstaan, terwijl de lucht toch voldoende
zuurstof bevat. CO, bindt zich sneller aan hemoglobine
in het bloed dan de zuurstof en er kan een gevoel ont-
staan dat men buiten adem is. De hyperventilatie en zelfs

concentratie CO, bevatten

De eerste stoot lucht kan een verhoogde




LBY -

. Jage

/ . / ___/ Standaard 6-voudig vulpaneel

bewustzijnsverlies die kunnen ontstaan zijn een risico.
Training van ademtechniek wordt aanbevolen voor
gebruikers van adembeschermende middelen, en het
afblazen van de eerste stoot lucht uit de vulinstallatie is
van groot belang om problemen te voorkomen.
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Conclusie

ledere door Dréager geleverde ademluchtvulinstallatie is
voorzien van een handleiding waarin aandacht wordt
besteed aan het ‘spoelen’ voordat de cilinders worden
gevuld. Alle opleidingen op het gebied van ademlucht uit
drukcilinders behandelen de eenvoudige routine van het
aflaten van de eerste stoot lucht, vooral als cilinders niet
vanuit een bufferstation gevuld worden. Desondanks
wordt het in de praktijk soms vergeten. Hoe veilig appa-
ratuur ook is, onjuist handelen kan alle inspanningen
teniet doen...
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