Infografika Drager

4 parametra koja odreduju

ucCinkovitost cis¢enja

] Temperatura

Temperatura utjeCe na ucCinkovitost proizvoda za

ciscenje koji se upotrebljavaju. Visoke temperature

olaksSavaju postupak cisc¢enja, ali neki materijali ne

podr\vgse takve te.mperature. U obzir se mora uzeti Godine 1959. dr. Herbert Sinner,
i veliCina te funkcionalnost opreme. njemacki kemijski inzenjer koji je

vodio razvoj deterdzenata u tvrtki
Henkel, postupak cis¢enja opisao
je kao medudjelovanje Cetiri
parametara: temperature, vremena,
kemikalija i mehanickih utjecaja.

. . | danas se u opisu postupaka

2 Trala nje cis¢enja upotrebljava tzv. Sinnerov
krug.

Oznacava ukupno vrijeme potrebno za Ciscenje.

Trajanje ovisi o vrsti povrsine koju je potrebno

ocistiti, vrsti kontaminacije, upotrijebljenim

sredstvima za CiScenje i o tome je li Cis¢enje rucno

ili mehanicko.

Ta su Cetiri parametra promjenjiva
i moguce ih je kombinirati

ovisno o stupnju zagadenja
kontaminirane povrsine

i o dostupnim resursima.

Ako se jedan od parametara
smanji, mora se kompenzirati

s pomocu jednog ili vise ostalih
parametara da bi se postigao
rezultat iste visoke kvalitete.

3 Sredstva za cis¢enje

Presudan znacaj predstavlja i pronalazenje
odgovarajucih sredstava za CiScenja i pracenje
proizvodacevih preporuka. To je jedini nacCin da

bi se postigli optimalni rezultati, a da ne se Steti
okolisu ili zdravlju stru¢nih osoba koje su u doticaju
s takvim sredstvima.

Zelite li saznati vise?
www.draeger.com

A Tehnika &iséenja

Ovo se odnosi na alate koji se upotrebljavaju za
rucno i strojno Ciscenje, kao sto su Cetke perilice
posuda. Vazno je razumjeti fizicke ucinke odabrane
tehnike jer nepravilan postupak moze dovesti do
prijevremenog trosenja.
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