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Dräger Infographic 
Reiniging

4 parameters die de doelmatigheid  
van de reiniging bepalen

1 Temperatuur
Temperatuur beïnvloedt de doelmatigheid van de 
gebruikte reinigingsmiddelen. Hoge temperaturen 
bevorderen het reinigingsproces, maar sommige 
materialen kunnen niet tegen dergelijke 
temperaturen. Met de maat/hoeveelheid en werking 
van de uitrusting moet ook rekening worden 
gehouden.

In 1959 geeft Dr. Herbert Sinner, een 
Duits scheikundig ingenieur die de 
ontwikkeling van reinigingsmiddelen 
bij Henkel leidde, aan dat het 
reinigingsproces een interactie is van 
vier parameters: temperatuur, tijd, 
chemicaliën en mechanische impact.

De zogenaamde cirkel van Sinner 
wordt nog steeds gebruikt bij het 
beschrijven van reinigingsprocessen.

De vier parameters zijn variabel 
en kunnen al naar gelang de mate 
van besmetting van het besmette 
oppervlak en de beschikbare 
hulpbronnen worden gecombineerd.

Indien één parameter wordt verlaagd, 
dient deze gecompenseerd te 
worden door één of meer van 
de andere parameters om een 
vergelijkbaar hoogwaardig resultaat 
te behalen.

2 Duur
Dit wil zeggen de totale tijd die voor reiniging 
nodig is. De duur hangt af van het soort oppervlak 
dat gereinigd moet worden, het soort besmetting, 
de gebruikte reinigingsmiddelen en het feit of de 
reiniging handmatig of mechanisch plaatsvindt.

3 Reinigingsmiddelen
Het vinden van de geschikte reinigingsmiddelen en 
het opvolgen van het doseeradvies van de fabrikant 
is van wezenlijk belang. Dit is de enige manier om 
optimale resultaten te behalen zonder het milieu of 
de gezondheid van de professionals die met deze 
stoffen in contact komen te schaden.

Wenst u meer informatie?  
www.draeger.com

4 Reinigingstechniek
Dit betreft de gebruikte hulpmiddelen voor 
handmatige en machinale reiniging, zoals de borstels 
van een vaatwasmachine. Het is van belang de fysieke 
effecten van de gekozen techniek te begrijpen, omdat 
een verkeerd proces kan leiden tot voortijdige slijtage.


