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Δύο πηγές 
μόλυνσης
—
Οι δυνητικές πηγές μόλυνσης του ρουχισμού και του εξοπλισμού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
εσωτερική και εξωτερική μόλυνση. Εσωτερική μόλυνση προκύπτει από τα σωματικά υγρά του 
χρήστη και εξωτερική μόλυνση από τα κατάλοιπα μιας πυρκαγιάς στο σημείο του περιστατικού.
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Ρινικές εκκρίσεις

Αίμα

Δάκρυα

Ούρα

Σάλιο

Ιδρώτας

Έμετος

Σωματίδια σκόνης

Σωματίδια

Εισπνεόμενες τοξίνες

Ατμοί

Αέρια

Αιθάλη
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Για την αποφυγή κινδύνων λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς ουσίες, 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

1.  Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θεωρείται ότι έχει μολυνθεί μετά από κάθε 
περιστατικό στο οποίο χρησιμοποιείται.

2.  Καθορίζεται μια διαδικασία διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ΜΑΠ, ώστε να 
αποφεύγεται η άμεση επαφή με τον μολυσμένο εξοπλισμό από το σημείο του 
περιστατικού που αφαιρείται αφαιρείται έως το εργαστήριο συντήρησης.
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Οι διαφορετικές 
κατηγορίες καθαρισμού
—
Ο καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει και την απολύμανση, βρίσκεται στο επίκεντρο της 
προετοιμασίας του προστατευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής.
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•	 Απομάκρυνση των επιβλαβών ουσιών
•	 Συντήρηση των χρησιμοποιημένων προϊόντων με  

οπτικό έλεγχο και σύμφωνα με τους κανόνες  
ασφάλειας και υγιεινής

•	 Ο καθαρισμός εξουδετερώνει τα μικρόβια δηλαδή  
κατά 99–99,9%.

Η απολύμανση είναι μια ειδική διαδικασία που εμπίπτει στον 
καθαρισμό, κατά την οποία απομακρύνονται οι πυρηνικοί, 
βιολογικοί και χημικοί (NBC) παράγοντες που προκαλούν μόλυνση.

Κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δίνεται στον καθαρισμό, χάρη στον οποίο απομακρύνονται 
οι επιβλαβείς και παθογόνες ουσίες. Ο αριθμός των μικροβίων 
μειώνεται σε βαθμό που δεν αποτελεί κίνδυνο για τα υγιή άτομα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται επιπρόσθετη 
απολύμανση (για την εξουδετέρωση των μικροβίων κατά 
99,999%). Τα εν λόγω μέτρα συνιστώνται γενικά από τους 
αρμόδιους φορείς δημόσιας υγείας (όπως το Robert Koch 
Institute στη Γερμανία).
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Διαχείριση 
εισερχόμενων προϊόντων 
       και καταχώριση

Η διαδικασία καθαρισμού του μολυσμένου προστατευτικού εξοπλισμού ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους για την υγεία. Οι σαφώς καθορισμένες διαδικασίες, που περιλαμβάνουν στάδια 
επεξεργασίας μολυσμένου και καθαρού εξοπλισμού, προστατεύουν τους τεχνικούς συντήρησης 
έναντι των επιβλαβών ουσιών που παραμένουν στην επιφάνεια των ΜΑΠ. Ενδεικτικά, όσον αφορά 
την κτιριακή υποδομή στη Γερμανία, τα εργαστήρια συντήρησης αναπνευστικών συσκευών που 
χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 14092-7.

Πρόληψη της έκθεσης σε 
επιβλαβείς ουσίες στο εργαστήριο 
συντήρησης ΜΑΠ
—

Παρακολούθηση 
και διαχείριση 
εξερχόμενων 
προϊόντων

Έλεγχος και 
συντήρηση

Χώρος πλήρωσης 
φιαλών

Στέγνωμα των ΜΑΠ

Inbound logistics (goods in)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)Testing and inspection 

Outbound logistics
(goods out)

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Καθαρισμός 
των ΜΑΠ (και 
προκαταρκτικός 
καθαρισμός, κατά 
περίπτωση)
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Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

�Ú�Ü�Ô�Û�ë�Ø�Î �Ú�Î �Ù

�¼
�È

�Ø
�Û�

Ö�Ê

�Ø�é
�Ý�Î �Ú�Î �Ø�Ö�ë�Ù�Ì�Ø�Ê�È�Ú�Ð�è

�Ô



10  |  Επαγγελματικός καθαρισμός μέσων ατομικής προστασίας πυροσβεστών

Συνοπτιική παρουσίαση 
της σειράς καθαριστικών 
προϊόντων μας
—
Οι τεχνικές/τύποι μηχανημάτων που αναφέρονται είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό  
μέσων ατομικής προστασίας. Οι συνιστώμενοι καθαριστικοί παράγοντες, οι θερμοκρασίες  
και η διάρκεια καθαρισμού αναφέρονται στα συνοδευτικά έντυπα των προϊόντων.
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Συστήματα έκπλυσης

Νιπτήρες καθαρισμού  
για στολές προστασίας 
έναντι χημικών ουσιών

Αποστραγγιστές

Καθαριστικοί παράγοντες 
Συσκευές δοσολόγησης

Παροχή πεπιεσμένου 
αέρα για ρυθμιστές 

παροχής αέρα
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Wash 9

Wash 9HP

Wash 4

Wash 6HP

Wash 6HP 
BarrierΠλυντήρια με ακροφύσια 

ψεκασμού Harstra

Πλυντήρια με τύμπανο Electrolux Professional Series

M18Harstra
Ερμάρια στεγνώματος

M45 & 45BΕρμάρια στεγνώματος 
μασκών Winterhoff 

M2-M10 F12

Στεγνωτήρες με τύμπανο Electrolux Professional Series

Στεγνωτήρες για στολές χημικής προστασίας

Για μάσκες
Dräger MFC 7000

Για μάσκες/ρυθμιστές παροχής αέρα

Για κελύφη στήριξης SCBA
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