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Kontaminace rezidui z požáru představuje 
nepoměrně vyšší riziko ve srovnání s vnitřní 
kontaminací.

Nebezpečí nekončí ani  
po ukončení zásahu
—
Z materiálů používaných v moderních budovách, inženýrských sítích a vnitřním vybavení se 
při požáru často uvolňují škodlivé látky. Mnohé z těchto látek byly agenturou IARC a EPA* 
klasifikovány jako karcinogenní.

I po uhašení plamenů zůstávají tyto látky v podobě sazí 
a par na povrchu ochranných prostředků a způsobují jejich 
kontaminaci. Pokud se toxické látky pravidelně dostávají 
do dýchacích cest nebo na kůži, může to mít vážné 
zdravotní důsledky pro současného i následného uživatele 
OOPP. Protože se však tato nebezpečí obvykle projevují 
až ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, 
povědomí o nich bylo dlouho poměrně nízké.
V červnu 2022 dokončila Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO) 
své hodnocení karcinogenity expozice při práci hasičů. 
Toto hodnocení bylo zveřejněno ve svazku 132 monografií 
IARC. Profesní expozice hasičů byla na základě 
„dostatečných“ důkazů klasifikována jako „karcinogenní 
pro člověka“ (skupina 1).

Kromě této vnější kontaminace dochází i k vnitřní 
kontaminaci OOPP samotnými uživateli. Tělesné tekutiny, 
jako jsou pot nebo sliny, mohou přenášet patogeny. 

Bakterie či viry však představují spíše výjimečné riziko, 
protože hasiči nasazení při zásahu jsou obecně zdraví. 
Kontaminace ze strany uživatele OOPP je tedy v zásadě 
otázkou hygieny.

*�Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny,  
Environmental Protection Agency (EPA), USA a další.
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Dva zdroje  
kontaminace
—
Potenciální zdroje kontaminace oděvů a vybavení lze rozdělit do dvou kategorií: vnitřní  
a vnější kontaminace. Vnitřní kontaminace pochází z tělesných tekutin uživatele, zatímco  
vnější kontaminace pochází z reziduí požáru v místě zásahu.

Kontaminace uživatelem Kontaminace při zásahu

Tělesné tekutiny  
Potenciální přenašeč  
patogenů/bakterií

Usazeniny  
Potenciální nosič  

karcinogenních látek

Výtok z nosu

Krev

Slzy

Moč

Sliny

Pot

Zvratky

Prachové částice

Částice

Respirační toxiny

Páry

Plyny Saze

Ochrana zdraví ve dvou krocích
Aby se zabránilo zdravotním rizikům v důsledku kontaminace, je třeba vzít v úvahu 
tyto dva aspekty. 

1.	 Hasičské vybavení se považuje za kontaminované po každém zásahu,  
při kterém bylo použito.

2.	 Je stanoven postup pro nakládání s použitými OOPP, který zabraňuje přímému 
kontaktu s kontaminovaným vybavením od okamžiku jeho svléknutí na místě 
zásahu až do jeho uvedení do znovupoužitelného stavu v dílně.

Zdroje kontaminace
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Různé třídy  
čištění
—
Čištění, které zahrnuje také dekontaminaci a dezinfekci, je ústředním bodem hygienické 
přípravy ochranných prostředků.

Čištění zahrnuje:
•	 odstranění veškeré kontaminace,
•	 bezpečné a hygienické uvedení použitých produktů  

do vizuálně bezvadného, znovupoužitelného stavu,
•	 čištění ničí mikroby a snižuje jejich množství o 10-2 až  

10-3, což je ekvivalent odstranění 99–99,9 %.

Zvláštní situací, která spadá do čištění, je dekontaminace,  
při níž se odstraňuje jaderná/biologická/chemická 
kontaminace (NBC).

Při uvádění vybavení do znovupoužitelného stavu je nutné 
se zaměřit na čištění, protože tím se odstraní kontaminace 
i patogeny. Počet choroboplodných zárodků se sníží  
na úroveň, která nepředstavuje riziko pro zdravé jedince.

Ve zvláštních případech může být vyžadována dodatečná 
dezinfekce (odstranění 99,999 % choroboplodných 
zárodků). Tato opatření obvykle předepisují příslušné 
orgány ochrany veřejného zdraví (např. Institut Roberta 
Kocha v Německu).
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Dosažení zamýšleného 
výsledku čištění
—
Výsledky čištění se v zásadě hodnotí na základě čtyř parametrů. Tyto čtyři určující faktory 
znázorňuje Sinnerův kruh.

Teplota Mechanické působení
Závisí na
•	 čisticích a dezinfekčních 

prostředcích
•	 metodách čištění
•	 kompatibilitě materiálů

Zahrnuje
•	 Ruční čištění
•	 strojní čištění, např.

•	 rotační postupy
•	 ostřikování

•	 závisí na kompatibilitě 
materiálů

Chemikálie Čas
Závisí na
•	 účelu čištění/dezinfekce
•	 metodách čištění
•	 kompatibilitě materiálů

Závisí na
•	 dalších parametrech
•	 kompatibilitě materiálů

Způsob, jakým je proces čištění navržen, by měl přinést 
dobré výsledky čištění a:
•	 měl by být otestován, schválen a upraven pro většinu 

osobních ochranných prostředků Dräger,
•	 měl by mít vysokou kompatibilitu materiálů, aby byla 

zajištěna minimalizace opotřebení,
•	 měl by mít za cíl ušetřit čas zkrácením provozního cyklu,
•	 měl by být úsporný z hlediska spotřeby čisticích 

prostředků, vody a energie a produkce odpadních vod,
•	 měl by zajišťovat vysoký stupeň ochrany pracovníků tím, že 

se zamezí kontaktu servisního personálu s kontaminovanými 
OOPP – jak při ručním čištění, tak při strojním čištění.

Vliv tvrdosti vody
Tvrdost vody má významný vliv na výsledky čištění. 
Změkčování vody snižuje tvorbu minerálních 
usazenin uvnitř pračky i na prádle. Pomáhá také 
zajistit lepší výsledky čištění. Další výhodou je,  
že chrání čisticí stroje a prodlužuje jejich životnost.

Proto doporučujeme používat systém  
na změkčování vody, abyste mohli používat čisticí 
prostředky doporučené společností Dräger 
při ideální tvrdosti vody cca 4 °dH (výrobci 
chemických produktů doporučují: 2 °dH až 6 °dH).

Vliv předběžného čištění
Dodatečný cyklus předběžného čištění zlepší 
výsledek čištění zejména u silně znečištěného 
vybavení.

S i n n e r ů v

k r u h



6  |  Profesionální čištění osobních ochranných pracovních prostředků pro hasiče

Logistika a registrace 
přijatých položek

Čištění kontaminovaných ochranných prostředků představuje významné zdravotní riziko. Jasně 
definované postupy rozdělené na kontaminovanou a čistou fázi chrání servisní techniky v dílně 
před škodlivými látkami na kontaminovaném vybavení. Např. dílny dýchací techniky pro hasiče 
v budovách v Německu musí být navrženy v souladu s normou DIN 14092‑7.

Zamezení kontaminace 
v dílně
—

Sledování a logistika 
vydaných předmětů

Testování  
a repasování

Plnírna  
tlakových láhví

Sušení OOPP

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Čištění OOPP 
(v případě potřeby 
s předběžným 
čištěním)

Kontaminovaná 
oblast

Čistá  
oblast

Dokumentace

   
   

  P
ostu

p servisní údržby
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Osobní ochranné pracovní 
prostředky pro pracovníky 
dílny / servisu
—
Při manipulaci s kontaminovaným vybavením se servisním technikům doporučuje používat* 
níže uvedené osobní ochranné prostředky. Konstrukce budovy a servisní vybavení instalované 
v dílně pro čištění a obnovu dýchacích přístrojů určují, které OOPP jsou pro technika vhodné.

Ochrana dýchacích cest

Řada Dräger X-plore FFP  
(Jednorázové) respirátory s filtrační třídou  
FFP3 dle normy  
DIN EN 149:2009-08

Dräger X-plore 3500  
Filtrační polomasky s filtrem P3

Řada Dräger X-plore 8000  
Filtroventilační jednotka  
s respirační kuklou,  
např. DIN EN 12941: 2017‑02  
(návrh)

Řada Dräger X-plore 9000  
Systém pro přívod stlačeného  
vzduchu se zorníkem

Ochrana těla

Řada Dräger X-pect  
Ochranné brýle dle normy  
EN 166:2002-04

Dräger SPC 4400  
Celotělový ochranný oděv podle  
normy DIN EN ISO 136 88:2013‑12;  
případně ochranný oděv pro hasiče  
podle HuPF, částí 2 a 3, a normy  
DIN EN 469:2007‑02

Vysoké boty z materiálu Nitrile-P  
Voděodolná bezpečnostní obuv (S3)  
podle DIN EN 20345:2012‑04;  
případně bezpečnostní obuv pro  
hasiče podle DIN EN 15090-2012‑04,  
případně jako typ 2, forma D („gumové boty“)

Převlečné rukavice Tricotril®  
Ochranné rukavice proti chemikáliím  
podle normy DIN EN 374:2015‑03 nebo  
DIN EN ISO 374.1:2018‑01, bezpečnostní  
index třídy 2, případně s dlouhou manžetou

Dále doporučeno Kapalinotěsný ochranný oblek 
(k jednorázovému použití) podle  
DIN EN 14605 2009-08 (typ 3),  
DIN EN 14126:2004‑01/ DIN EN 1073‑2:2002‑10e

Dále doporučeno  
Kapalinotěsný ochranný plášť  
(k jednorázovému použití) s dlouhými rukávy

Dále doporučeno 
Jednorázové rukavice podle  
DIN EN ISO 374‑5:2017‑03,  
„protivirové“ rukavice, případně s dlouhou manžetou

* Literatura: DGUV 205-035/2020
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Metody čištění osobních 
ochranných prostředků
—

Ke strojnímu čištění se používají různé typy zařízení: bubnové pračky a zařízení se systémem 
postřikovacích trysek. V následujícím přehledu naleznete více informací o výhodách 
a nevýhodách jednotlivých metod.

Instalace pro ruční čištění s dávkovačem 
čisticích prostředků

Harstra Wash 6HP Sušicí skříň Harstra F12Myčka s postřikovacími tryskami s omezovači tlaku 
k zabránění vniknutí vody do pneumatického  
systému

Ruční čištění / sušení na vzduchu Strojní čištění / sušení v sušičce

Bubnová pračka 
a sušička

Myčka 
s postřikovacími 
tryskami 
a sušička

Automatická 
myčka/sušička

Otírání Ponorná lázeň

Schváleno pro všechny OOPP                                         

Spolehlivost/kontinuita postupu                                        

Čisticí výkon                                         

Sušicí účinnost/výkon                                         

Spotřeba vody, energie, čisticích prostředků                                        

Počet potřebných pracovníků                                        

Doba kontaktu s kontaminovaným produktem                                         

Ochrana zdraví poskytovaná servisním technikům                                        

Investiční náklady                                        

Provozní náklady                                        

Servisní cyklus                                        
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Přehled schválených metod 
čištění našich výrobků
—

Ruční čištění Strojní čištění

Předběžné 
čištění

Otírání Ponorná  
lázeň

Bubnová 
pračka

Myčka 
s postřikovacími 
tryskami

Celoobličejové 
masky/kukly

FPS 7000 RA, PE, P, ESA Panorama Nova 
RA, PE, P, ESA

FPS 7000 typy RA, PE, P, ESA bez  
zorníku s vrstvou „Pcaf“ typy Panorama 
Nova RA, PE, P, ESA se zorníkem  
s vrstvou „PC/CC“

FPS 7000 RP, Panorama Nova RP * *
Řada X-plore 5500/6000

CDR 4500

Komunikační 
jednotky pro 
masky a přilby

FPS-COM 5000

FPS-COM 7000 5*
HPS COM

FPS-COM Voice

Plicní automatika PSS LDV RD40, PSS LDVM45x3

PSS LDV ESA, PSS LDV, přetlaková

Nosné desky 
s pneumatickými 
prvky

PSS 3/4/5/7000 pneumatický manometr 
PSS 3/4/5/7000 TX gauge PSS 5/7000 
BG 7000

PSS 5/7000 BG 7000 s modemem 
Merlin

PSS AirBoss

Hasičská přilba HPS 3500

HPS 4/7000

HPS SafeGuard

Termokamery UCF FireVista

UCF FireCore

FPS IMD

Dýchací přístroj 
s uzavřeným 
okruhem

PSS BG 4

BG ProAir (tělo, absorbér CO2 ,  
chladicí systém) 

Tlakové láhve 
s dýchacím 
plynem

Ocelové nebo hliníkové tlakové láhve 
typu 1 Tlakové láhve z karbonového 
kompozitu typu 3 Tlakové láhve 
z karbonového kompozitu typu 4

Ochranný kryt

Protichemické 
obleky

CPS 7900/CPS 7800/CPS 6900/  
CPS 6800

Záchranné kukly Parat Pouch 5500

Polomasky X-plore 2/3/4000 ** 4*

Společnost Dräger otestovala a schválila metody 
chemicko‑tepelného čištění svých osobních ochranných 
pracovních prostředků – ruční i strojní metody čištění. Konkrétní 
pokyny k čištění naleznete v průvodní dokumentaci k výrobkům.

* Neschváleno pro Dr. Weigert Mediclean forte | ** Neschváleno pro Dr. Weigert Dekonta AF | 4* Neschváleno pro Dr. Weigert Dekonta AF |  
5* Prostředky pro ruční čištění a dezinfekci viz dokument 9100081.
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Přehled našeho sortimentu 
čisticích produktů
—
Uvedené techniky / typy zařízení jsou zvláště vhodné k čištění osobních ochranných 
pracovních prostředků. Doporučené čisticí prostředky, teploty a doby čištění naleznete 
v dokumentaci k příslušnému výrobku.

N
áš

 s
or

tim
en

t v
ýr

ob
ků

 p
ro

 č
iš

tě
ní

 o
so

bn
íc

h 
oc

hr
an

ný
ch

 p
ra

co
vn

íc
h 

pr
os

tř
ed

ků
 (O

O
PP

) Oplachovací systémy

Mycí stoly pro protichemické 
obleky

Odkapávací stoly

Čisticí prostředky  
Dávkovače

Přívod stlačeného vzduchu 
pro plicní automatiku

Ruční čištění

Plně automatické  
čištění a sušení Dräger MFC 7000

Pro protichemické ochranné obleky

Pro masky

Pro masky/plicní automatiky

Pro nosné desky vzduchových dýchacích přístrojů

M18Harstra
Sušicí skříně

M45 a 45B
Sušicí skříně M2-M10 na 

masky Winterhoff
F12

Odstředivé sušičky Electrolux Professional Series

Sušení

Strojní čištění

Myčky s postřikovacími 
tryskami Harstra

Bubnové pračky Electrolux Professional Series

Wash 6HP 
Barrier

Wash 9

Wash 9HP

Wash 4

Wash 6HP
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Čisticí a dezinfekční 
prostředky pro osobní 
ochranné pracovní 
prostředky*
—

Ruční čištění Strojní čištění

Předběžné 
čištění

Otírání Ponorná 
lázeň

Bubnová 
pračka

Myčka 
s postři
kovacími 
tryskami

Dezinfekční 
ubrousky 
a sprej

Diversey Oxivir Excel Foam

Diversey Oxivir Excel Wipes

Diversey Suma Alco wipes

Čisticí 
prostředky

Diversey Suma light

Dr. Weigert neodisher MediClean® forte

Diversey Suma Jade Pur-Eco /L8

Čisticí 
a dezinfekční 
prostředky

Dr. Weigert neodisher Dekonta® AF

Suma BAC D10

Dr. Weigert neoform® K plus

Oplachovací 
prostředky

Dr. Weigert neodisher Polyklar, Diversey 
Suma Med Neutral

Neodisher® MediClean Forte, neoform® K plus a neodisher Dekonta® AF jsou registrované ochranné známky společnosti Dr. Weigert. Suma® Jade  
Pur‑Eco L8 a Suma® Med Natural jsou registrované ochranné známky společnosti Diversey. Změny vyhrazeny, stav: únor 2025
Vždy se řiďte návodem k použití daného výrobku a podrobnými pokyny k čištění, které jsou v něm uvedeny.

Školení bezpečné přípravy ochranných 
prostředků
Společnost Dräger nabízí rozsáhlá školení pro všechny 
druhy doporučených čisticích prostředků.

Naše akademie umožňuje účastníkům správně provádět 
veškerá čisticí a dezinfekční opatření pro osobní ochranné 
prostředky dýchacích cest a těla na základě platných 
předpisů a směrnic. Pokud chcete zjistit další informace 
o aktuálních termínech seminářů a školení, navštivte 
prosím stránky www.draeger.com , kde naleznete  
aktuální přehled.

* �V některých zemích nebudou uvedené čisticí 
prostředky v době zveřejnění k dispozici nebo 
nejsou obecně dostupné. Může být uveden i jiný 
regionální název.
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka. Vlastníkem 
ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi,  
ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Regionálního obchodního 
zástupce najdete na:  
www.draeger.com/contact

Česká republika
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 852
+420 272 767 414
prodej@draeger.com

Sídlo společnosti
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

+43 1 60 90 4809
+43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Servis:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 855
+420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize DIGS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 

+420 595 953 622
+420 595 956 272

http://www.draeger.com/trademarks
http://www.draeger.com/contact
mailto:prodej@draeger.com
http://www.draeger.com
mailto:contactSEE@draeger.com

