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Logistika ulaza 
i registracija

Čišćenje kontaminirane zaštitne opreme predstavlja znatnu opasnost po zdravlje. Jasno 
definiranim procesima, podijeljenima u kontaminirane i čiste faze, štiti se servisne tehničare 
u radionici od štetnih tvari na kontaminiranoj opremi. Npr. što se tiče zgrada, radionice za dišnu 
opremu vatrogasaca u Njemačkoj trebaju biti dizajnirane u skladu s normom DIN 14092-7.

Izbjegavanje kontaminacije
u radionici
—

Praćenje i 
logistika izlaza

Ispitivanje i 
rekondicioniranje

Prostorija za 
punjenje boca

Sušenje osobne 
zaštitne opreme

Inbound logistics (goods in)

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Inbound logistics (goods in) Cleaning & drying

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)Testing and inspection 

Outbound logistics
(goods out)

Testing and inspection 

Cylinder charging

Outbound logistics
(goods out)

Čišćenje zaštitne 
osobne opreme 
(s predčišćenjem 
ako je potrebno)

Kontaminirano 
područjeČisto područje

Dokumentacija
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Osobna zaštitna 
oprema za radionicu / 
servisno osoblje
—
Servisnim tehničarima prilikom rukovanja kontaminiranom opremom preporučuje se uporaba* 
osobne zaštitne opreme navedene u nastavku. Prema dizajnu zgrade i servisnoj opremi 
instaliranoj u radionici za dišnu opremu određuje se koja je osobna zaštitna oprema primjerena 
za tehničara.

Zaštita dišnog sustava

Polumaskaserije Dräger X-plore FFP
s filtrom čestica FFP3 
(za jednokratnu uporabu) 
prema normi DIN EN 149:2009-08

Filtarske polumaske 
Dräger X-plore 3500 s filtrom P3

Filtrirajući uređaj za pročišćavanje 
zraka s napajanjem 
Dräger X-plore serije 8000 s 
kapuljačom za disanje, 
npr. DIN EN 12941: 
Skkica 2017-02

Dovod komprimiranog zraka 
Dräger X-plore serije 9000 s vizirom

Tjelesna zaštita

Zaštitne naočale 
serije Dräger X-pect
prema normi EN 166:2002-04

Dräger SPC 4400
Zaštitna potpuno prekrivajuća 
odjeća prema normi DIN EN ISO 
136 88:2013-12; ili zaštitna 
vatrogasna odjeća prema dijelovima 
2 i 3 norme HuPF te normi 
DIN EN 469:2007-02

Čizme od nitrila-P
Vodootporna zaštitna obuća (S3) 
prema normi DIN EN 20345:2012-04; 
ili vatrogasna zaštitna obuća prema 
normi DIN EN 15090-2012-04 moguće 
kao tip 2, oblik D („gumene čizme”)

Gornje rukavice Tricolorit
Rukavice za kemijsku zaštitu prema normi 
DIN EN 374:2015-03 ili DIN EN ISO 
374.1:2018-01, razred indeksa zaštite 2, 
moguće s dugačkim manžetama

Dodatno preporučeno
Zaštitno odijelo (za jednokratnu uporabu) nepropusno 
za tekućine prema normi DIN EN 14605 2009-08 (tip 3), 
normi DIN EN 14126:2004-01/ DIN EN 1073-2:2002-10e

Dodatno preporučeno
Zaštitna pregača (za jednokratnu uporabu) nepropusna 
za tekućine s dugim rukavima

Dodatno preporučeno
Jednokratne rukavice prema normi DIN EN ISO 374-5:2017-03, 
„virusne” rukavice, moguće s dugačkim manžetama*Reference: DGUV 205-035/2020
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Metode čišćenja  
osobne zaštitne  
opreme
—
Postoje različite vrste strojeva za strojno čišćenje: strojevi s bubnjem i strojevi sa sustavima 
mlaznica za prskanje. U pregledu u nastavku nalazi se više informacija o prednostima  
i nedostatcima svake metode.
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Instalacija za ručno čišćenje s jedinicom  
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Harstra Wash 6HP Ormar za sušenje Harstra F12Stroj s mlaznicama za prskanje s tlačnim 
reduktorimatlaka radi izbjegavanja prodora 
vode u pneumatski sustav

Ručno čišćenje/sušenje  
na zraku

Strojno čišćenje/strojno sušenje

Stroj s 
bubnjem i 
sušilica

Stroj s 
prskanjem 
i sušilica

Uređaj za 
automatsko 
pranje/
sušenje

Brisanje Uranjanje

Odobreno za svu osobnu zaštitnu opremu                                         

Pouzdanost/kontinuitet postupka                                        

Kapacitet čišćenja                                         

Učinkovitost/kapacitet sušenja                                         

Potrošnja vode, energije, sredstva/proizvoda za čišćenje                                        

Broj potrebnog osoblja                                        

Vrijeme kontakta s kontaminiranim proizvodom                                         

Zaštita zdravlja pružena servisnom osoblju                                        

Troškovi ulaganja                                        

Operativni troškovi                                        

Servisni ciklus                                        
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Ručno čišćenje Strojno čišćenje

Pre 
dčišćenje

Brisanje Uranjanje Uređaj za 
čišćenje u 
bubnju

Uređaj za 
čišćenje 
prskanjem

Maske za cijelo 
lice/kapuljača

FPS 7000 RA, PE, P, ESA Panorama 
Nova RA, PE, P, ESA

FPS 7000 vrste RA, PE, P, ESA s 
oblogom vizira „Pcaf” Panorama Nova 
vrste RA, PE, P, ESA s oblogom vizira 
„PC/CC”

FPS 7000 RP, Panorama Nova RP * *

Serija proizvoda X-plore 5500/6000

CDR 4500

Komunikacijske 
jedinice za masku 
i kacigu

FPS-COM 5000

FPS-COM 7000 5*

HPS COM

FPS-COM Voice

Plućni automati PSS LDV RD40, PSS LDVM45x3

PSS LDV ESA, PSS LDV Push-In

Stražnji okviri s 
pneumatikom

PSS 3/4/5/7000 manometar tlaka 
PSS 3/4/5/7000 TX mjerač PSS 
5/7000 BG 7000

PSS 5/7000 BG 7000 s  
modemom Merlin

PSS AirBoss

Vatrogasna 
kaciga

HPS 3500

HPS 4/7000

HPS SafeGuard

Kamere za 
termalno 
snimanje

UCF FireVista

UCF FireCore

FPS IMD

CCBA PSS BG 4

BG ProAir (kućište, apsorber CO2 , 
sustav hlađenja)

Boce zraka za 
disanje

Boce od čelika ili aluminija vrste 1 
Boce od karbonskog kompozita vrste 3 
Boce od karbonskog kompozita vrste 4

Zaštitna navlaka

Odijela za 
kemijsku zaštitu

CPS 7900/CPS 7800/CPS 6900/ 
CPS 6800

Kapuljače za 
spašavanje

Parat Pouch 5500

Polumaske X-plore 2/3/4000 ** 4*

Pregled odobrenih 
metoda čišćenja naših 
proizvoda
—
Dräger je ispitao i odobrio kemijsko-termalne metode 
čišćenja za svoju osobnu zaštitnu opremu te za ručne  
i za strojne metode čišćenja. Posebne upute za čišćenje 
nalaze se u pratećoj dokumentaciji proizvoda.

*Nije odobreno za Dr. Weigert Mediclean forte | **Nije odobreno za Dr. Weigert Dekonta AF | 4*Nije odobreno za Dr. Weigert Dekonta AF | 
5* Za sredstva za postupke ručnog čišćenja i dezinfekcije pogledajte dokument 9100081
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Kratki pregled naše linije 
proizvoda za čišćenje
—
Navedene vrste tehnika/strojeva osobito su primjerene za čišćenje osobne zaštitne opreme. 
Preporučena sredstva za čišćenje, temperature i trajanje čišćenja nalaze se u dokumentaciji 
odgovarajućeg proizvoda.
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Sustavi za ispiranje

Sudoperi za čišćenje 
kemijskih zaštitnih odijela

Cjedila

Sredstva za čišćenje 
Uređaji za doziranje

Dovod stlačenog zraka  
za plućne automate

Ručno čišćenje

Electrolux Professional Series

Strojno čišćenje

Sušenje

Potpuno automatsko 
čišćenje i sušenje

Uređaji za čišćenje 
prskanjem

Uređaji za čišćenje  
u bubnju

Ormari za sušenje

Sušilice s bubnjem

Dräger MFC 7000

Harstra

Harstra

Ormari za sušenje 
M2-M10 maski Winterhoff

Electrolux Professional Series

Odijela za kemijsku zaštitu

Za maske

Za maske/plućne automate

Za leđne okvire samostalnih uređaja  
za disanje

Wash 9

Wash 9HP

Wash 4

Wash 6HP

Wash 6HP 
Barrier

M18

M45 i 45B

F12




