
Dräger CPS Serie
Bewertungskriterien
—
Die folgende Übersicht dient als Leitfaden für den Umgang mit  
beschädigten Dräger Schutzanzügen. Die Abbildungen zeigen Beispiele 
für beschädigte Anzüge, wie sie eigentlich aussehen sollten und es  
werden Empfehlungen für die weitere Verwendung gegeben.
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Anzugmaterial

Verfärbung durch Lagerung

Durch Lagerung in der Tasche 
können gitterförmige braune 
oder schwarze Punkte auf dem 
Material erscheinen.

Der Anzug kann trotzdem 
verwendet werden.

Verfärbung des Klebstoffs

Nach einiger Zeit kann sich der 
Kleber verfärben, dies ist ein 
natürlicher Prozess.

Der Anzug kann trotzdem 
verwendet werden.

Chemische Verfärbung

Der Anzug ist kontaminiert, die 
Oberfläche ist verfärbt.

Entsorgen Sie den Anzug!

 

Abrieb

Die Oberfläche ist durch Abrieb 
beschädigt.

Reparieren Sie die Stelle mit 
einem Flicken.

Löcher

Ein Loch wurde in den Anzug 
gestanzt.

Reparieren Sie die Stelle mit 
einem Flicken.
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Anzugmaterial

Schnitte

Der Anzugstoff hat einen 
Schnitt in L-Form.

Reparieren Sie den  
Schnitt, falls  
er < 15 mm ist.  

Entsorgen Sie den  
Anzug, wenn der  
Schnitt >15 mm ist.

Kratzer

Der Anzug hat während des 
Gebrauchs oder der Lagerung 
Kratzer bekommen.

Reparieren Sie den  
Kratzer, falls  
er < 15 mm ist.  

Entsorgen Sie den  
Anzug, wenn der  
Kratzer >15 mm ist.

Delamination

Falten im D-mex Material oder 
Delaminationen in Knickstellen 
sind sichtbar.

Wenn die Oberfläche  
nicht offen ist, kann  
der Anzug wieder- 
verwendet werden. 

Wenn die Oberfläche  
beschädigt ist, repa- 
rieren Sie den Anzug  
mit einem Flicken.

Reparieren Sie die Delamination, 
wenn sie <15 mm ist.  

Entsorgen Sie den  
Anzug, wenn die  
Delamination  
>15 mm ist. 

Bei zu vielen  
Delaminationen  
entsorgen Sie den  
Anzug!
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Anzugmaterial

Ablösen der Beschichtung

D-Mex

Die Beschichtung löst  
sich aufgrund einer 
Verunreinigung ab.

Entsorgen Sie den Anzug!

Umex

Die Beschichtung löst sich 
aufgrund von 
Lagerbedingungen oder 
Verunreinigungen.

Entsorgen Sie den Anzug!

Schweißtape

Durch eine Verunreinigung löst 
sich das Schweißtape ab. 

Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist eine 
Reparatur möglich.

Anderenfalls entsorgen Sie  
den Anzug!

Das Tape wird brüchig. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist eine 
Reparatur möglich.

Anderenfalls entsorgen Sie  
den Anzug!

Klettband

Das Klettband ist verbrannt / 
kontaminiert.

Reparieren Sie das Klettband.
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Anzugmaterial

Einwirkung von Hitze

Der Anzug war in Kontakt  
mit Flammen oder heißen 
Oberflächen. Blasenbildung  
auf der Oberfläche.

Entsorgen Sie  
den Anzug!

Einwirkung von Funken

Der Anzug war in Kontakt mit 
Funken (Winkelschleifer).

Leicht schwarze Oberfläche...

Wenn keine Löcher  
sichtbar sind, kann  
der Anzug wieder- 
verwendet werden.  
 
Im Zweifel reparieren Sie den 
Anzug mit einem Flicken.

...oder schwarze Oberfläche mit 
kleinen Löchern.

Reparieren Sie den  
Anzug mit einem  
Flicken.
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Gesichtsmanschette

Während des Gebrauchs oder 
der Lagerung wurde die 
Gesichtsmanschette spröde.

Austausch der 
Gesichtsmanschette  
über das Global  
Service Center 

oder

entsorgen Sie  
den Anzug! 

Reißverschluss

Der Reißverschluss wurde  
durch Verschmutzung 
beschädigt und die Zähne 
befinden sich nicht mehr in  
der ursprünglichen Position.

Austausch des  
Reißverschlusses  
über das Global  
Service Center 

oder

entsorgen Sie  
den Anzug! 

Visier

Vsier ist gebrochen, 
Gewalteinwirkung bei  
Gebrauch oder Lagerung.

Reaprieren Sie das  
Visier über das  
Global Service Center

oder

entsorgen Sie  
den Anzug! 
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Handschuhe

Verfärbungen durch Lagerung

Tricotril:

Durch Abreiben der Tasche 
können gitterförmige braune 
oder schwarze Punkte auf  
dem Material erscheinen. 

Anzug mit den Handschuhen 
kann trotzdem verwendet 
werden.

Chemische Verfärbung

Handschuhe sind kontaminiert, 
das Material ist verfärbt.

Tauschen Sie die  
Handschuhe aus.

Löcher

Der Handschuh ist beschädigt 
und hat ein Loch.

Tauschen Sie die  
Handschuhe aus.

Risse

Aufgrund von Lagerung oder 
Reinigung weist der Handschuh 
Risse auf.

Tauschen Sie die  
Handschuhe aus.

Handschuhring

Der Handschuhring ist 
gebrochen.

Tauschen Sie die Handschuhe 
oder nur den Handschuhring aus.
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Schaden Beschreibung Wie es aussehen sollte Empfehlung

Stiefel

Verfärbung durch Lagerung

PVC Stiefel:

Durch die Lagerung in der 
Tasche können gitterförmige 
braune oder schwarze Punkte 
auf dem Material erscheinen.

Anzug mit den Stiefeln kann 
trotzdem verwendet werden.

Chemische Verfärbung

Nitril P-Stiefel:

Eine weiße oder graue 
Verfärbung ist sichtbar.

Reinigen Sie die Stiefel mit 
milder Seifenlauge.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Sie finden Ihren regionalen 
Vertriebspartner unter:  
www.draeger.com/contact

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.  
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, 
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

+41 58 748 74 74
+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com


