CPS 7900

D-19077-2025

D-13701-2025
D-13716-2025
D-13717-2025
D—13724.—2‘O25

In das rechte Bein einsteigen und es Mit dem linken Bein einsteigen und Ist der Anzug mit der Langenanpas- ...mit der Zuglasche auf die eigene
wie eine Hose hochziehen. den Anzug bis zur HUfte hochziehen. sung ausgestattet, den Haken im HUft- KorpergroBBe einstellen.

gurt des Pressluftatmers einhaken

und ...

D-13742-2025
D-13758—202§.
D-13745-2025
D-13749-2025

Ist der Anzug mit einem Regulations- Wenn vorhanden, den Beckengurt Den rechten Arm in den rechten ...und dabei den Kopf in die Haube
ventil PT 120L oder einem Air-Connect schlieBen und fest ziehen. Armel stecken... stecken.

ausgestattet, die interne Mitteldrucklei-

tung mit dem Pressluftatmer

verbinden.

D-13726-2025
D-13752-2025
D-13760-2025
D-13780-2025

Wenn vorhanden, den Schnelllose- Den Rucksack Uber den Pressluftat- Die linke Hand in Armel und Hand- Den Lungenautomat anschlieBBen.
karabiner vom Rescue-Connect mit mer fUhren. schuh stecken.

dem Rettungsgriff vom Pressluftatmer

verbinden.

D-13786-2025
D-13792-2025
D-13800-2025
D-13816-2025
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Mit den Handen die Haube hoch hal- Sollte sich das Verschlusssystem Ggf. Ausristungsgegenstande wie
ten und so den Verschluss gerade nicht schlie3en lassen, leicht zurick- Messgerat oder Knickkopflampe an
ziehen. Beim SchlieBen immer in Rich- ziehen, neu ausrichten und erneut den vorgesehenen Punkten am Anzug
tung der Verschlusskette ziehen. Nur probieren - sicherstellen, dass es gut befestigen.
mit Daumen oder Mittelfinger in die geschmiert ist. Abdeckung schlief3en.
Ose des Verschlusssystems fassen,
um die Kraft beim SchlieBen besser Drager empfiehlt, das Anlegen des
kontrollieren zu konnen. Schutzanzuges durch eine zweite Person
zu unterstutzen.
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