
TRAVAILLER EFFICACEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ
Choisir le système de sécurité au travail de demain

TÂCHE : ENTRÉE EN ESPACE CONFINÉ 
POUR LA MAINTENANCE ET L’INSPECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE ADAPTÉE

PROTECTION CORPORELLE ADAPTÉE

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SUPPLÉMENTAIRES

Espace confiné 
Avec risque de manque d’oxygène

Espace confiné 
Avec ventilation suffisante

Ceinture Dräger X-plore 
9300/9500 
• Encore plus sûr avec Safe Flow : flux d’air 
   constant et fiable sans variations

Dräger X-plore 9500 avec 
masque intégral Panorama Nova
• Facteur de protection élevé grâce au 
  masque intégral (Cl. 4A, NPF 2000)

Dräger X-plore 8700 avec
masque intégral X-plore 6300

• Facteur de protection le plus élevé 
possible grâce au ventilateur du 

masque intégral

Dräger X-plore 9300 avec
casque X-plore 8000

• Facteur de protection (Cl. 2A, NPF 50)
• Port très confortable et équipement 

bien accepté grâce à une faible contrainte

Dräger SPC 4800

Protection confortable
avec la contrainte la
plus faible possible

Meilleure protection
  Sécurité renforcée

Contrainte moindre
   Moins d’examens médicaux 
   imposés

• Étanchéité optimale entre le masque intégral et la 
   combinaison
• Très bonne résistance chimique (matériau CLF)
• Réutilisation limitée (par ex. au cours d’un même poste)

Ces recommandations regroupent une sélection de solutions et de produits qui ne remplacent pas une évaluation individuelle des risques ni les 
conseils. Veuillez noter que lorsque vous choisissez une protection respiratoire, les concentrations de substances dangereuses doivent être connues. 
Pour les protections respiratoires filtrantes, la concentration en oxygène doit être surveillée et les limites d’application des filtres et des casques 
doivent être connues et prises en compte.

Dräger SPC 4400
• Association facile avec un casque pour la protection 
    respiratoire
• Protection contre les éclaboussures pour un usage 
    unique : variante de matériau CPM
• Réutilisation limitée (par ex. au cours d’un même poste) et 
    très bonne résistance chimique : variante de matériau CLF

Dräger X-plore 8700 avec 
casque X-plore 8000
• Facteur de protection TH2 (NPF 50)
• Port très confortable et équipement 
  bien accepté grâce à une faible contrainte
• Moins de contraintes pour les employés, ce 
  qui permet de ne pas limiter le temps de port

En option : MAV 1000/1200
• Unité d’alimentation mobile en air 

respirable avec filtrage de l’air et protection 
supplémentaire grâce aux réserves

VA Dräger X-plore 8700 EX 
+ filtre X-plore 8000 ABEK Hg P
• Grande mobilité dans les situations de travail
• Système très fiable dans les atmosphères 
  potentiellement explosives
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Danger
d’explosion

(surveillance obligatoire)

• Combinaison de protection contre les éclaboussures de type 3
• Manipulation facile pour l’enfiler et créer l’étanchéité
• Protection confortable avec la contrainte la plus faible possible
• Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives

Risque de
manque

d’oxygène

Danger
d’explosion

(surveillance obligatoire)

Protection
respiratoire

isolante

Protection
respiratoire
obligatoire

Alternative : Combinaison standard 
si aucune protection contre les 
éclaboussures n’est nécessaire

Casque de protection de travail Équipements de protection 
individuelle contre les chutes 

Associée à un masque 
intégral pour la 
protection respiratoire

Associée à un casque 
pour la protection 
respiratoire

S’il y a risque de manque d’oxygène : 
protection respiratoire isolante

Avec ventilation suffisante : 
protection respiratoire filtrante

Dangers
Notamment la contamination liée

aux conditions ambiantes
• Évaluation des risques

• Classe de protection

Équipements de 
protection individuelle 
(EPI) nécessaires
Protection de la tête, protection 
respiratoire, protection corporelle

Charge de travail de la mission :

Taux de travail Durée de travail

Contamination par substance
Gaz toxiques au-delà des limites autorisées,

risques de particules ou d’éclaboussures

Charge de travail
Faible à moyenne

Défis

CONDITIONS D’APPLICATION

• Forte pression sur les délais et les coûts
• Valeurs limites en baisse pour un grand nombre 
   de substances dangereuses
• Condition physique et résilience du personnel
• Utilisation flexible du personnel

Durée et fréquence
Env. 1-2 h pour la maintenance ; 

jusqu’à une durée de poste
entière pour les réparations

Équipements de protection 
individuelle (EPI) requis
Protection de la tête, protection 
respiratoire, protection corporelle

Exigences pour les EPI
• Protection fiable pour les travaux à haut risque
• Réduction de la charge pour l’équipement 
   de l’utilisateur
• Utilisation simplifiée des appareils
• Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives

Facteurs physiques 
à prendre en compte

État de santé, forme de la tête, etc.

Facteurs environnementaux
par ex. la température

PAS DE COMPROMIS SUR LA SÉCURITÉ
Le système d’EPI adapté à chaque mission et à chaque application.

Vous avez des questions ? Nos spécialistes sont là pour vous aider. Contactez-nous à www.draeger.com


