
Liner vor der Druckbeaufschlagung Liner nach der Druckbeaufschlagung
Liner nach der Druckbeaufschlagung  
(Boden der Flasche)

Liner vor der Druckbeaufschlagung
Kurzzeitige Blasenkette/Schaum während der 
Druckbeaufschlagung nach einer Festigkeitsprüfung.

Übergangsstück Flaschenventil zum Kunststoffliner 
(Luftdichter-Liner)

Vacuum vermeiden! Somit wird 
ein Zusammenfallen vermieden.

ABLAUF DER LEBENSDAUER ANHAND
ETIKETTENDATUM AUF DER FLASCHE PRÜFEN

Schadensbeurteilung 
von  Kunststofflinern (PET-Liner)
— 
(Behälter mit Ventil)
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Dräger NANO Druckluftflasche (NLL)

Typ 4

Gerades Ventil (mit Abströmsicherung).
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Luftqualitätsmessung aus der Flasche
(Atemluftnorm DIN EN 12021: 2014-07)

Emissionen Grenzwerte

Sauerstoff % (O2) 21 % ± 1 %

Kohlenmonoxid (CO) 5 ppm*

Kohlendioxid (CO2) 500 ppm

Öl 0,5 mg / m3

H2O 25 mg / m3

* Aufgrund des AGWs: CO 3 ppm


