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Festigkeitsprüfung
von Druckluft fl aschen
—  
(Behälter mit Ventil)

1.  Flasche Vorbereiten, 
Sichtprüfung
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Dräger Stahlfl asche

Typ 1

3. Trocknung
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Dräger Komposit-Druckluftfl asche mit 
Aluminium-Liner

Typ 3
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Dräger NANO Druckluftfl asche (NLL)

Typ 4

Gerades Ventil (mit Abströmsicherung).
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4.  Ventil Montage, 
Kennzeichnung, Füllen

Behälter je nach Trocknungs-
methode positionieren.
Angaben der Hersteller beachten. 
Bei Typ 4: 60°C nicht überschreiten

2.  Flasche auf Arbeitsdruck füllen. 
Empfehlung der Füllraten beachten

Achtung:
Mind. 10 cm Abstand

Behälter von Innen visuell prüfen.
Typ 1: ggf entrosten.

1.  Behälter mit 
Wasser füllen.

2.  Prüfen mit Wasser. 
Prüfdruck = 1,5 x Arbeitsdruck.
z.B.: 300 bar Nenndruck = 450 bar Prüfdruck

1.  Behälter mit 
Wasser füllen.

2.  Prüfen mit Wasser. 
Prüfdruck = 1,5 x Arbeitsdruck.
z.B.: 300 bar Nenndruck = 450 bar Prüfdruck

1.  Flaschenventil* einschrauben 
und Kennzeichnung anbringen. 
Drehmoment und Spannkraft beachten

2.  Druck ablassen. 
Flaschenventil ausschrauben. 
Einstellung der Spannkraft beachten

Ohne Waterjacket-Methode

Waterjacket-Methode

2a. Wiederkehrende Prüfung

Typ
1-2-4 

Typ 3

* Grundüberholung bei wiederkehrender Prüfung 

Behälter nach 
Prüfung entleeren.

Behälter nach 
Prüfung entleeren.

Prüfung durch 
Sachverständigen

Durchgeführte Prüfung

Nächste Prüfung
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Luftqualitätsmessung aus der Flasche
(Atemluftnorm DIN EN 12021: 2014-07)

Emissionen Grenzwerte

Sauerstoff % (O2) 21 % ± 1 %

Kohlenmonoxid (CO) 5 ppm*

Kohlendioxid (CO2) 500 ppm

Öl 0,5 mg / m3

H2O 25 mg / m3

* Aufgrund des AGWs: CO 3 ppm


