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Les mesures d’autorisation d’accès en espace confiné constituent un 
élément essentiel de l’évaluation des risques en vue de garantir la sécurité 
des travailleurs sur un site donné. Le processus en lui-même est coûteux, 
complexe et long. La numérisation permet de simplifier ce processus, en 
le rendant à la fois plus sûr, plus rapide et plus rentable.

Mesures d’autorisation d’accès en espace confiné – 

Les avantages évidents de la numérisation 
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Mesures d’autorisation d’accès en espace confiné – Mesures d’autorisation d’accès en espace confiné – 
une tâche à haute responsabilitéune tâche à haute responsabilité
Les conteneurs et espaces confinés sont des environnements de travail 
dangereux. Avant de commencer à y travailler, il convient de procéder à une 
évaluation des risques rigoureuse. Les risques potentiels pour les employés 
comprennent l’exposition à des gaz et substances toxiques, le risque 
d’explosions et le manque d’oxygène. Il incombe donc aux responsables de 
la sécurité de chaque site de veiller à ce que des analystes en gaz réalisent 
des mesures d’autorisation d’accès rapidement avant toute entrée dans un 
espace confiné. 

Les mesures d’autorisation d’accès visent à s’assurer que l’air d’un 
espace confiné est suffisamment sûr pour que les intervenants 
puissent y pénétrer et y effectuer leurs tâches. L’espace doit être 
exempt de substances dangereuses, notamment de gaz toxiques ou 
inflammables et de substances cancérigènes connues, ou du moins 
ne pas contenir ces substances dans une quantité supérieure aux 
limites acceptables. Les niveaux d’oxygène doivent se situer dans 
des limites sûres. Les données de mesure doivent être enregistrées, 
documentées avec précision et communiquées sans ambiguïté. 
Cela permet de garantir un environnement de travail sûr tout en 
respectant le calendrier des projets. Il s’agit d’une partie essentielle 
mais complexe, et par conséquent onéreuse et chronophage, du 
processus du permis de pénétrer, qui doit être exécutée de manière 
méthodique et transparente. Toute simplification de ce processus 
représente donc un investissement dans la sécurité et l’efficacité. 

La possibilité d’une erreur humaine à chaque étape du processus, 
depuis l’évaluation des risques jusqu’à la délivrance du permis de 
pénétrer dans l’espace concerné, crée des sources de danger 
supplémentaires dans un environnement déjà dangereux. Mais 
grâce à la transformation numérique et aux nouvelles solutions 
en réseau, l’ensemble de la procédure peut être intelligente, 
rationalisée, précise et faire l’objet de rapports en temps réel, ce 
qui la rend plus sûre, plus rapide et plus efficace pour tous.

Un processus de mesure qui ne tolère aucune marge 
d’erreur
Les espaces confinés sont des environnements à haut risque dans lesquels 
la sécurité des intervenants est la priorité absolue. Les mesures d’autorisation 
d’accès doivent être réalisées par un analyste de gaz agréé pour les 
concentrations de substances dangereuses pertinentes. 

Grâce à l’évaluation des risques, l’analyste de gaz sait quelles sont les 
substances dangereuses qui pourraient poser problème pour les employés et 
pour le site. Immédiatement avant les travaux de nettoyage ou de réparation, 
des contrôles d’atmosphères doivent être réalisés à l’aide d’un dispositif de 
détection de gaz approprié pour les mesures d’autorisation d’accès  : un 
détecteur multigaz portable doté de capteurs adéquats, correctement réglé 
et dont le bon fonctionnement a été testé. La profondeur et l’emplacement 
exacts d’une mesure dépendent des substances à mesurer. Les gaz légers 
par exemple sont présents en hauteur, tandis que les gaz plus lourds se 
trouvent au fond d’un espace confiné.

Les résultats de la mesure de ces substances doivent être documentés et 
communiqués clairement. Dans le cas contraire, les intervenants risquent 
d’être exposés à des agents contaminants, présentant un danger imminent 
pour leur vie ou des conséquences à long terme pour leur santé. 

S’il s’avère impossible de pénétrer dans un espace confiné comme prévu, 
cela entraîne des retards dans l’avancement du projet, ce qui peut faire 
grimper les coûts. Des erreurs ou des malentendus lors de la documentation 
ou du transfert des informations peuvent entraîner une perte de temps 
supplémentaire, en raison de la nécessité d’effectuer des mises à jour 
ou des corrections. L’objectif d’accroître l’efficacité sur le site implique de 
réduire autant que possible les interruptions d’activité, car les temps d’arrêt 
entraînent des pertes, et peuvent également avoir un impact négatif sur 
la réputation d’une entreprise, affectant ainsi sa capacité à acquérir des 
marchés à l’avenir.

Pour préparer les mesures d’autorisation d’accès, 
vous avez besoin des informations suivantes :

– Quels gaz sont attendus ?
​– De quelle direction viennent-ils ?
– Dans quelle direction vont-ils ?
– Quel danger (Ex/Tox/Ox) représentent-ils ?
– Quel est le niveau de risque acceptable ?
– Comment peut-on réduire le risque ?
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Les mesures d’autorisation d’accès doivent donc suivre un protocole strict et 
systématique pour garantir avant tout la sécurité des intervenants, mais aussi 
la précision, la clarté, la rapidité et l’efficacité.

Les contraintes de temps 
Les travaux ne peuvent pas commencer à l’intérieur d’un espace confiné 
soumis à autorisation tant que l’autorisation de travailler n’a pas été 
délivrée sous la forme d’un permis de pénétrer dûment signé. Cela 
devient particulièrement sensible lorsque les délais du projet sont serrés, 
notamment dans le cadre des arrêts. Un analyste de gaz peut également 
avoir un programme chargé, avec plusieurs mesures d’autorisation d’accès 
dans son planning journalier, en particulier sur les grands sites, et il n’est pas 
toujours facile de respecter ce programme.

Afin de réduire autant que possible le risque associé au travail en espace 
confiné, aucune partie de la tâche de mesure ne doit être négligée ni rester 
inachevée. Les éventuelles étapes nécessaires, comme le rinçage et la 
ventilation répétés d’un container jusqu’à ce que les valeurs à risque descendent 
enfin, par exemple, consomment un temps précieux. Cela augmente la pression 
sur les individus concernés et peut mettre les nerfs ou la patience à rude 
épreuve. Or, en général, un travail effectué sous une forte pression de délais 
et d’efficacité présente plus de risques d’aboutir à une négligence, ce qui peut 
être dangereux pour tous les collègues présents sur le site.

Failles inhérentes au facteur humain
Les mesures d’autorisation d’accès dans un espace confiné, tel qu’un 
conteneur, constituent un processus long et coûteux, qui implique 
différentes personnes dans des rôles différents. Les méthodes 
traditionnelles de mesure reposent sur une documentation et un transfert 
manuels des données essentielles, avec toutes les possibilités d’erreurs 
humaines graves que cela sous-tend. 

Quels que soient le lieu et le mode de communication, des erreurs 
peuvent se produire en raison de diverses circonstances. Par exemple, les 
documents administratifs peuvent être illisibles, en raison d’une mauvaise 
écriture ou de copies défraîchies de documents essentiels, ou  bien la 
lecture des mesures peut être entravée par un éclairage inadéquat ou 
un fort ensoleillement, de sorte que des données essentielles peuvent 
être enregistrées de façon incorrecte. De nombreux problèmes peuvent 
survenir tout au long d’une chaîne d’interaction entre des personnes. 
Les instructions verbales peuvent être mal entendues, mal comprises 
ou partiellement oubliées. Il se peut aussi que la formation insuffisante, 
le manque de concentration ou l’épuisement d’une seule personne 
entraîne des erreurs d’inattention ou des lacunes dans la communication 
nécessaire. Et les conséquences peuvent être catastrophiques. 

Risques liés au manque de qualification du personnel
Toute personne autorisée à permettre l’accès à un espace confiné doit 
détenir une certification conforme à la réglementation locale applicable en 
matière de santé et de sécurité au travail. Cependant, les individus chargés 
des activités de mesure d’autorisation d’accès ne sont pas tous des analystes 
de gaz spécialisés ayant suivi une formation propre à de telles mesures. 
Le manque d’expérience et l’absence de routine peuvent potentiellement 
entraîner une insécurité individuelle. Des contraintes supplémentaires de 
délais ou des conditions environnementales difficiles présentent des risques 
encore plus grands d’erreurs ou de pertes de temps.

Avantages de la numérisation des mesures 
d’autorisation d’accès 
Le traitement et la communication numériques des données tout au long 
du processus de mesure d’autorisation d’accès rassurent les responsables 
sécurité du site et facilitent la tâche tant aux employés qui doivent réaliser 
les mesures qu’à ceux qui doivent entrer et travailler dans un espace 
confiné. Lors de la préparation des interventions dangereuses dans des 
espaces confinés, la fluidité et la clarté de la communication réduisent les 
risques encourus par le personnel du site. Moins de paperasse, des trajets 
raccourcis ou évités ainsi que la possibilité de partager des informations 
par voie numérique, par exemple au moyen d’une application basée sur 
le cloud, sont autant d’éléments qui aident les responsables sécurité à 
prendre les bonnes décisions. Les formulaires imprimés peuvent être 
remplacés par des fichiers numériques, ce qui évite de devoir se déplacer 
physiquement entre un espace confiné et divers bureaux pour échanger 
des documents. 
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Les solutions numériques connectées soutiennent le travail 
des analystes de gaz, des superviseurs, des chefs d’équipe 
et des responsables de salle de contrôle en matière de mesures 
d’autorisation d’accès en espace confiné. Un processus de 
mesure d’autorisation d’accès en espace confiné moderne, 
intelligent et connecté se présenterait ainsi :

–	� L’ordre de mesure peut être envoyé en temps réel, via une 
application basée sur le cloud, de la salle de contrôle à 
l’analyste de gaz se trouvant sur place.

–	� L’analyste de gaz dispose de tous les ordres liés au travail 
pour commencer les mesures, à l’aide d’un détecteur de gaz 
portable pour espaces confinés.

–	� Chacune des valeurs mesurées, affichée sur un écran facile à 
lire, peut être envoyée par smartphone à une application Web 
à des fins de documentation.

–	� Le détecteur de gaz affiche toutes les valeurs. Si aucune 
autre mesure, par exemple de la ventilation, n’est nécessaire, 
car toutes les valeurs sont au niveau cible, l’analyste de gaz 
envoie les données directement, via l’application cloud, à la 
salle de contrôle. 

–	� Là, des contrôles de plausibilité et de validation sont effectués. 
La documentation et les données de mesure sont enregistrées 
pour des analyses ultérieures.

–	� Le seul document requis est le permis de pénétrer, à délivrer et 
à remettre au superviseur sur le lieu de l’intervention.

Ce nouveau processus, largement numérisé, allège la charge 
de travail de l’analyste de gaz et de la salle de contrôle. La 
numérisation des mesures contribue grandement à la prévention 
des erreurs, et donc des accidents en espace confiné, ainsi qu’à 
l’augmentation de l’efficacité du processus.

Économie du temps  
de déplacement

Demande de mesure  
par smartphone

Mesure par l’analyste de gaz

Valeurs de mesures  
transmises du  
Dräger X-am® 8000  
ou du Dräger X-pid à un  
smartphone

Bureau des permis
Rédige et gère les ordres de mesure. 

Évalue les valeurs de mesure dans 
l’application Web.

Économie du temps  
de déplacement

Émission de l’autorisation 
d’entrée en espace confiné, 

par ex. dans SAP

Économies grâce à
– la réduction des déplacements
– la diminution du taux d’erreur
– �la transmission des données rapide et sécurisée du 

Dräger X-am® 8000 ou du Dräger X-pid à un smartphone
– �la transmission rapide et sûre des données du smartphone  

à l’application Web
– la documentation fiable des données

Responsable sécurité
Vérification  

supplémentaire
dans l’application Web

Valeurs de mesures
transmises du smartphone
à l’application Web

Économie du temps  
de déplacement

Processus d’autorisation d’accès moderne : une sécurité et une efficacité renforcées

UN PROCESSUS INTELLIGENT DE MESURE D’AUTORISATION D’ACCÈS EN ESPACE CONFINÉ



 5

MESURES D’AUTORISATION D’ACCÈS EN ESPACE CONFINÉ – LES AVANTAGES ÉVIDENTS DE LA NUMÉRISATION 

   © Drägerwerk AG & Co. KGaA

Une sécurité renforcée par la communication réseau
Le principal objectif du développement de nouvelles méthodes de mesure 
d’autorisation d’accès et de nouveaux détecteurs de gaz est de rendre 
le processus à la fois plus simple, plus rapide et plus sécurisé. Plus la 
procédure est pratique et facile à accepter, plus elle a de chances d’être 
appliquée correctement.

L’Industrial Internet of Things (IIoT) permet aujourd’hui d’effectuer des 
mesures d’autorisation d’accès en exploitant des systèmes fiables de 
communication numérique. Cela favorise le transfert et l’échange rapides 
de données et d’informations vitales tout au long du processus de mesure. 

Les systèmes numériques de mesures d’autorisation d’accès guident les 
utilisateurs à chaque étape de la procédure, y compris lors de la détermination 
de la durée des mesures, et ils les alertent en cas d’erreur. Les instructions 
sont faciles à suivre grâce à une interface intuitive dotée d’une fonction de 
zoom. Les données de mesure et d’autres informations, telles que la date, 
l’heure et les spécificités de l’appareil de mesure, sont enregistrées par 
l’appareil lui-même et peuvent être transmises à un lieu d’approbation distant 
du lieu de mesure. L’approbation proprement dite peut également avoir lieu 
à distance, éliminant ainsi tout temps de transit. Entièrement informatisée, 
la documentation des valeurs mesurées ne nécessite aucun papier.

La solution logicielle Dräger CSE Connect pour les mesures d’autorisation 
d’accès en espace confiné comprend une application Web et une application 
pour smartphone qui permettent une communication continue en temps 
réel. Le transfert de données entre ces deux applications s’effectue par le 
biais d’une connexion cloud. Les détecteurs de gaz Dräger X-am® 8000 
et Dräger  X-pid communiquent directement avec l’application pour 
smartphone. Cette solution numérisée permet d’accroître l’efficacité et de 
réduire les coûts.

Non  seulement la mise en réseau intelligente des appareils et des 
applications accélère l’échange d’informations, la prise de décisions et les 
approbations, mais plus important encore, elle renforce considérablement 
la sécurité. 

Découvrez comment la numérisation optimise  
le processus de mesure d’autorisation d’accès  
en espace confiné ici : 
https://youtu.be/BWDT6AzZ144 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur  
www.draeger.com 
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